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Klingspor biedt u door middel van deze catalogus de mogelijkheid gemakkelijk uit een breed 
productassortiment het door u gewenste product snel te kiezen. 
De overzichtelijke indeling met elf productgroepen helpt u hierbij. Klingspor kwaliteitsproducten 
zijn overeenkomstig de laatste stand van de techniek vervaardigd en voldoen aan de hoogste eisen 
ten aanzien van oppervlaktebeeld, levensduur en verspaning. 

Algemeen 
Productoverzicht

De productgroepen 
in één oogopslag

Rollen
Klingspor rollen zijn beschik-
baar voor handmatig gebruik of 
handschuurmachines.  
Voor uiteenlopende materialen 
zoals hout, metaal, lak enz.

Banden
Klingspor banden worden in 
verschillende maten voor vrijwel 
alle schuurmethodes en in vele 
uitvoeringen voor verschillende 
materialen en toepassingen  
geleverd.

Fiberschijven
Klingspor fiberschijven zijn  
uitermate geschikt voor grove 
schuurwerkzaamheden, het  
roestvrij maken van metalen 
delen, ontbramen en de  
bewerking van lasnaden.

Schuurvellen
Klingspor schuurvellen zijn ver-
krijgbaar als stroken, vellen  en 
schijven van diverse kwali teiten 
en in uiteenlopende  
uitvoering.

Schuurwielen
Het schuurwiel is met name ge-
schikt voor het schuren van fijne,
geprofileerde oppervlakken en
past zich feilloos aan ieder
werkstuk aan. Klingspor heeft
voor de meeste toepassingen,
van vlakke tot concave en convexe 
oppervlakken en voor vrijwel alle 
te bewerken materiaalsoorten, 
het meest geschikte schuurwiel.
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Diamantgereedschappen
Met het omvangrijke aanbod aan 
diamantgereedschappen maakt 
Klingspor voor haar klanten sneller, 
nauwkeuriger en duurzamer werken 
mogelijk. Het gebruik van hoog-
waardige en zorgvuldig gecontro-
leerde materialen garandeert uit-
gebreide toepassingsmogelijkheden 
van de verschillende productlijnen 
met de hoogste veiligheidsnormen.

Algemeen 
Productoverzicht

Lamellenschijven
De Klingspor lamellenschijf be-
reikt door de trapsgewijze, ra-
diale plaatsing van de lamellen 
van schuurlinnen een veel bete-
re schuurprestatie dan de mees-
te traditionele slijp-  
en schuurgereedschappen.

Kronenflex® afbraam-  
en doorslijpschijven
Door permanente innovaties 
en de ontwikkeling van speciale 
producten voor de verschillen-
de toepassingen biedt Klingspor 
met de Kronenflex® afbraam- 
en doorslijpschijven een  
compleet programma dat 
niets te wensen overlaat.

Elastisch schuurmateriaal
Het elastisch schuurmateri-
aal van Klingspor werd speciaal 
ontwikkeld voor de fijnste  
bewerking van allerlei soorten 
oppervlakken. 

Hardmetaal Stiftfrezen
Hardmetaalfrezen uit het 
Klingspor programma  worden 
volgens de hoogste kwaliteitsei-
sen en met de grootste precisie 
geproduceerd. De verschillende 
vertandingen zijn voor de speci-
fieke eisen van de verschillende 
materialen en toepassingen 
ontworpen.

DIY-verpakkingen    
Klingspor reageert met zijn 
geactualiseerd programma op 
de wensen van de gebruiker, 
een gestructureerde verpakking 
met al de nodige informatie in 
één oogopslag.
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Algemeen
Machine pictogrammen

Langbandschuur-
machine

Schuurbandvijl-
machine

Handschuren

Boormachine

Backstand 
 schuurmachine

Handblok

Rechte  slijpmachine

Centerless 
 schuurmachine

Vlakschuur machine

Satineermachine

Centerless 
 schuurmachine

Excenterschuur-
machine

Schuurblok

Kantenschuur-
machine

Deltaschuur-
machine

Profielschuur-
machine

Breedband machine

Bandschuur machine
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Boorstandaard

Algemeen
Machine pictogrammen

Voegenslijper Haakse slijpmachine 
op perslucht

Haakse  slijpmachine 
met lamellenschijf

Stationaire 
 slijpmachine

Lasnaadslijper

Haakse 
slijp machine

Afkortzaag

Muursleufmachine

Haakse  slijpmachine 
met komsteen

Tafelzaagmachine

Benzineslijp machine

Buigzame as 
schuurmachine

Benzineslijpmachine 
met klem

Houder met  
marmoreerstift

Boormachine

Stationaire 
 slijpmachine

Parketschuur-
machine
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Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Papier
A ca. 95 g/m2

B ca. 105 g/m2

C ca. 110 g/m2

D ca. 130 g/m2

E ca. 250 g/m2

F ca. 300 g/m2

G ca. 400 g/m2

Linnen
X Linnen, zwaar
J Linnen, licht
XF Linnen, zwaar, flexibel
JF Linnen, licht, uiterst flexibel
Y Polyester
Z Polyester linnen, zwaar,  segmenteerbaar

Type Kenmerk Basismateriaal/rug Type korrel

Sc
hu

ur
pa

pi
er

PS 8 A waterproof A-papier SiC

PS 8 C waterproof C-papier SiC

PS 11 A waterproof A-papier SiC

PS 11 C waterproof C-papier SiC

PS 20 F F-papier Aluminiumoxide

PS 21 F F-papier Zirkoonoxide

PS 22 F ACT ANTISTATISCH F-papier Aluminiumoxide

PS 22 N E-papier Aluminiumoxide

PS 24 F ACT ANTISTATISCH F-papier SiC

PS 27 DW speciale binding, ANTISTATISCH D-papier SiC

PS 28 F ANTISTATISCH F-papier Aluminiumoxide

PS 29 F ACT ANTISTATISCH F-papier Aluminiumoxide

PS 30 D D-papier Aluminiumoxide

PL 31 B B-papier Aluminiumoxide

PS 33 B B-papier Aluminiumoxide

PS 33 C C-papier Aluminiumoxide

PS 38 G ACT ANTISTATISCH G-papier SiC

PS 61 F F-papier Keramisch aluminiumoxide

PS 729 F F-papier Aluminiumoxide-agglomeraten

FP 73 W speciale binding Film Aluminiumoxide

PS 73 BW speciale binding B-papier Aluminiumoxide

PS 73 BWF speciale binding B-papier + foam Aluminiumoxide

PS 73 CWF speciale binding C-papier + foam Aluminiumoxide

Vo
or

zi
en

 v
an

 k
lit

te
ba

nd

PS 19 EK E-papier SiC

PS 21 FK F-papier Zirkoonoxide

PS 22 K  E-papier Aluminiumoxide

PS 33 BK B-papier Aluminiumoxide

PS 33 CK C-papier Aluminiumoxide

CS 411 XK X-katoen Zirkoonoxide

PS 61 FK F-papier Keramisch aluminiumoxide

FP 73 WK speciale binding Film Aluminiumoxide

PS 73 BWK speciale binding B-papier Aluminiumoxide

PS 73 CWK speciale binding C-papier Aluminiumoxide

Sc
hu

ur
lin

ne
n

CS 308 Y Y-polyester Aluminiumoxide

LS 309 J J-katoen Aluminiumoxide

LS 309 JF JF-katoen Aluminiumoxide

LS 309 X X-katoen Aluminiumoxide

LS 309 XH X-katoen Aluminiumoxide

CS 310 X X-katoen Aluminiumoxide

CS 310 XF XF-katoen Aluminiumoxide

CS 311 Y ACT ANTISTATISCH Y-polyester Aluminiumoxide

LS 312 JF JF-katoen Aluminiumoxide

LS 313 JF multibinding JF-katoen Aluminiumoxide

LS 318 JF ACT ANTISTATISCH JF-katoen, SUPERFLEX Aluminiumoxide

CS 320 Y waterproof Y-polyester SiC

CS 321 X waterproof X-katoen SiC

CS 322 X waterproof X-katoen Kurk
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Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Binding
K kunsthars
L lijm

Pagina

Type Be
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Leverbare korrelgrootten Ro
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en
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en

Sl
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en
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ee
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Fi
be

rs
ch

ijv
en

St
ro

ke
n

Ve
lle

n

Sc
hu

ur
sc

hi
jv

en

Sc
hu

ur
pa

pi
er

PS 8 A J K ✓ 180–2500 114

PS 8 C J K ✓ 60–150 114

PS 11 A J K ✓ 220–2000 116

PS 11 C J K ✓ 60–400, 600, 1000 115 138

PS 20 F J K 60–240, 320, 400 50 80

PS 21 F J K 40, 60–320, 400 50 80

PS 22 F ACT J K 40, 60–400 18 50 81 120

PS 22 N K K 40, 60–240, 320, 400 19

PS 24 F ACT J K 80, 120–800 51 81

PS 27 DW I K 180-320, 400-600 51 82

PS 28 F I K 40–220 51 82

PS 29 F ACT I K 40–320, 400 23 52 83

PS 30 D K K 40, 60–240, 320 19 120 117

PL 31 B K L 40–320, 400 20 121 117

PS 33 B K K 150–320, 400–600 22 119

PS 33 C K K 40, 60–120 21 118

PS 38 G ACT J K 60–180 84

PS 61 F J K 60, 80, 120–280 53 84

PS 729 F K 180, 240, 320, 400 53 85

FP 73 W K K 80–180, 240, 320, 400, 600–1500 54

PS 73 BW K K 150–1500 119

PS 73 BWF K K 180, 240, 320, 400, 600, 800 24

PS 73 CWF K K 120 23

Vo
or

zi
en

 v
an

 k
lit

te
ba

nd

PS 19 EK J K 36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600 122 139

PS 21 FK J K 40, 60–180, 240, 320, 400 139

PS 22 K K K 24, 40, 60–240, 320, 400 122 140

PS 33 BK K K 150 –320, 400– 600 124 146

PS 33 CK K K 40, 60–120 123 144

CS 411 XK J K 24, 36, 40, 60, 80, 120 153

PS 61 FK J K 40, 60, 80, 120–180, 240, 280 147

FP 73 WK K K 80–180, 240, 320, 400, 600–1500 125 148

PS 73 BWK K K 150–1500 150

PS 73 CWK K K 40, 60–120 149

Sc
hu

ur
lin

ne
n

CS 308 Y J K 40, 60-180, 240 55 86

LS 309 J J K 60–500 56

LS 309 JF J K 60-400, 600, 800 25 57

LS 309 X J K 40–360 25 44 55

LS 309 XH J K 40–180, 240 48

CS 310 X J K 16–24, 36–320, 400–600 57 73 86

CS 310 XF J K 40–280 44

CS 311 Y ACT I K 36–220 58 87

LS 312 JF J K 60–320, 400 59

LS 313 JF J K 80–240, 320 59

LS 318 JF ACT I K 80–180, 240, 320, 400 60

CS 320 Y J K ✓ 24, 40, 60–120, 180 60 87

CS 321 X J K ✓ 80–320, 400, 500, 800 60 88

CS 322 X J K ✓ Polijstfijnheid 61

J = dicht K = halfopen I = open
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Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Papier
A ca. 95 g/m2

B ca. 105 g/m2

C ca. 110 g/m2

D ca. 130 g/m2

E ca. 250 g/m2

F ca. 300 g/m2

G ca. 400 g/m2

Linnen
X Linnen, zwaar
J Linnen, licht
XF Linnen, zwaar, flexibel
JF Linnen, licht, uiterst flexibel
Y Polyester
Z Polyester linnen, zwaar,  segmenteerbaar

Type Kenmerk Basismateriaal/rug Type korrel

Sc
hu

ur
lin

ne
n

CS 325 Y KULEX, waterproof Y-polyester SiC-agglomeraten

CS 326 Y KULEX, waterproof Y-polyester Aluminiumoxide-agglomeraten

CS 329 JF KULEX JF-katoen Aluminiumoxide-agglomeraten

CS 329 Y KULEX Y-polyester Aluminiumoxide-agglomeraten

CS 330 X waterproof X-katoen SiC / kurk

CS 333 JF JF-linnen SiC

CS 333 X  X-katoen SiC

CS 333 XF XF-katoen SiC

CS 336 Y ANTISTATISCH Y-polyester SiC

CS 341 X waterproof X-katoen Aluminiumoxide

KL 361 JF JF-katoen Aluminiumoxide

KL 371 X X-katoen Aluminiumoxide

KL 385 JF  JF-katoen Aluminiumoxide

CS 409 Y multibinding Y-polyester Zirkoonoxide

CS 410 X multibinding X-katoen Aluminiumoxide

CS 411 X  X-katoen Zirkoonoxide

CS 411 Y waterproof Y-polyester Zirkoonoxide

CS 412 Y waterproof Y-polyester Aluminiumoxide

CS 416 Y waterproof Y-polyester Zirkoonoxide

CS 420 Y waterproof, NOPPEX Y-polyester Aluminiumoxide

CS 451 X multibinding X-katoen Zirkoonoxide

GX 533 JF JF-combinatie linnen SiC

CS 538 Z ACT ANTISTATISCH Z-polyester SiC

CS 631 XF multibinding XF-katoen Keramisch aluminiumoxide

GX 712 JF JF-combinatie linnen Aluminiumoxide

CS 811 Y ACT waterproof Y-polyester Zirkoonoxide

CS 910 Y ACT multibinding Y-polyester Keramisch aluminiumoxide

CS 912 Y ACT waterproof Y-polyester Keramisch aluminiumoxide

CS 931 JF multibinding JF-katoen Keramisch aluminiumoxide

GX 931 JF multibinding JF-combinatie linnen Keramisch aluminiumoxide

Fi
be

rs
ch

ijv
en

CS 561  Fiber Aluminiumoxide

FS 764 ACT Fiber Aluminiumoxide

CS 565 Fiber Zirkoonoxide

CS 570 multibinding Fiber Zirkoonoxide

FS 964 ACT Fiber Keramisch aluminiumoxide

FS 966 ACT multibinding Fiber Keramisch aluminiumoxide

AN 400 waterproof Schuurgaas Aluminiumoxide

Sl
ijp

vl
ie

s

NRO 400 Schuurvlies Aluminiumoxide

NRO 500 Schuurvlies SiC

NPA 400 Schuurvlies Aluminiumoxide

NPA 500 Schuurvlies SiC

SV 484 Schuurvlies Aluminiumoxide

NDS 800 Schuurvlies Aluminiumoxide

NBF 800 waterproof Schuurvlies Aluminiumoxide

NBS 800 waterproof Schuurvlies Aluminiumoxide

NBS 850 waterproof Schuurvlies Aluminiumoxide

SK 500 handblok, flexibel, waterproof Spons Aluminiumoxide

SK 700 A handblok, waterproof Spons Aluminiumoxide

SW 501 schuurspons, waterproof Spons Aluminiumoxide

SW 502 schuurspons, waterproof Spons SiC

SW 510 schuurspons, waterproof Spons Aluminiumoxide

SW 512 schuurspons, waterproof Spons SiC



11

Al
ge

m
ee

n

Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Binding
K kunsthars
L lijm

Pagina

Type Be
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ro
oi
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in
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at

er
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oo
f

Leverbare korrelgrootten Ro
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n
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oo
r

ba
nd

sc
hu

ur
m
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hi

ne

Ko
rt

e 
en

 la
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en

Sl
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hu
lz

en
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n
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be

rs
ch

ijv
en

St
ro

ke
n

Ve
lle

n

Sc
hu

ur
sc

hi
jv

en

Sc
hu

ur
lin

ne
n

CS 325 Y K ✓ 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200 61
CS 326 Y K ✓ 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800 61 88
CS 329 JF K 120, 180, 240 62
CS 329 Y K  80, 120, 180, 240, 320, 400, 600 62 89
CS 330 X J K ✓ 220, 400, 600, 800 62 89
CS 333 JF J K   100–180, 240–320 63
CS 333 X J K  24, 36, 40, 60–150, 240 63
CS 333 XF J K  60 –100, 240, 280 63
CS 336 Y K K 36, 40, 50 90
CS 341 X J K ✓ 60–320, 400, 500, 600 64 90
KL 361 JF J K 30, 40–600 26 130 127
KL 371 X J L 30-320, 400 128
KL 385 JF J K 40–320, 400, 600 29 129
CS 409 Y J K 36–120 64 91
CS 410 X J K 40, 60–180 65
CS 411 X J K 24, 36–80, 120 65 153
CS 411 Y J K ✓ 24, 36–120 45 66 91
CS 412 Y J K ✓ 24, 36–180, 240 67 92
CS 416 Y K K ✓ 24, 36–120 67
CS 420 Y  K ✓ 120, 180, 240, 320, 400 68
CS 451 X J K 40, 60, 80 74
GX 533 JF J K 80-180, 240-400, 600 68
CS 538 Z ACT J K 36–180 92
CS 631 XF K K 60–120 68
GX 712 JF J K 60–320, 400 69
CS 811 Y ACT J K ✓ 24, 36–80 69
CS 910 Y ACT J K 24, 36–80 70
CS 912 Y ACT J K ✓ 36–180 46 70 93
CS 931 JF K K 80–120, 180, 240–320, 400 71
GX 931 JF K K 60–150 71

Fi
be

rs
ch

ijv
en

CS 561 J K 16–240, 320 98
FS 764 ACT J K 24, 36, 40–80, 120 100
CS 565 J K 24, 36–100 101
CS 570 J K 24, 36–120 102
FS 964 ACT J K 24, 36–80, 120 103
FS 966 ACT J K 24, 36–60, 80, 120 104
AN 400 I K ✓ 80–800 126 151

Sl
ijp

vl
ie

s

NRO 400  K medium, fine, very fine 33
NRO 500 K medium, ultra fine 34
NPA 400  K coarse, medium, very fine 131
NPA 500 K medium, ultra fine, zonder schuurkorrel 131
SV 484  K coarse, medium, very fine 155
NDS 800  K coarse, medium, very fine 156
NBF 800  K ✓ coarse, medium, very fine 46
NBS 800  K ✓ coarse, medium, very fine 72
NBS 850 K ✓ coarse, medium, fine, very fine 72
SK 500 J  K ✓ 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280 133
SK 700 A J K ✓ 60, 80, 100, 120 133
SW 501 J K ✓ 120, 220 134
SW 502 J K ✓ 120, 220 135
SW 510 J K ✓ 100, 180, 220, 320 134
SW 512 J K ✓ 120, 180, 220, 320 135

J = dicht K = halfopen I =open
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Standtijd

Fl
ex

ib
ili

te
it

JF-linnen

J-linnen

XF-linnen

X-linnen

Y- / Z-linnen

Fiber

Film

A-papier

B-papier

C-papier

D-papier

E-papier

F-papier

GX-polyesterlinnen

G-papier

Schuurmiddel op onderlaag
Toepassingsgebieden

Flexibel schuurmateriaal is schuurgereedschap dat op een drager 
is bevestigd waarop korrels met behulp van een bindmiddel  
verankerd worden. Tot de productgroep van het ‘flexibele  
schuurmateriaal’ behoren schuurbanden, rollen, stroken, vellen 
en schijven. Ze bestaan uit de volgende vier of optioneel vijf 
componenten (zie afb. rechts):

 ‣ 1. Basismateriaal
 ‣ 2. Basisbinding
 ‣ 3. Schuurkorrel
 ‣ 4. Dekbinding
 ‣ 5. Optioneel: extra coating

Classificatie van de basismaterialen uit papier en linnen qua standtijd en flexibiliteit

Opbouw

1. Basismateriaal
De schuurkorrel wordt op het basismateriaal aangebracht, dat voor 
de overdracht van de verspaningskrachten op het werkstuk zorgt. 
Voor de vervaardiging van flexibel schuurmateriaal worden in wezen 
de volgende basismaterialen gebruikt:

 ‣ papier
 ‣ linnen
 ‣ polyesterlinnen

Daarbuiten bestaan er bij Klingspor nog andere producten voor 
 speciale toepassingen met een andere onderlaag:

 ‣   Fiber (uitsluitend bij fiberschijven)
 ‣ Film (wordt uitsluitend gebruikt voor de producten  
FP 73 W en FP 73 WK)
 ‣   GX-polyesterlinnen (speciaal scheurvast polyesterlinnen  
voor schuurbanden)
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Basismateriaal Beschrijving Toepassingsvoorbeelden

A – papier ca. 95 g/m² Profiel- + vlakschuren (handmatig)

B – papier ca. 105 g/m² Profiel- + vlakschuren (handmatig)

C – papier ca. 110 g/m² Vlakschuren (handmatig)

D – papier ca. 130 g/m² Vlakschuren (handmatig en machinaal)

E - papier ca. 250 g/m² Vlakschuren (machinaal)

F – papier ca. 300 g/m² Vlakschuren (machinaal)

G – papier ca. 400 g/m² Vlakschuren (machinaal)

JF – linnen licht, uiterst flexibel Sterk geprofileerde werkstukken (handmatig en machinaal)

GX –  polyesterlinnen licht, flexibel Geprofileerde werkstukken (machinaal)

J – linnen licht, flexibel Geprofileerde werkstukken (handmatig en machinaal)

XF – linnen zwaar, flexibel Schuurbandvijlmachine

X – linnen zwaar, vast Vlakken, kanten, (machinaal)

Y – linnen zwaar, bijzonder vast Vlakken, kanten, (machinaal)

Z – linnen zwaar, bijzonder vast, 
geschikt voor segmentbanden Vlakschuren (machinaal)

Film Polyesterfilm Fijnschuren

Fiber Gevulkaniseerde vezel Grof tot fijnschuren

2. Basisbinding
In de basisbinding wordt de schuurkorrel op de grondlaag  
bevestigd. Ze vormt het bindmiddel tussen de schuurkorrel en 
het basismateriaal. De basisbinding wordt hoofdzakelijk uit 
kunsthars vervaardigd als waarborg voor haar constante hoog-
waardige eigenschappen. Slechts bij enkele schuurpapieren 
voor handmatige toepassingen wordt ook lijm gebruikt. 

3. Schuurkorrel
De schuurkorrel is verantwoordelijk voor de materiaalafname. 
Bij het kiezen van de juiste schuurkorrel zijn er twee eigenschappen 
van bijzonder belang:

 ‣ hardheid
 ‣ taaiheid

Alle bij Klingspor gebruikte types van schuurkorrel worden syn-
thetisch vervaardigd. Daardoor is een continue hoge kwaliteit  
verzekerd. Voor flexibel schuurmateriaal worden er vier  
verschillende soorten korrels gebruikt:

 ‣ siliciumcarbide
 ‣ aluminiumoxide
 ‣ zirkoniumoxide
 ‣ keramisch aluminiumoxide

Schuurmiddel op onderlaag
Toepassingsgebieden

Glas 

SiC

Al.ox.
Steen

Kunststof / 
Aluminium

Lakken

Staal R.V.S.
Superlege-
ringen

R.V.S.

Non-ferro Hooggelegeerd 
staal

Hout Staal

Leder

Keramisch

Taaiheid

Ha
rd

he
id

Classificatie van de korrelsoorten met betrekking tot hardheid, taaiheid en hun 
voornaamste toepassingsgebieden

Zirkonium
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Schuurmiddel op onderlaag
Toepassingsgebieden

Korrelsoort Hardheid / taaiheid Opbouw Eigenschappen / slijtage

Siliciumcarbide (SiC) zeer hard / minder taai kristallen

scherphoekig, broos, breekbaar / microslijtage

Aluminiumoxide hard / taai kristallen, onregelmatig

kegelvorm, blokvormige korrel / onregelmatige slijtage

Zirkoniumoxide hard / zeer taai Kristallen, gelijkmatig

kegelvorm, druppelvormige korrel / gelijkmatige slijtage, zelfscherpend

Keramische korrel hard / zeer taai microkristallen

scherpe puntige korrel / microslijtage, zelfscherpend

Eigenschappen van de korrelsoorten en hun specifiek slijtagegedrag

Voorts zijn er dan nog de zogenaamde korrelagglomeraten.
Hierbij gaat het niet om een zelfstandige korrelsoort, maar wel om 
korrelconcentraties die door middel van een kunstharsbinding uit 
tal van individuele aluminiumoxide- of SiC-korrels tot een grote 
korrel werden samengesteld. Agglomeraten worden vrijwel uitslui-
tend toegepast op schuurbanden.

Het voordeel is dat van het begin tot het einde van de standtijd 
een gelijkmatige schuurwerking bereikt wordt. Oude korrels breken  
continu uit de binding en maken plaats voor nieuwe, scherpe 
korrels. Doel is een egaal schuurbeeld bij een gelijkmatige afname 
te verkrijgen.

Bestrooiing
Bij flexibel schuurmateriaal worden de schuurkorrels ook in 
 verschillende strooidichtheden op het basismateriaal aangebracht. 
Het begrip ‘strooidichtheid’ geeft de afstand van de schuurkorrels 
tot elkaar op een drager aan. 

Betekenis Verklaring

dicht gestrooid De drager is over het hele oppervlak met schuurkorrels 
bestrooid.

halfopen gestrooid De drager is tot ca. 75% bestrooid met korrel

open gestrooid De drager is tot ca. 50% bestrooid met korrel

Men onderscheidt 3 verschillende dichtheden:

 ‣ dicht
 ‣ halfopen
 ‣ open

Open bestrooide schuurmiddelen hebben tussen de individuele  
korrels een grote spaanholte, waardoor het afgenomen materiaal 
en het schuurstof beter van het schuurvlak weggevoerd kunnen 
worden. Daardoor wordt bij langverspanende grondstoffen, zoals 
hout, een vroegtijdig vollopen van het schuurmiddel voorkomen.

De beslissing welke strooidichtheid men voor welke te bewerken 
grondstof wil toepassen, hangt in de eerste plaats af van hoe 
waarschijnlijk het is dat het schuurmiddel kan vollopen.
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Extra fijn Fijn Grof Extra grof

Microfijn-
schuren

Fijn schuren Tussen-
schuren Voorschuren

Tabel korrelgrootte

Schuurmiddel op onderlaag
Toepassingsgebieden

Multibinding:
Net als de stearaatcoating wordt ook de multibinding als toevoeging 
op de afdekkende binding van schuur- en slijpmateriaal aangebracht. 
Hierdoor komt er bij het gebruik op roestvast staal en hooggelegeerde 
staalsoorten minder warmte vrij, waardoor het materiaalafname-
vermogen en de standtijd van het schuurmiddel toenemen. 

ACT – Advanced Coating Technology:
Deze technologie wordt door Klingspor gebruikt om de eigenschappen 
van flexibel schuurmateriaal te verbeteren. Bij de bewerking van 
metaal zorgt ACT voor een aanzienlijk grotere korrelhechting, bv. bij  
agressief bandschuren ter hoogte van de randen van stansvormen en 
gietijzer. Dat vertaalt zich in een beduidende verlenging van de  
levensduur van de schuurband. Bij banden die voor het schuren van 
hout- en lakwerk worden ingezet, voorkomt ACT een vroegtijdig 
vollopen van het schuurmiddel en zodoende een aanzienlijke  
verlenging van de standtijd. 

Antistatic: 
Het tegen elkaar wrijven van verschillende materialen tijdens het 
schuren leidt tot elektroforese en zodoende tot ladingsscheidingen 
die bij niet-geleidende grondstoffen, zoals hout, tot gevolg hebben 
dat ladingsverschillen niet opgeheven kunnen worden. In zulke ge-
vallen krijgt het schuurmiddel antistatische eigenschappen die maken 
dat elektrische ladingen via het schuurmiddel en daarna de machine 
afgevoerd kunnen worden. Dit belet dat schuurstof zich aan het 
werkstuk, de band of de machine kan vasthechten. 

4. Dekbinding
De dekbinding zorgt voor de verankering van de schuurkorrel op de 
schuurmiddeldrager en helpt weerstand te bieden tegen krachten 
die tijdens het schuren op de korrel inwerken. Dekbindingen worden 
uitsluitend uit kunsthars vervaardigd en geven het product daarnaast 
ook die typische kleur (behalve bij schuurmiddelen die nog voorzien 
werden van een extra coating).

5. Speciale coatings 
Speciale coatings met schuurhulpstoffen bezorgen het schuur- 
materiaal eigenschappen die het schuurproces enerzijds positief 
ondersteunen en anderzijds de standtijd van het schuurmiddel 
verlengen. Speciale coatings worden bij wijze van aanvulling 
aangebracht.

Stearaatcoating: 
Stearaat op flexibel schuurmateriaal voorkomt het vollopen van de 
schuurband en is bijzonder geschikt bij toepassingen op hoogwaardige 
lakoppervlakken. Bij het bewerken van zachte stoffen die bij warm-
teontwikkeling gaan kleven, zoals verven, lakken en kunststoffen, 
kan het schuurstof de schuurband vroegtijdig ‘verstopt’ doen raken. 
Daarbij zet het stof zich dan in de tussenruimten van het schuurlichaam 
vast en zorgt zo voor een bijkomende ’negatieve binding’. Hierdoor 
geraken de schuurkorrels zodanig ingebed dat hun scherpe snijkanten 
hun werk niet meer doeltreffend kunnen doen. Om dit effect te  
voorkomen of te vertragen, kan flexibel schuurmateriaal gecoat 
worden met een antikleefmiddel of zgn. stearaat.
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Rollen

Toepassingsgebieden voor linnen rollen

Toepassing Type Type korrel Basismateriaal Bestr. Kenmerk Pagina

Metaal  
universeel

LS 309 X Al. oxide X-katoen J
Veelzijdig inzetbaar schuurlinnen voor de metaal- en houtbewerking.  
Goede prijs-kwaliteitverhouding 25

KL 361 JF Al. oxide JF-katoen J
Flexibel schuurpapier van hoge kwaliteit voor veelzijdige toepassingen in de metaalverwerkende 
industrie, ook geschikt voor roestvast staal 26

KL 385 JF Al. oxide JF-katoen J
Zeer flexibel universeel product voor de metaalbewerkende industrie. 
Goede prijs-kwaliteitverhouding 29

Hout

LS 309 X Al. oxide X-katoen J
Veelzijdig inzetbaar schuurlinnen voor de metaal- en houtbewerking. 
Goede prijs-kwaliteitverhouding 25

LS 309 JF Al. oxide JF-katoen J
Extra soepel linnen voor sterk geprofileerde werkstukken. 
Voor het bereiken van een fijner oppervlak 25

LS 309 JF
met groeven Al. oxide JF-katoen J

Gesneden, flexibel schuurpapier voor sterk geprofileerde werkstukken en gladde oppervlakken 
in de houtbewerking. Ook geschikt voor lichte de-burring werk op metalen 26

Toepassingsgebieden voor vliesrollen

Toepassing Type Type korrel Basismateriaal Bestr. Kenmerk Pagina

Metaal  
universeel NRO 400 Al. oxide Schuurvlies –

Perfect geschikt voor licht de-burring, schoonmaak- en oppervlakte verfijning, ook geschikt 
voor roestvast staal 33

Hout / Lak NRO 500 SiC Schuurvlies – Uitermate geschikt voor het licht ontbramen, reinigen en veredelen van oppervlakken 34

J = dicht K = halfopen I = open

Type Korrelgroottes
PS 22 F ACT 40–150

PS 28 F 60–150

PS 29 F ACT 60–150

CS 308 Y 40–80, 120

LS 309 X 40–360

LS 309 J 60–320

LS 309 JF 60–400

CS 310 X 24–400

CS 310 XF 40–280

LS 312 JF 60–320, 400

CS 321 X 80–400

CS 333 X 60, 80, 120, 150

CS 341 X 50–320

KL 361 JF 40–600

KL 385 JF 40–600

CS 410 X 60–120

CS 411 X 24–120

CS 411 Y 36–80

Breedte Minimumafname
10 mm 29 stuks

15 mm 19 stuks

20 mm 14 stuks

25 mm 12 stuks

28 mm 10 stuks

30 mm 10 stuks

35 mm 8 stuks

40 mm 7 stuks

50 mm 6 stuks

60 mm 5 stuks

Breedte Minimumafname
80 mm 3 stuks

95 mm 3 stuks

100 mm 3 stuks

120 mm 2 stuks

125 mm 2 stuks

140 mm 2 stuks

150 mm 2 stuks

250 mm 1 stuks

300 mm 1 stuks

Papier
B ca. 105 g/m2

C ca. 110 g/m2

D ca. 130 g/m2

E ca. 250 g/m2

F ca. 300 g/m2

Linnen
X Linnen, zwaar

J Linnen, licht

JF Linnen, licht, uiterst flexibel

Y Polyester, zwaar, stug

XF Linnen,  zwaar, flexibel

Minimumafname voor productie artikelen

Toepassingsgebieden voor papieren rollen

Toepassing Type Type korrel Basismateriaal Bestr. Kenmerk Pagina

Hout

PS 22 F ACT Al. oxide F-papier J
Dichtgestrooide korrel, voert tot een hoger slijpvermogen en een homogeen slijpbeeld bij de 
bewerking van harde en vetarme houtsoorten. ACT (Advanced Coating Technology)  en  
antistatische uitvoering verhinderen het vroegtijdig dichtslibben

18

PS 22 N Al. oxide E-papier K Schuurpapier met halfopen bestrooiing voor de verwerking van hout 19

PS 29 F ACT Al. oxide F-papier I
Schuurband met optimale levensduur. Opengestrooid, antistatisch zowel als ACT verhinderen 
het vroegtijdig dichtslibben van de schuurband. Het schuurpapier is bijzonder geschikt voor  
de bewerking van zachte en harsrijke houtsoorten.

22

PS 30 D Al. oxide D-papier K Economisch schuurpapier voor veelzijdige toepassingen in de  verf- en houtbewerking 19

PL 31 B Al. oxide B-papier K
Flexibel afwerkingspapier met een optimale prijs-prestatieverhouding voor een breed scala van 
toepassingen voor de verwerking van hout, verf en lak. Biedt een glad oppervlak 20

Verf

PS 30 D Al. oxide D-papier K Economisch schuurpapier voor veelzijdige toepassingen in de  verf- en houtbewerking 19

PL 31 B Al. oxide B-papier K
Flexibel afwerkingspapier met een optimale prijs-prestatieverhouding voor een breed scala van 
toepassingen voor de verwerking van hout, verf en lak. Biedt een glad oppervlak 20

PS 33 B Al. oxide B-papier K
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier, met name geschikt voor werken op verf, lak en plamuur, 
maar ook op hout 21

PS 33 C Al. oxide C-papier K
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier, met name geschikt voor werken op verf, lak en plamuur, 
maar ook op hout 22

PS 73 BWF Al. oxide B-papier + foam K

Schuurspons op rol voor het opruwen en afwerken van oppervlakken, gegoten onderdelen en 
contouren. De foamlaag zorgt voor een betere drukverdeling. De foamrol wordt geleverd in een 
handige dispenser en de voorgeperforeerde vellen van 140 mm. kan men er makkelijk van 
afscheuren.

23

PS 73 CWF Al. oxide C-papier + foam K
Schuurspons op rol voor het opruwen en afwerken van oppervlakken, gegoten onderdelen en 
contouren. De foamlaag zorgt voor een betere drukverdeling. De foamrol wordt geleverd in een 
handige dispenser en de voorgeperforeerde vellen van 140 mm. kan men er makkelijk van afscheuren.

24
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Schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel I

Kunststof I

Staal I

Non-ferro metalen I

Voordelen: Hoge schuurprestatie - Homogeen, fijn schuurbeeld - Premium product voor harde 
houtsoorten, lak, plamuur - Lange levensduur en lage dichtslibbing door ACT-receptuur - Zeer 
randenstabiel

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

95 x 50000 60 1 20822

95 x 50000 80 1 20850

95 x 50000 100 1 20884

95 x 50000 120 1 20916

95 x 50000 150 1 20940

95 x 50000 180 1 20960

110 x 50000 40 1 2969

110 x 50000 60 1 2971

110 x 50000 80 1 2972

110 x 50000 100 1 2973

110 x 50000 120 1 2974

110 x 50000 150 1 2975

110 x 50000 180 1 2976

110 x 50000 240 1 2978

115 x 50000 40 1 2983

115 x 50000 60 1 2985

115 x 50000 80 1 2986

115 x 50000 100 1 2987

115 x 50000 120 1 2988

115 x 50000 150 1 2989

115 x 50000 180 1 2990

115 x 50000 220 1 2991

115 x 50000 240 1 2992

150 x 50000 80 1 3014

150 x 50000 100 1 3015

150 x 50000 120 1 3016

200 x 50000 40 1 3053

200 x 50000 60 1 3055

200 x 50000 80 1 3056

200 x 50000 120 1 3058

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.
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Schuurpapier

PS 22 N
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Staal I

Voordelen: Universeel product voor het manueel en met een handbediende machine schuren 
van bijna alle materialen - Dankzij het grote korrelbereik bruikbaar voor het grof schuren tot de 
afwerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 50000 40 1 244611

115 x 50000 60 1 244612

115 x 50000 80 1 244613

115 x 50000 100 1 244614

115 x 50000 120 1 244615

115 x 50000 150 1 244616

115 x 50000 180 1 244599

115 x 50000 240 1 244597

Schuurpapier

PS 30 D
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Hoge korrelscherpte en agressiviteit bij de bewerking van hout, lak en plamuur - Flexibel 
en scheurvast, goed vouwbaar - Product met een goede prijs-kwaliteitsverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 4500 40 10 174094

115 x 4500 60 10 174095

115 x 4500 80 10 174096

115 x 4500 100 10 174097

115 x 4500 120 10 174098

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 4500 150 10 174099

115 x 4500 180 10 174100

115 x 50000 40 1 174086

115 x 50000 60 1 174088

115 x 50000 80 1 174089

115 x 50000 100 1 174090

115 x 50000 120 1 174091

115 x 50000 150 1 174092

115 x 50000 180 1 174093

115 x 50000 240 1 182418

115 x 50000 320 1 182419

Finishing schuurpapier

PL 31 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

95 x 50000 40 1 3279

95 x 50000 60 1 3281

95 x 50000 80 1 3282

95 x 50000 100 1 3191

95 x 50000 120 1 3192

95 x 50000 180 1 3194

95 x 50000 240 1 3196

110 x 50000 40 1 3287

110 x 50000 60 1 3289

110 x 50000 80 1 3290

110 x 50000 100 1 3213

110 x 50000 120 1 3214

110 x 50000 150 1 3215

110 x 50000 180 1 3216

110 x 50000 220 1 3217

110 x 50000 240 1 3218

110 x 50000 280 1 3219

110 x 50000 320 1 3220

110 x 50000 400 1 3222

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 30 D, Schuurpapier

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 50000 40 1 3291

115 x 50000 60 1 3293

115 x 50000 80 1 3294

115 x 50000 100 1 3224

115 x 50000 120 1 3225

115 x 50000 150 1 3226

115 x 50000 180 1 3227

115 x 50000 220 1 3228

115 x 50000 240 1 3229

115 x 50000 280 1 3230

115 x 50000 320 1 3231

115 x 50000 400 1 3233

Schuurpapier

PS 33 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Zeer hoog materiaalafnamevermogen - Minimale dichtslibbing door actieve schuur-
werkstoffen - Langere levensduur - Goede scheurweerstand en flexibiliteit

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 60 1 146981

110 x 50000 80 1 146982

110 x 50000 100 1 146983

110 x 50000 120 1 146386

115 x 50000 60 1 155815

115 x 50000 80 1 147575

115 x 50000 100 1 147576

115 x 50000 120 1 153398

→ ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B, Finishing schuurpapier

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.
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Schuurpapier

PS 33 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Zeer hoog materiaalafnamevermogen - Minimale dichtslibbing door actieve schuur-
werkstoffen - Langere levensduur - Goede scheurweerstand en flexibiliteit

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 150 1 148494

110 x 50000 180 1 147935

110 x 50000 220 1 148495

110 x 50000 240 1 147114

110 x 50000 280 1 148496

110 x 50000 320 1 147110

110 x 50000 400 1 146387

115 x 50000 150 1 153177

115 x 50000 180 1 149480

115 x 50000 220 1 149698

115 x 50000 240 1 147055

115 x 50000 280 1 165031

115 x 50000 320 1 148891

115 x 50000 400 1 145520

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 29 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Verf/Lak/Plamuur I

Voordelen: Hoge agressiviteit en lange levensduur door ACT-receptuur voor de bewerking van hout 
(in het bijzonder zachte houtsoorten) - Heel randenstabiel - Premium product voor hout, lak en 
plamuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 80 1 307878

110 x 50000 100 1 307879

110 x 50000 120 1 307880

110 x 50000 150 1 307881

110 x 50000 180 1 307882

115 x 50000 60 1 307884

115 x 50000 80 1 302592

115 x 50000 100 1 307885

115 x 50000 120 1 302591

115 x 50000 150 1 307886

Schuurpapier + foam

PS 73 CWF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier +  
foammateriaal

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de 
achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een 
zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het 
materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde 
schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 25000 120 1 321755

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.
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Schuurpapier + foam

PS 73 BWF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier +  
foammateriaal

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de 
achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een 
zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het 
materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde 
schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 25000 150 1 325711

115 x 25000 180 1 321756

115 x 25000 240 1 321757

115 x 25000 320 1 321758

115 x 25000 400 1 321760

115 x 25000 600 1 325022

115 x 25000 800 1 325423

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.
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Schuurlinnen

LS 309 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Hoogwaardige universele linnen schuurband voor talrijke toepassingen in de metaal- 
en houtbewerking - Goede prijs-kwaliteitsverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

LS 309 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Hoge schuurprestatie - Fijn schuurbeeld - Goed aanpassingsvermogen aan contouren, 
rondingen en profielen door een heel flexibele katoenen onderlaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.
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Schuurlinnen

LS 309 JF  
met groeven Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Uitstekend aanpassingsvermogen bij de bewerking van draaiende onderdelen - Indivi-
duele toepassingsmogelijkheden door verschillende groefvarianten

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan 
de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

25 x 50000 40 1 3769

25 x 50000 60 1 3771

25 x 50000 80 1 3772

25 x 50000 100 1 3773

25 x 50000 120 1 3774

25 x 50000 150 1 3775

25 x 50000 180 1 3776

25 x 50000 220 1 3777

25 x 50000 240 1 3778

25 x 50000 320 1 3780

25 x 50000 400 1 3782

25 x 50000 600 1 64825

30 x 50000 60 1 3787

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

30 x 50000 80 1 91286

30 x 50000 100 1 3789

30 x 50000 120 1 3790

30 x 50000 150 1 3791

30 x 50000 180 1 3792

30 x 50000 240 1 3794

30 x 50000 320 1 3796

30 x 50000 400 1 3798

40 x 25000 40 1 4201

40 x 25000 50 1 4202

40 x 25000 60 1 4203

40 x 25000 80 1 4204

40 x 25000 100 1 4205

40 x 25000 120 1 4206

40 x 25000 150 1 4207

40 x 25000 180 1 4208

40 x 25000 220 1 4209

40 x 25000 240 1 4210

40 x 25000 320 1 4212

40 x 25000 400 1 4214

40 x 50000 40 1 3833

40 x 50000 60 1 3835

40 x 50000 80 1 3836

40 x 50000 100 1 3837

40 x 50000 120 1 3838

40 x 50000 150 1 3839

40 x 50000 180 1 3840

40 x 50000 220 1 3841

40 x 50000 240 1 3842

40 x 50000 280 1 3843

40 x 50000 320 1 3844

40 x 50000 360 1 3845

40 x 50000 400 1 3846

40 x 50000 600 1 64830

50 x 25000 40 1 4217

50 x 25000 60 1 4219

50 x 25000 80 1 4220

50 x 25000 100 1 4221

50 x 25000 120 1 4222

50 x 25000 150 1 4223

50 x 25000 180 1 4224

50 x 25000 220 1 4225

50 x 25000 240 1 4226

50 x 25000 320 1 4228

50 x 25000 400 1 4230

50 x 25000 600 1 64831

50 x 50000 40 1 3849

50 x 50000 50 1 3850

50 x 50000 60 1 3851

50 x 50000 80 1 3852

50 x 50000 100 1 3853

→ ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 x 50000 120 1 3854

50 x 50000 150 1 3855

50 x 50000 180 1 3856

50 x 50000 220 1 3857

50 x 50000 240 1 3858

50 x 50000 280 1 3859

50 x 50000 320 1 3860

50 x 50000 360 1 3861

50 x 50000 400 1 3862

50 x 50000 500 1 3863

50 x 50000 600 1 64832

Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan 
de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 50000 80 1 3900

80 x 50000 120 1 3902

80 x 50000 150 1 3903

100 x 50000 40 1 3913

100 x 50000 50 1 3914

100 x 50000 60 1 3915

100 x 50000 80 1 3916

100 x 50000 100 1 3917

100 x 50000 120 1 3918

100 x 50000 150 1 3919

100 x 50000 180 1 3920

100 x 50000 220 1 3921

100 x 50000 240 1 3922

100 x 50000 320 1 3924

100 x 50000 400 1 3926

100 x 50000 600 1 64835

110 x 50000 40 1 3929

110 x 50000 60 1 3931

110 x 50000 80 1 3932

→ ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 100 1 3933

110 x 50000 120 1 3934

110 x 50000 180 1 3936

110 x 50000 240 1 3938

115 x 50000 40 1 3945

115 x 50000 60 1 3947

115 x 50000 80 1 3948

115 x 50000 100 1 3949

115 x 50000 120 1 3950

115 x 50000 150 1 3951

115 x 50000 180 1 3952

115 x 50000 240 1 3954

115 x 50000 320 1 3956

120 x 50000 60 1 3963

120 x 50000 80 1 3964

120 x 50000 100 1 3965

120 x 50000 120 1 3966

120 x 50000 180 1 3968

150 x 50000 40 1 3977

150 x 50000 60 1 3979

150 x 50000 80 1 3980

150 x 50000 100 1 3981

150 x 50000 120 1 3982

150 x 50000 150 1 3983

Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal I

Kunststof I

Hout I

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal 
aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van 
de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

25 x 50000 60 1 218196

25 x 50000 80 1 218197

25 x 50000 100 1 218198

25 x 50000 120 1 218199

40 x 50000 40 1 218077

40 x 50000 60 1 218079

→ ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

40 x 50000 80 1 218080

40 x 50000 100 1 218081

40 x 50000 120 1 218082

40 x 50000 150 1 218083

40 x 50000 180 1 218084

40 x 50000 220 1 218085

40 x 50000 240 1 218086

40 x 50000 320 1 218088

40 x 50000 400 1 218090

50 x 50000 40 1 218094

50 x 50000 60 1 218096

50 x 50000 80 1 218097

50 x 50000 100 1 218098

50 x 50000 120 1 218099

50 x 50000 150 1 218100

50 x 50000 180 1 218101

50 x 50000 220 1 218102

50 x 50000 240 1 218103

50 x 50000 320 1 218105

50 x 50000 400 1 218107

Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal I

Kunststof I

Hout I

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal 
aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van 
de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 5000 60 1 278789

115 x 5000 80 1 278790

115 x 5000 120 1 278791

115 x 5000 320 1 278792

115 x 50000 40 1 224650

115 x 50000 60 1 228151

115 x 50000 80 1 228363

115 x 50000 100 1 228364

115 x 50000 120 1 228365

115 x 50000 150 1 228370

→ ATTENTIE: Vervolg van KL 385 JF, Schuurlinnen, bruin

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 50000 180 1 228366

115 x 50000 240 1 228367

115 x 50000 320 1 228368

115 x 50000 400 1 228369

ROLL-BOX

ROLL-BOX

Voordelen: Handig voor het opbergen van spaarrollen - Eenvoudig afrolsysteem - Snel vervangen 
van de rollen - Voor 5 rollen van elk 50 meter breed - Om op te stellen of aan een wand te monteren  
Schuurrollen niet inclusief

Breedte x Lengte x Hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 340 x 230 1 76403

Grafietlinnen

CS 395 X
Eigenschappen

Type korrel Grafiet

Bestrooiing lamellair

Basismateriaal X-linnen

Dikte 1,5 mm

Voordelen: Vermindert de wrijving tussen de rugzijde van de band en het contact element ener-
zijds en anderzijds de warmteontwikkeling tijdens het schuurproces.  Bewerkstelligt een rustig en 
gelijkmatig schuren

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

→ ATTENTIE: Vervolg van KL 385 JF, Schuurlinnen, bruin

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 17. Let aub op de instructies op pagina 17.
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Zelfklevende klitteband

CS 396 Y
Eigenschappen

Basis
element Paddenstoel

Dikte 1,5 mm

Temperatuur-
bereik -30° tot +80°

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije onder-
gronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Zelfklevende klitteband
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Schuurvliesrollen

NRO 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Hout J

Kunststof I

Verf/Lak/Plamuur I

Voordelen: Zeer goed aanpassingsvermogen aan de contouren van de oppervlakken - Geen 
dichtslibbing - Ideaal voor het gladmaken, reinigen, ruw maken en voor de algemene afwerking van 
oppervlakken

Breedte x Lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 10000 rood bruin medium 1 258870

100 x 10000 groen general purpose 1 258871

100 x 10000 rood bruin fine 1 258872

100 x 10000 rood bruin very fine 1 258873

115 x 10000 rood bruin medium 1 258885

115 x 10000 groen general purpose 1 258886

115 x 10000 rood bruin fine 1 258887

115 x 10000 rood bruin very fine 1 258888

150 x 10000 rood bruin medium 1 258890

150 x 10000 groen general purpose 1 258891

150 x 10000 rood bruin fine 1 258892

150 x 10000 rood bruin very fine 1 258893

Schuurvliesrollen
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 17.

Info i.v.m. de korrelgroftes zie tabel pagina 34
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Schuurvliesrollen

NRO 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Roestvast staal J

Kunststof J

Verf/Lak/Plamuur J

Metaal universeel I

Hout I

Voordelen: Zeer goed aanpassingsvermogen aan de contouren van de oppervlakken - Geen 
dichtslibbing - Ideaal voor het gladmaken, reinigen, ruw maken en voor de algemene afwerking van 
oppervlakken

Breedte x Lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 10000 zwart medium 1 260365

100 x 10000 grijs ultra fine 1 258874

115 x 10000 zwart medium 1 260366

115 x 10000 grijs ultra fine 1 258889

150 x 10000 zwart medium 1 260367

150 x 10000 grijs ultra fine 1 258894

Schuurvliesrollen
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 17.

Korrel 120 - 150 180 - 220 240 - 320 800 - 1000

Grofheid medium fijn zeer fijn ultra fijn
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rood bruin
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grijs

very fine GP –  
groen

medium SiC –  
zwart

fine A –  
rood bruin

medium A –  
rood bruin
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Notities
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Schuurbanden
Over het product
Toepassingsgebieden

 ‣  geschikt voor de meest uiteenlopende schuurwerkzaamheden: 
 schuren met vrije band, schuren met schuurzool, schuren met 
contactschijf

 ‣   speciale uitvoeringen voor individuele toepassingen, bijv. in de 
meubelindustrie om grote oppervlakken snel schoon te schuren 
zodat ze gelakt kunnen worden

Toepassingsgebieden voor papieren schuurbanden

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestr. Kenmerk Pagina

Staal,   
Roestvast staal

PS 20 F Al. oxide F-papier J
Dichtgestrooide korrel. De stevige en stabiele onderlaag zorgt voor een  verhoogde verspaning 
en een lange levensduur. Geschikt voor  metaalbewerking 50, 80

PS 21 F Zirk. oxide F-papier J
Dichtgestrooide korrel, stabiele onderlaag, hoogwaardig en  zelfslijpende  zirkoonoxide zorgen 
voor een langere levensduur bij veeleisende bewerkingen,  vooral bij oppervlakken van  
roestvast staal

50, 80

PS 729 F Al. oxide / 
agglomeraten F-papier

Lange banden voor droogschuren, uiterst hoge  levensduur, constante oppervlakte kwaliteit 
bij het tussen- en fijnslijpen.  Speciaal ontwikkelt voor het schuren van plaatstaal en spiralen, 
bochten bij  gemiddelde contactdruk 

53, 85

 Roestvast staal PS 61 F Keramisch  
al. oxide F-papier J

Dichtgestrooide korrel op een stabiele onderlaag. De zelfslijpende keramische korrel zorgt voor 
een lange levensduur, grote materiaalafname en stabiliteit bij de bewerking van roestvast staal 53, 84

Hout

PS 22 F ACT Al. oxide F-papier J
Dichtgestrooid, voert tot een hoger slijpvermogen en een homogeen  slijpbeeld bij de 
bewerking van harde en vetarme houtsoorten. ACT  (Advanced coating Technology) en  
antistatische uitvoering verhinderen het vroegtijdig dichtslibben van de schuurband

50, 81

PS 28 F Al. oxide F-papier I
Opengestrooide korrel. De antistatische uitvoering verhindert het  vroegtijdig dichtslibben. 
Sterke en belastbare onderlaag. Geschikt voor alle houtsoorten 51, 82

PS 29 F ACT Al. oxide F-papier I
Schuurband met optimale levensduur. Opengestrooid, antistatisch zowel als ACT verhinderen 
het vroegtijdig dichtslibben van de schuurband. Het schuurpapier is bijzonder geschikt voor de 
bewerking van zachte en harsrijke houtsoorten

52, 83

PS 38 G ACT SiC G-papier J
Special product met zeer sterk G-papier als onderlaag , uitstekende antistatische eigenschappen 
en scherpe silicium carbide korrel, voor het afwerken van span- en vezelplaten 84

Verf, lak, 
plamuur

PS 24 F ACT SiC F-papier J
Dichtgestrooide korrel op een stabiele onderlaag met harde SiC korrel, voor gelakte en  
geplamuurde oppervlakken in de meubelsector 51, 81

PS 27 DW SiC D-papier I
Opengestrooide korrel en een aanvullende speciale laag voorkomen het volzetten en versmeren 
van de schuurband. Speciaal product voor  hoogwaardige gelakte oppervlakken, in het bijzonder 
UV-lakken

51, 82

FP 73 W Al. oxide Film K
Speciaal product met zeer scheurbestendige filmonderlaag voor de bewerking van verf, 
lak en plamuur met hoge levensduur door extra speciale coating 54

Toepassingsgebied voor linnen schuurbanden

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestr. Kenmerk Pagina

Staal

LS 309 J Al. oxide J-katoen J
Soepel linnen voor de bewerking van randen en een gelijkmatige afname, bijzonder in de 
metaalbewerking 56

LS 309 JF Al. oxide JF-katoen J
Zeer soepel schuurlinnen voor sterk geprofileerde werkstukken en de  bewerking van fijne 
schuuroppervlakken in de metaal- en houtbewerking 57

LS 309 X Al. oxide X-katoen J Universele linnen schuurband voor metaal en hout. Goede prijs/rendement verhouding 44, 55

LS 309 XH Al. oxide X-katoen J
Standaard kwaliteitsbanden voor handschuurmachines bij de bewerking van metaal, hout,  
verf en lak 48

CS 310 X Al. oxide X-katoen J
Schuurlinnen voor metaal- en houtbewerking met stabiele onderlaag voor hoge druk en 
bijzonder lange levensduur

57, 73, 
74, 86

CS 410 X Al. oxide X-katoen J
Linnen schuurband, multibinding, met stabiele onderlaag voor veeleisende toepassingen en 
hoog rendement voor de bewerking van roestvast staal 65

CS 341 X Al. oxide X-katoen 
waterproof J

Schuurlinnen, waterproof, voor het natslijpen van staal en roestvast staal, speciaal geschikt 
voor vlak- en centrisch schuren 64, 90

CS 308 Y Al. oxide Y-polyester J Polyesterlinnen voor de metaalbewerking en het schuren van harde houtsoorten 55, 86

Staal, 
 Roestvast staal

CS 412 Y Al. oxide Y-polyester J
Stevige en scheurbestendige polyesteronderlaag voor grof en  tussenslijpwerk in de  
metaalbewerking en lederafwerking 67, 92

CS 310 XF Al. oxide XF-katoen J
Flexibel schuurpapier voor geprofileerde vormen in metaal, standaard kwaliteit voor gebruik 
met draagbare bandschuurmachines 44

J = dicht K = halfopen I = open

 ‣  veel verschillende afmetingen
 ‣ Drager van papier, weefsel of film
 ‣ Alle producten worden gekenmerkt door een hoge  
scheurbestendigheid

Vervolg ➔
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Toepassingsgebieden voor linnen schuurbanden

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestr. Kenmerk Pagina

Staal, 
 Roestvast staal

CS 411 X Zirk. oxide X-katoen J
Schuurband met hoog rendement en hoog materiaalafnamevermogen voor het grofslijpen en 
ontbramen van staal en roestvast staal 65

CS 411 Y Zirk. oxide Y-polyester J
Zeer scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog  materiaalafnamevermogen voor het 
grofslijpen en ontbramen van staal en roestvast staal

45, 66, 
91

CS 416 Y Zirk. oxide Y-polyester K
Zeer scheurbestendige schuurband met hoog rendement voor het schuren van staal en RVS, 
ook geschikt voor de bewerking van leder 67

CS 330 X SiC / kurk X-katoen 
waterproof J

Speciale schuurband voor staal en roestvast staal op vlak- en rondschuurautomaten, 
uiterst geschikt voor het satineren en polieren 62, 89

CS 811 Y 
ACT Zirk. oxide Y-polyester J

Uitstekende korrelhechting, stabiele en scheurbestendige polyester  onderlaag, voor extreme hoge 
druk bij het grofschuren en afbramen van staal en roestvast staal. Hoogwaardige zirkoniumkorund 
voor de hoogste agressiviteit over de gehele levensduur

69

Roestvast staal

LS 312 JF Al. oxide JF-katoen J
Zeer flexibele topproducten voor RVS vormdelen zoals bv. armaturen, beslag en chirurgische 
instrumenten 59

LS 313 JF Al. oxide JF-katoen J Zeer soepel hoogwaardig product voor edelstaal met multibinding voor het koel slijpen 59

CS 931 JF Keramisch  
al. oxide JF-katoen K

Speciaal product met hoge flexibele onderlaag voor het schuren van RVS en hooggelegeerde 
staalsoorten. Door de zelfslijpende keramische schuurkorrel verkrijgt men een lange standtijd 
en een constante afname. De extra multibinding zorgt ervoor dat men koel kan schuren zonder 
verkleuringen. 

71

GX 931 JF Keramisch  
al. oxide

JF-combinatie 
linnen K

Special product voor RVS en hooggelegeerde staalsoorten, ideaal voor robotapplicaties. De zelfslijpende 
keramische schuurkorrel met multibinding zorgt ervoor dat men constant, koel en agressief kan schuren. 71

GX 712 JF Al. oxide JF-combinatie 
linnen J

Hoogwaardige band, zeer soepel  maar desalniettemin uitgerust met uiterst scheurbestendige 
polyester onderlaag, aluminiumoxide gehard en gecoat materiaal 69

CS 329 JF Al. oxide / 
agglomeraten JF-katoen  

Schuurband met een zeer lange standtijd. Speciaal product voor het droog schuren van licht 
en sterk geprofileerde oppervlakken in de roestvast staal industrie 62

CS 631 XF Keramisch  
al. oxide XF-katoen K

Extreem soepele hoogwaardige schuurband met het beste rendement dankzij zelfslijpende keramische 
korrel voor de eindafwerking van profielen,  armaturen, met multibinding voor koelslijpen 68

CS 411 X Zirk. oxide X-katoen J
Schuurband met hoog rendement en hoog materiaalafnamevermogen voor het grofslijpen en 
ontbramen van staal en roestvast staal 65

CS 411 Y Zirk. oxide Y-polyester J
Zeer scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog  materiaalafnamevermogen voor 
het grofslijpen en ontbramen van staal en roestvast staal

45, 66, 
91

CS 416 Y Zirk. oxide Y-polyester K
Zeer scheurbestendige schuurband met hoog rendement voor het schuren van staal en RVS, 
ook geschikt voor de bewerking van leder 67

CS 409 Y Zirk. oxide Y-polyester J
Uiterst scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog materiaalafnamevermogen en lange 
levensduur met multibinding voor  roestvast staal en hooggelegeerde stalen, koel slijpen 64, 91

CS 912 Y 
ACT

Keramisch  
al. oxide Y-polyester J

Uiterst scheurbestendige band met hoog afnamevermogen. De  zelfslijpende korrel zorgt voor 
een lange levensduur. Geschikt voor het slijpen van  hooggelegeerde stalen

46, 70, 
93

CS 910 Y 
ACT

Keramisch  
al. oxide Y-polyester J

Uiterst scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog materiaalafnamevermogen en lange 
levensduur door zelfslijpende keramische  korrel voor het slijpen van hooggelegeerde stalen, met 
multibinding voor koelslijpen

70

CS 330 X SiC / kurk X-katoen 
waterproof J

Speciale schuurband voor staal en roestvast staal op vlak- en rondschuur automaten, uiterst geschikt 
voor het satineren en polieren 62, 89

CS 326 Y Al. oxide / 
agglomeraten Y-polyester  

Schuurband met hoog rendement voor het natslijpen en hoge levensduur bij gelijkmatig  oppervlak-
tebeeld voor rond- en vlakslijpautomaten 61, 88

CS 329 Y Al. oxide / 
agglomeraten Y-polyester  

Schuurband met hoog rendement bij gelijkmatig oppervlaktebeeld voor rond en vlak slijpen. 
Aggressief schuurgedrag bij geringe aandruk. 62, 89

CS 420 Y Al. oxide / 
agglomeraten Y-polyester  

Product met noppenstructuur voor het probleemloos rondschuren van  edelstaal. Een lange 
levensduur met een gelijkmatig slijpbeeld 68

CS 325 Y SiC / 
 agglomeraten Y-polyester  Schuurband met hoog rendement. Gelijkmatig oppervlaktebeeld voor de eindafwerking. 61

CS 811 Y 
ACT Zirk. oxide Y-polyester J

Uitstekende korrelhechting, stabiele en scheurbestendige polyester  onderlaag, voor extreme hoge 
druk bij het grofschuren en afbramen van staal en RVS. Hoogwaardige zirkoniumkorund voor de 
hoogste agressiviteit over de gehele levensduur

69

Non-ferro 
metalen

CS 333 JF SiC JF-katoen J Zeer soepel linnen voor metalen vormdelen, speciaal non-ferro metalen 63

CS 333 XF SiC XF-katoen J Zeer soepel linnen voor geprofileerde werkstukken, speciaal non-ferro metalen 63

GX 533 JF SiC JF-combinatie 
linnen J

Flexibele band met agressieve, harde SiC korrel en soepele gemengde linnen onderlaag voor het 
slijpen van profielen, contouren en vormdelen, bijvoorbeeld armaturen 68

GX 712 JF Al. oxide JF-combinatie 
linnen J

Hoogwaardige band, zeer soepel maar desalniettemin uitgerust met uiterst scheurbestendige polyes-
ter onderlaag, aluminiumoxide gehard en gecoat materiaal 69

J = dicht K = halfopen I = open

Schuurbanden
Toepassingsgebieden

Vervolg ➔



Bä
nd

er

39

Sc
hl

ei
fm

op
te

lle
r

Sc
hl

ei
fm

op
Qu

ic
k 

Ch
an

ge
 

Di
sc

s
Sc

hl
ei

fb
lä

tt
er

Fi
be

rs
ch

ei
be

n
Bä

nd
er

Ro
lle

n
Al

lg
em

ei
ne

s
Tr

en
n-

 u
nd

  
Sc

hr
up

ps
ch

ei
be

n
El

as
ti

sc
he

  
Sc

hl
ei

fm
it

te
l

Ha
rt

m
et

al
lfr

äs
er

SB
-S

or
ti

m
en

t

3939

Sc
hu

ur
ba

nd
en

Schuurbanden
Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden voor linnen schuurbanden

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestr. Kenmerk Pagina

Hout

LS 309 X Al. oxide X-katoen J Universele linnen schuurband voor de metaal en hout. Goede prijs/rendement verhouding 44, 55

LS 309 XH Al. oxide X-katoen J Standaard kwaliteitsbanden voor handschuurmachines bij de bewerking van metaal, hout, verf en lak 48

CS 311 Y 
ACT Al. oxide Y-polyester I

Opengestrooide al.ox kwaliteit met polyester onderlaag voor het kalibreren en tussenschuren 
bij de houtbewerking. ACT coating en de antistatische uitvoering verhinderen het vroegtijdig 
dichtslibben van de band

58, 87

CS 308 Y Al. oxide Y-polyester J Polyesterlinnen voor de metaalbewerking en het schuren van harde houtsoorten 55, 86

LS 318 JF 
ACT Al. oxide JF-katoen I

Zeer soepele flexibele onderlaag voor het tussen- en fijnslijpen van sterk  geprofileerde en gebogen 
houtdelen. ACT en antistatische uitvoering  verhinderen het voortijdig dichtslibben van de band 60

CS 538 Z 
ACT SiC

Z-polyester 
(geschikt voor gesegmen 
teerde schuurbanden)

J
CS 538 Z is een speciaal product voor de houtvezelindustrie. De gesloten korrelbestrooiing en het 
antistatische zorgen voor een optimale levensduur van de schuurband. De scherpe Silicium carbide 
korrel is uitermate geschikt voor het bewerken van spaanplaten, OSB-, MDF- en HDF-platen.

92

CS 336 Y SiC Y-polyester K Special product voor het kalibreren van spaanplaten 90

Kunststof GX 533 JF SiC JF-combinatie linnen J
Flexibele band met agressieve, harde SiC korrel en soepele gemengde linnen onderlaag voor 
het slijpen van profielen, contouren en vormdelen, bijvoorbeeld armaturen 68

Kunststof/ 
Glas

CS 333 X SiC X-katoen J
Schuurlinnen met stabiele onderlaag voor veeleisend werken met een extra lange levensduur 
voor gietijzer, keramiek, rubber en oxidelagen (droog slijpen) 63

CS 320 Y SiC Y-polyester J
Zeer scheurbestendige bijzondere schuurband voor verhoogde druk bij de bewerking van glas, 
keramiek en kunststof.  Zowel droog als nat schuren 60, 87

CS 321 X SiC X-katoen J Speciale band voor nat en droog schuren van glas, keramiek en kunststof 60, 88

Glas CS 322 X (Kurk) X-katoen 
waterproof

Speciale schuurband voor het polijsten van glas 61

Er wordt in principe uitgegaan van 300 mm brede masterbanden 
zodat meerleveringen, die afgenomen moeten worden, of minder-
leveringen kunnen voorkomen.

Toepassingsgebieden voor vliesbanden

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestr. Kenmerk Pagina

Roestvast 
staal

NBF 800 Al. oxide
geweven vezel met 
polyester onderlaag 

Speciaal  product voor de oppervlaktebewerking van metaal en RVS, zeer hoge levensduur, geen 
voortijdig dichtslibben, hoge rand stabiliteit, scheurbestendige bandverbinding 46

NBS 800 Al. oxide
geweven vezel met 
polyester onderlaag 

Structuur zoals NBF 800, hoewel voor handschuurmachines met grotere katrollen en stationaire 
bandschuurmachines 72

NBS 850 Al. oxide
geweven vezel met 
polyester onderlaag 

Speciaal product voor de oppervlaktebewerking van geprofileerde metaal en inox werkstukken, 
zachte, soepele uitvoering met name geschikt voor het werken op geprofileerde oppervlakken 72

J = dicht K = halfopen I = open

Breedte in mm Minimumafname

3–50 mm 30 stuks

51–60 mm 25 stuks

61–75 mm 20 stuks

76–100 mm 15 stuks

101–150 mm 10 stuks

151–300 mm 10 stuks

301–400 mm 30 stuks

> 400 mm 10 stuks

Minimumafname voor productie artikelen

Breedte in mm Minimumafname

6 – 13 mm 20 stuks

14 – 30 mm 10 stuks

Breedte in mm Minimumafname

31 – 75 mm 5 stuks

76 – 320 mm 2 stuks

Minimumafname NBF 800 

Minimumafname NBS 800 / NBS 850



404040

Model 4 W
Schuin afgesneden. Stootverbinding 
speciaal voor schuurvliesbanden. 
Verbinding voor de NBF schuurvlies-
banden.

Verbindingsvormen voor korte en  
lange banden
Klingspor levert banden met verschillende verbindingen. Welke ver-
binding u nodig heeft, hangt af van de toepassing en de machine. 
Op de onderstaande afbeeldingen vindt u een overzicht van de 
meest gebruikelijke verbindingen.

Op de volgende pagina’s zijn de aangeboden verbindingen in de 
producttabel aangegeven.

Mocht het product dat u nodig heeft niet uit voorraad leverbaar 
zijn, dan zijn wij graag bereid  het voor u te vervaardigen, 
mits de minimale  hoeveelheid wordt afgenomen.

Korte en lange banden
Toepassingsgebieden

In de tabel hiernaast zijn de meest gebruikte machine typen 
opgenomen. Wanneer de door u gebruikte machine ontbreekt, 
verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag 
van dienst.

Model 1
Schuin afgesneden, overlappend 
verlijmd

Model 5
Schuin afgesneden, overlappend  
verlijmd. Korrelzone volledig 
 afgeslepen. Favoriete verbinding  
voor de houtbewerking

Model 2
schuinafgesneden, overlappend 
verlijmd. Afgeslepen korrels om de 
band rustig te laten lopen

Model 6 G
Stootverbinding op de bovenzijde 
met folie verlijmd. De korrel zone  is 
volledig afgeslepen. deze verbinding 
wordt gebruikt voor kantelbare 
schuurmachines met keramische 
schuurzool.

Model 3 G
Zigzag verbinding, aan de onderzijde 
met folie verlijmd, volkomen  
schokbestendig werken op zeer gevoelige 
onderdelen, voldoet aan de hoogste eisen.

Model 7 G
Gegolfde stootverbinding. Aan 
de onderzijde met folie verlijmd, 
schokbestendig werken op gevoelige 
oppervlakken. Deze verbinding wordt 
enkel gemaakt op aanvraag.

Model 4 G
Schuin afgesneden. Stootverbinding aan 
de onderzijde met folie verlijmd. Ook 
geschikt voor werkzaamheden met een 
vrije band, voldoet aan de hoogste eisen.

Model 3 W
Speciale verbinding voor vliesbanden. 
Verbindingsfolie stootbestendig sterk 
verlijmd.

40
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Korte en lange banden
Toepassingsgebieden

Bandschuur-, kantenschuur- en profielschuurmachines

Fabrikant Type

Schuurbandmaten

Breedte in mm Lengte in mm

Bütfering E-Line 113 370 1900

CMC

KL 150 150 2250

KL 150 OS 150 2400

CL 260 120/150 7050

CL 300 120/150 7850

Fein

GX 75/75 2H, GXC, GI 75/75 
2H, GIS 75 75 2000

GXR 75 2250

GICS 75 3000

GIM, GIC 75/150 2000

GI 100 100 1000

GI 150/150 2 H, GIL, GIS 150 150 2000

GIR 150 2250

Flott

TBSM 75 75 1000

BSM 75, BSM E1, BSM 75 A, 
BSM 75 A/POL 75 2000

BSM 150, BSM 150 A, BSM 150 
A/pol 150 2000

KSM 150, KSM 250, KOS 150 150 2250

KOS 250 250 2250

Greif

S 40 max. 100 3500

D30 HFS 100 max. 100 2000

D30 HFS 100/150 100/150 2500

R 40 HFS 150/200 200 3500

D 20-2-2 30–50 1250

D 30-2-2 50–100 2500

D 40-2-2 50–100 3500

Heese-
mann

SZ 2 60 2300

UKP 20 80 2300

HG-U 220 2000

FPA 8 130 1900

KFA, MFA 10 150 5400

MFA 10 150 7000

MFA 10 1400 2620/3250

BA 2-2300 150 8500

Hema

HWS 200 20 1810

KB 202 20 2040

BB 315/S+P 25 2220

BB 315/3+3P 25 3150

SR 400 25 3320

SR 500 25 4080

SR 600/UH 630 25 4500

TBS 3000 120 1200

PSM 300 25/50 2360

Hess
Junior, Expert 200 1850

Gloria 200 1600

Fabrikant Type

Schuurbandmaten

Breedte in mm Lengte in mm

Holzmann

MSM 75 75 2000

DSM 100200B 100 915

MSM 100 L 100 1220

MSM 150, KS 2000 150 2000

BT 1220 150 1220

KOS 2260 150 2260

KOS 2510 150 2510

KOS 2600P, KOS 2600 C 150 2600

KOS 2740 150 2740

BS 2000 XL, BS 2400 XL 150 6000

PB 2400, PBVN 2400, BS 2400,  
BKS 2400 XL, BSM 2600 P 150 6800

KOS 3000 P 200 3000

Holzkraft

BTS 200 152 1219

Unilev 150 150 2170

KSM 801, KSO 150 150 2200

KSO 81 150 2250

KSO 1500 150 2280

LBSM 2505 150 6400

LBSM 2505 ESE 150 7000

LBSM LS 2500 150 7100

LBSM 3005 ESE 150 8000

LBSM LS 3000 150 8100

KSO 200 200 2200

Johannsen

T 47 max. 150 2800

T 48 200 3000

T 93 Start 150 7400

T 94 Standard, T 94 Super,  
T 85, T 95 Profi, T 95 Exclusiv 150 7800

T 98 150 8200

Kündig Uniq, Basiq, Uniq S 150/200 2000

Kuhlmeyer

ZBS 2, PBM 3 100 9000

ZBS 3 100 11200

PBM 4 100 11000

ZBS 4 100 13200

GS 2 -6000 300 16300

GS 2 - 9000 300 22300

GS 2 - 12000 300 28300

BKK 1/2, BKK 2 120 2240

FF 1, UKF 1.1, FF 3.1 120 2300

UKF 2 120 2500

KFS 150 2500

Löser

BS 75/-A/-W 100 950

HSF/HSDSF 100–200 500–5500

BS 200/-W 200 1500

BS 300/-W 300 2000

Vervolg ➔
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Fabrikant Type Afmetingen in mm

AEG powertools

HBS 65, HBSE 65 65 × 410

HBSE 600, HBS 1000 E 75 × 533

RBSE 75 AE, RBSE 75 S 75 × 533

HBS 100 100 × 560

HBSE 100 100 × 560

BBS 1100 100 × 560

BBSE 1100 100 × 560

Atlas Copco

HBSE 75 S 75 × 533

HBSE 75 75 × 533

MBSE 705 75 × 533

BBS 100 100 × 620

BBSE 100 100 × 620

Black & Decker

KA 290, KA 900 E 13 × 451

KA 292 13 × 451

KA 293 E 13 × 451

KA 83 65 × 410

KA 83 E 65 × 410

BS650 65 × 410

BD 83 65 × 410

BD 83 E 65 × 410

DN83 65 × 410

DN83E 65 × 410

KA 85 EK 75 × 457

KA 85, KA 86 75 × 457

P 61-03 75 × 508

BD 75 75 × 508

BD 85 75 × 508

SR 500 E 75 × 508

KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA80EK 75 × 533

Bosch

GVS 350 AE 40 × 303

PVS 300 AE 40 × 303

PBS 60 60 × 400

PBS 60 E 60 × 400

GBS 75 AE 75 × 533

PBS 75 75 × 533

PBS 75 A 75 × 533

PBS 75 AE 75 × 533

PBS 75 E 75 × 533

PBS 7 A, PBS 7 AE 75 × 457

GBS 100 A 100 × 620

GBS 100 AE 100 × 620

DeWalt

D26480 64 × 356

MHB158 75 × 480

MHB158 E 75 × 480

MHB 157 75 × 480

MHB 157 E 75 × 480

DW430, DW431 75 × 533

Fabrikant Type

Schuurbandmaten

Breedte in mm Lengte in mm

Löser

RPS 336, RP+S 377, SP 377,  
HSRG 377, ZSP 377 150 3500

RP+S 374 150 2500/3500

TP 80/TP 80S 30 740

KS 100 5–100 3500/4000

KS 360 5–75 2500

KS 350 5–75 3500/4000

KS 363 6–50 2500

EB 2 50 2000

EB 3-S max. 100 3500

FS 384/150-G1, SP 337,  
SP 374, HSD 150 2500

SP 352 150 3000

SP 380, RPS 376 150 3500

Löwer

KS 225 150 2250

KSM 1 150 2580

KSM 2 150 2630

SmartGrinder SG 150/300 150/300 3000

LS 200, DSM 1000 200 1600

DSM 2000, DSM 2004 200 1800

DSM 3000, DSM 3004, HBS 
300, HBS 302, LS 300, Multi 
300, HBS VR

300 1800

HBS 400/HBS 400u/HBS 4000,  
Multi 400, HBS 4000 BB 400 1800

Combi Queen 500 1800

Nieder
berger

P2/P5 50–200 2500

P4 100–420 2500

P6 320–420 2500

Quick Wood Elicoid 40 1780

Scheppach

BGS 700 50 686

CSM 405 77 2400

BTS 900x 100 915

ISE 600 150 1500

BSM 2010, KSM 2000 150 2000

KSM 2500 150 2515

SLIK 7 150 2740

SCM
TecnoMax UNILEV 150 150 2170

TecnoMax LS 150 7100

Stähle
Saturn E, Saturn Quattro 200 1800

Saturn Duo Comfort 200–320 1800

Vobhag

ERS 25, EFS25, VFS 25 250 2500

VFS 42, DSM 42 420 2500

DSM 46 460 2500

VFS 52 520 2500

DSM 46/600 600 2500

Wegoma

KS2250/P 150 2250

KS2400 150 2400

KS2600, KS2600FU 200 2600

Handslijpmachines

Korte en lange banden
Toepassingsgebieden

Vervolg ➔
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Fabrikant Type Afmetingen in mm

Makita

9032 9 × 533

9031 30 × 533

9910/9911 75 × 457

9901 75 × 533

9902/9903 75 × 533

9900 75 × 533

9924 DB 75 × 610 

9920 75 × 610 

9402 100 × 610 

9403 100 × 610 

9404 100 × 610 

9924 DB 100 × 610 

Metabo

BFE 9-90 SET 6-19 × 457

12-180 SET 40 × 760

Ba 0775, BAE 75, Ba E 1075 75 × 533

Ba E 0876 Signal 75 × 533

Ba 6100 100 × 620

Milwaukee
HBSE 75 S 75 × 533

BS 100 LE 100 × 620

Peugeot
PB 600 75 × 457

PAB 75 75 × 533

Ryobi

B 850 F 75 × 533

BE-321 75 × 533

EBS 9576V, EBS 8021 V, EBS 
800 V 75 × 533

B-7075, B-7076, BE-7075 75 × 533

B-7100 75 × 610

B 422, BE 422, BE-1056 100 × 560

B-7200 A, BE-422, B/BE 424 100 × 610

BE-4240, EBS 1310 VF HG 100 × 610

SKIL

1100, 1200, 1205, 1200 H, 1205 
H, 1210, 1210 AA 7600, 7610 
AD, 7610 AA, 7620 AA, 7675, 
1220 MA, 7630

75 × 457

5903 75 × 508

594 U, 595 U, 7640MA 75 × 533

7650 AA, 7650 AE, 4640 MA 75 × 533

1400 100 × 552

7660 MA 100 × 610/620

Stayer

2 N 75 75 × 457

LEN 751 E 75 × 533

LEN 610 100 × 610

LEN 690 100 × 690

Suhner

UBC 10-R 3/6/12/16/ 
19 × 520

UBK 6-R 35 × 450

UTC 7-R 30 × 533

UTG 9-R 30 × 610

Fabrikant Type Afmetingen in mm

DeWalt

DW 432/ DW 433 75 × 533

MHB90 100 × 560

MHB90 E 100 × 560

MHB90K 100 × 560

DW650 100 × 560

DW650E 100 × 560

Einhell

BBS 240, BBS 240/1 50 × 686

BBS 720, BBS 850 E, BT–BS 
850 E 75 × 457

RT-BS 75, BT - BS 850/1 E 75 × 533

BBS 1200 100 × 610

Festool

BF1 6/12/16/19 × 520

BS 75, BS 75E, BS 75E-Set 75 × 533

BS 105, BS 105E, BS 105E-Set 105 × 620

Fein
RS 12-70 E 20 × 815

RS 10-70 E 30 × 533

Felisatti
TP 411, BSF 76/900 75 × 533, 76 × 533

BSF 100/1200E 100 × 610

Flex

LBS 1105 VE 4/9/30 × 520/533

LBS 1105 VE Set 4/9/30 × 520/533

LBR 1506 VRA 40 × 618

LRP 1503 VR 40 × 675

LRP 1503 VRA 40/20 × 760

Hitachi

SB-75, SB8V2 75 × 533

9924 DB 75 × 610

SB 10 T, SB 10 V 100 × 610

SB 10 V2, SB 10 S2 100 × 610

SB 110 110 × 620

HOLZ HER

2405 65 × 410

2406 65 × 410

2410, 2411, 2420 75 × 533

2422 105 × 620

2423 105 × 620

2424 105 × 620

Kress CBS 6800 E 65 × 410

Löser

15003 3,6/13 × 305

14000, 14021, 14021 F 3/6,5/13 x 610/ 
863/1118

40320 6/12 × 305/457

11475, 11476, 11476 EL,  
11486, 11486 EL 25 × 760

11477, 11477 EL, 11450, 11450 
EL 50 × 760

14300, 14303 50 × 863

14306 50 × 1143

52900 75 × 610

Korte en lange banden
Toepassingsgebieden
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Schuurlinnen

LS 309 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking - Zeer goede prijs-kwaliteits-
verhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

28 x 533 40 F4G 20 36755

28 x 533 60 F4G 20 37945

28 x 533 80 F4G 20 39236

28 x 533 100 F4G 20 40702

28 x 533 120 F4G 20 41900

28 x 533 150 F4G 20 42794

Schuurlinnen

CS 310 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal J

Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met schuurbandvijlen 
in alle gebieden van de metaalbewerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

6 x 610 40 F4G 25 4644

6 x 610 60 F4G 25 4645

6 x 610 80 F4G 25 4646

6 x 610 120 F4G 25 70595

9 x 533 40 F4G 25 286879

9 x 533 60 F4G 25 156968

9 x 533 80 F4G 25 286880

9 x 533 120 F4G 25 286881

10 x 330 40 F4G 25 86104

10 x 330 60 F4G 25 71110

10 x 330 80 F4G 25 71111

10 x 330 100 F4G 25 71112

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →

Meer info banden, zie banden
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 330 120 F4G 25 71957

12 x 520 40 F4G 25 160139

12 x 520 60 F4G 25 160201

12 x 520 80 F4G 25 159040

12 x 520 120 F4G 25 160140

13 x 450 40 F4G 25 90914

13 x 450 60 F4G 25 75505

13 x 450 80 F4G 25 97081

13 x 450 120 F4G 25 105794

13 x 455 40 F4G 25 72895

13 x 455 60 F4G 25 73099

13 x 455 80 F4G 25 149565

13 x 455 100 F4G 25 73176

13 x 455 120 F4G 25 74086

13 x 610 40 F4G 25 4652

13 x 610 60 F4G 25 4653

13 x 610 80 F4G 25 4654

13 x 610 120 F4G 25 70591

13 x 610 240 F4G 25 99182

20 x 520 40 F4G 25 71959

20 x 520 60 F4G 25 71960

20 x 520 80 F4G 25 71961

20 x 520 120 F4G 25 71963

40 x 303 60 F4G 10 184719

40 x 303 80 F4G 10 188885

Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Scheurbestendig product - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn 
actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal in het 
algemeen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

9 x 533 40 F4G 25 286886

9 x 533 60 F4G 25 286887

9 x 533 80 F4G 25 286888

10 x 330 40 F4G 25 325250

10 x 330 60 F4G 25 302797

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 310 XF, Schuurlinnen

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →

Meer info banden, zie banden
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 330 80 F4G 25 302798

13 x 610 40 F4G 25 322530

13 x 610 60 F4G 25 302784

13 x 610 80 F4G 25 302785

20 x 520 36 F4G 25 322531

20 x 520 40 F4G 25 322532

20 x 520 60 F4G 25 302791

20 x 520 80 F4G 25 302792

Schuurlinnen, waterproof

CS 912 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische 
korrel - Hoogwaardige schuurband voor het schuren van staal en roestvrij staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurvliesbanden

NBF 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel I

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met schuurbandvijlmachine - 
Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, egaliseren, mat maken 
en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

Breedte x Lengte
in mm

Band
verbinding Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

6 x 520 F4W bruin coarse 10 258646

6 x 520 F4W rood bruin medium 10 258647

6 x 520 F4W blauw very fine 10 258648

9 x 533 F4W bruin coarse 10 258652

9 x 533 F4W rood bruin medium 10 258653

9 x 533 F4W blauw very fine 10 258654

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 411 Y, Schuurlinnen, waterproof

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →

Meer info banden, zie banden

Meer info banden, zie banden
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Breedte x Lengte
in mm

Band
verbinding Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

10 x 330 F4W bruin coarse 10 258655

10 x 330 F4W rood bruin medium 10 258656

10 x 330 F4W blauw very fine 10 258657

12 x 520 F4W bruin coarse 10 258658

12 x 520 F4W rood bruin medium 10 258659

12 x 520 F4W blauw very fine 10 258660

12 x 533 F4W bruin coarse 10 258661

12 x 533 F4W rood bruin medium 10 258662

12 x 533 F4W blauw very fine 10 258663

13 x 457 F4W bruin coarse 10 258664

13 x 457 F4W rood bruin medium 10 258665

13 x 457 F4W blauw very fine 10 258666

13 x 610 F4W bruin coarse 10 258667

13 x 610 F4W rood bruin medium 10 258668

13 x 610 F4W blauw very fine 10 258669

20 x 520 F4W bruin coarse 10 258671

20 x 520 F4W rood bruin medium 10 258672

20 x 520 F4W blauw very fine 10 258673

28 x 533 F4W bruin coarse 10 258674

28 x 533 F4W rood bruin medium 10 258695

28 x 533 F4W blauw very fine 10 258696

30 x 533 F4W bruin coarse 5 258699

30 x 533 F4W rood bruin medium 5 258700

30 x 533 F4W blauw very fine 5 258701

30 x 610 F4W rood bruin medium 5 258703

30 x 610 F4W blauw very fine 5 258704

→ ATTENTIE: Vervolg van NBF 800, Schuurvliesbanden

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

LS 309 XH
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Hout J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Verf/Lak/Plamuur I

Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers -  Voor universeel gebruik op hout, metaal, 
verf en lak  - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

60 x 400 60 F5 10 4100

60 x 400 80 F5 10 4104

60 x 400 120 F5 10 4097

65 x 410 40 F5 10 4106

65 x 410 60 F5 10 4114

65 x 410 80 F5 10 4120

65 x 410 100 F5 10 4124

65 x 410 120 F5 10 4128

75 x 457 40 F5 10 37269

75 x 457 60 F5 10 38825

75 x 457 80 F5 10 40345

75 x 457 100 F5 10 41560

75 x 457 120 F5 10 42627

75 x 457 150 F5 10 43020

75 x 480 40 F5 10 4098

75 x 480 60 F5 10 4107

75 x 480 80 F5 10 4115

75 x 480 100 F5 10 4121

75 x 480 120 F5 10 4125

75 x 508 40 F5 10 4099

75 x 508 60 F5 10 4103

75 x 508 80 F5 10 4117

75 x 508 100 F5 10 4118

75 x 533 40 F5 10 4137

75 x 533 60 F5 10 4139

75 x 533 80 F5 10 4140

75 x 533 100 F5 10 4141

75 x 533 120 F5 10 4142

75 x 533 150 F5 10 4143

75 x 533 180 F5 10 4144

75 x 533 240 F5 10 43614

75 x 610 40 F5 10 37285

75 x 610 60 F5 10 38842

75 x 610 80 F5 10 40365

Korte banden voor handschuurmachines
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

75 x 610 100 F5 10 41576

75 x 610 120 F5 10 42642

100 x 560 40 F5 10 4151

100 x 560 60 F5 10 4473

100 x 560 80 F5 10 4474

100 x 560 100 F5 10 4475

100 x 560 120 F5 10 4476

100 x 560 150 F5 10 4477

100 x 610 40 F5 10 4478

100 x 610 60 F5 10 4480

100 x 610 80 F5 10 4481

100 x 610 100 F5 10 4482

100 x 610 120 F5 10 4483

100 x 610 150 F5 10 4484

100 x 610 180 F5 10 43302

100 x 620 40 F5 10 6272

100 x 620 60 F5 10 6278

100 x 620 80 F5 10 6283

100 x 620 100 F5 10 6284

100 x 620 120 F5 10 6286

100 x 620 150 F5 10 6288

105 x 620 40 F5 10 4485

105 x 620 60 F5 10 4487

105 x 620 80 F5 10 4489

105 x 620 100 F5 10 4490

105 x 620 120 F5 10 4491

105 x 620 150 F5 10 4492

110 x 620 40 F5 10 6290

110 x 620 60 F5 10 6292

110 x 620 80 F5 10 6294

110 x 620 100 F5 10 6295

110 x 620 120 F5 10 6296

→ ATTENTIE: Vervolg van LS 309 XH, Schuurlinnen

Korte banden voor handschuurmachines
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Meer korte banden voor handschuurmachines, zie banden



50

Schuurpapier

PS 20 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal I

Voordelen: Universeel type voor het vlakschuren van staal, roestvast staal en andere metalen - 
Hoge verspaningssnelheid

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

PS 21 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide/
Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Staal J

Voordelen: Hoge agressiviteit en lange levensduur door zelfscherpend zirkoniumkorund - Speciaal 
ontwikkeld voor het grof- tot fijnschuren van oppervlakken in roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel I

Non-ferro metalen I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen, fijn schuurbeeld - Speciaal ontwikkeld voor het 
vlakschuren van harde houtsoorten - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur 
en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.



Sc
hu

ur
ba

nd
en

51

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 24 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout I

Voordelen: Voor harde en taaie oppervlakken - Voor het schuren van lakoppervlakken in de hout- 
en meubelindustrie - Lange levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 27 DW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Open

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Aluminium J

Voordelen: Speciaal product voor hoogwaardige lakoppervlakken, in het bijzonder UV-lakken - 
Sterk verminderde dichtslibbing, aanzienlijk langere levensduur door extra werkstoflaag - Zeer fijn 
schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 28 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Voordelen: Universele schuurband voor algemene houtbewerking, in het bijzonder zachte 
houtsoorten - Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 29 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Voordelen: Hoogwaardige universele schuurband voor algemene houtbewerking, in het bijzonder 
zachte houtsoorten - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische 
eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 2000 80 F5 10 307797

150 x 2000 100 F5 10 307798

150 x 2000 120 F5 10 307799

150 x 2170 80 F5 10 307800

150 x 2170 120 F5 10 307801

150 x 2250 60 F5 10 307802

150 x 2250 80 F5 10 307803

150 x 2250 100 F5 10 307804

150 x 2250 120 F5 10 307805

150 x 2250 150 F5 10 307806

150 x 2280 80 F5 10 307807

150 x 2280 100 F5 10 307808

150 x 2280 120 F5 10 307809

150 x 2600 80 F5 10 307811

150 x 2600 100 F5 10 307812

150 x 2600 120 F5 10 307813

150 x 3000 80 F5 10 307814

150 x 3000 100 F5 10 307815

150 x 3000 120 F5 10 307816

150 x 6800 80 F2 10 307821

150 x 6800 100 F2 10 307822

150 x 6800 120 F2 10 307823

150 x 6880 80 F2 10 307824

150 x 6880 100 F2 10 307825

150 x 6880 120 F2 10 307826

150 x 7100 60 F2 10 307828

150 x 7100 80 F2 10 307829

150 x 7100 100 F2 10 307830

150 x 7100 120 F2 10 307831

150 x 7100 150 F2 10 307832

150 x 7200 80 F2 10 307833

150 x 7200 100 F2 10 307834

150 x 7200 120 F2 10 307835

150 x 7500 80 F2 10 307837

150 x 7500 100 F2 10 307838

150 x 7500 120 F2 10 307839

150 x 7800 80 F2 10 307840

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 7800 100 F2 10 307841

150 x 7800 120 F2 10 307842

150 x 7800 150 F2 10 307843

200 x 1600 80 F5 10 307844

200 x 1600 100 F5 10 307845

200 x 1600 120 F5 10 307846

200 x 3000 80 F5 10 307847

200 x 3000 100 F5 10 307848

200 x 3000 120 F5 10 307849

200 x 3000 150 F5 10 307850

Schuurpapier

PS 61 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Hout I

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpende 
keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, KULEX

PS 729 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide  
agglom.

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Papieren schuurband voor droge toepassingen - Extreem hoge levensduur - Constante 
oppervlakte kwaliteit - Ideale schuurband voor de afwerking van roestvast staal en staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 29 F ACT, ANTISTATISCH schuurpapier

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurfilm, speciale binding

FP 73 W
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Speciaal ontwikkeld voor de bewerking van vernis, pvc en composiet materialen - Zeer 
scheurbestendige film onderlaag - Schuurband past zich zeer goed aan het werkstuk aan, glad 
oppervlak en uitstekende korrelhechting- Aanzienlijke vermindering van het dichtslibben en zeer 
lange levensduur van de schuurband

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met film onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

CS 308 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Hout J

Staal J

Non-ferro metalen J

Kunststof I

Voordelen: Scheurvaste universele schuurband voor het schuren van metaal en het vlakschuren 
van harde houtsoorten - Zeer goed materiaalafnamevermogen onder hoge spanning

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

LS 309 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking - Zeer goede prijs- 
kwaliteitsverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 1020 40 F5 10 36837

50 x 1020 60 F5 25 38075

50 x 1020 80 F5 25 39401

50 x 1020 100 F5 25 40832

50 x 1020 120 F5 25 42020

50 x 2000 40 F4G 10 4502

50 x 2000 60 F4G 25 4531

50 x 2000 80 F4G 25 4548

75 x 2000 40 F4G 10 36923

75 x 2000 60 F4G 10 38198

75 x 2000 80 F4G 10 39556

100 x 800 60 F5 10 38286

100 x 800 80 F5 10 39659

100 x 800 120 F5 10 137024

100 x 860 60 F5 10 38895

100 x 860 80 F5 10 40425

100 x 860 100 F5 10 41621

100 x 860 120 F5 10 42678

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 900 60 F5 10 38898

100 x 900 80 F5 10 40428

100 x 900 100 F5 10 41623

100 x 900 120 F5 10 42679

100 x 915 40 F5 10 37324

100 x 915 60 F5 10 38900

100 x 915 80 F5 10 40430

100 x 915 100 F5 10 41625

100 x 915 120 F5 10 42681

100 x 915 150 F5 10 43054

100 x 915 180 F5 10 43308

100 x 915 240 F5 10 128755

100 x 950 40 F5 10 37328

100 x 950 60 F5 10 38904

100 x 950 80 F5 10 40435

100 x 950 100 F5 10 41627

100 x 950 120 F5 10 42684

100 x 1000 40 F5 10 36999

100 x 1000 60 F5 10 38304

100 x 1000 80 F5 10 39679

100 x 1000 100 F5 10 41019

100 x 1000 120 F5 10 42199

150 x 1220 60 F5 10 38428

150 x 1220 80 F5 10 39852

150 x 2000 40 F4G 10 37071

150 x 2000 60 F4G 10 38460

150 x 2000 80 F4G 10 39884

Schuurlinnen

LS 309 J
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal J-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Goede schuurprestatie bij de bewerking van lichte contouren van metaal en hout

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

→ ATTENTIE: Vervolg van LS 309 X, Schuurlinnen

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

LS 309 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen in de metaal- en houtbewerking - De schuurband 
vormt zich perfect naar de rondingen en contouren van het werkstuk door zijn zeer flexibele katoenen 
onderlaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Hout J

Staal J

Non-ferro metalen J

Kunststof I

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor metaal- en houtbewerking - Goed materiaalafname-
vermogen onder hoge spanning

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 x 1065 60 F4G 10 244635

25 x 1065 80 F4G 10 244634

50 x 1020 40 F5 10 47753

50 x 1020 60 F5 25 48549

50 x 1020 80 F5 25 49300

50 x 2000 40 F4G 10 4587

50 x 2000 60 F4G 25 4590

50 x 2000 80 F4G 25 4591

50 x 2000 120 F4G 25 4593

75 x 2000 36 F4G 10 4594

75 x 2000 40 F4G 10 4595

75 x 2000 60 F4G 25 4596

75 x 2000 80 F4G 25 49399

75 x 2000 120 F4G 25 50652

75 x 2000 180 F4G 25 51222

75 x 2000 240 F4G 25 51470

100 x 920 60 F5 10 48717

100 x 920 80 F5 10 49454

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 920 100 F5 10 50136

150 x 2000 36 F4G 10 47492

150 x 2000 40 F4G 10 47921

150 x 2000 60 F4G 10 48821

150 x 2000 80 F4G 10 49581

150 x 2000 120 F4G 10 50767

200 x 550 24 F7G 10 170543

200 x 550 40 F7G 10 97832

200 x 550 60 F7G 10 105992

200 x 550 80 F7G 10 123929

200 x 550 120 F7G 10 123931

200 x 750 24 F7G 10 47101

200 x 750 36 F7G 10 47561

200 x 750 40 F7G 10 48028

200 x 750 60 F7G 10 48970

200 x 750 80 F7G 10 49764

200 x 750 100 F7G 10 50340

200 x 750 120 F7G 10 50872

Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 311 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Goed materiaalafnamevermogen bij de bewerking van hout onder hoge spanning - 
Weinig dichtslibbing, lange levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 310 X, Schuurlinnen

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

LS 312 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal J

Hout I

Voordelen: Uitstekend materiaalafnamevermogen en lange levensduur door actieve schuur-
werkstoffen - Zeer goed aanpassingsvermogen aan de rondingen en contouren door zijn flexibele 
katoenen onderlaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3500 100 F1 10 79849

300 x 3500 150 F1 10 247873

300 x 3500 180 F1 10 81518

300 x 3500 280 F1 10 79850

300 x 3500 320 F1 10 83657

300 x 3500 400 F1 10 81147

Schuurlinnen, multibinding

LS 313 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Aluminium J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Topproduct voor de bewerking van temperatuurgevoelige werkstukken - Uitstekend 
aanpassingsvermogen aan de rondingen en contouren door zijn zeer flexibele katoenen onderlaag - 
Koel schuren door zijn extra multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen ANTISTATISCH, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal JF-katoen

Hout J

Voordelen: Topproduct voor de bewerking van profielen en contouren, in het bijzonder in de hout-
bewerking - De schuurband vormt zich perfect naar het werkstuk dankzij de zeer flexibele katoenen 
onderlaag - Verminderde dichtslibbing, lange levensduur door ACT-receptuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 320 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Glas/Steen J

Minerale materialen J

Kunststof J

Voordelen: Uitstekende schuurprestatie op harde en moeilijk te schuren werkstoffen - Ideaal voor 
hoge belastingen - Zowel voor nat- als droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 321 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Glas/Steen J

Minerale materialen J

Kunststof J

Voordelen: Uitstekende schuurprestatie op harde en moeilijk te verspanen werkstoffen - Speciaal 
voor natschuren, maar ook geschikt voor droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, waterproof

CS 322 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Kurk

Basismateriaal X-katoen

Glas/Steen J

Voordelen: Speciaal product voor het schuren van glas met een hoogwaardige kurk- of kunststoflaag - 
Lange levensduur met een constant schuurbeeld - Waterproof

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

CS 325 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC-agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Glas/Steen J

Metaal universeel J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een briljant, glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde 
tot hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwer-
king - Geschikt voor het droog- en natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

CS 326 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide  
agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot 
hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking - 
Best geschikt voor het droogschurenKorrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, KULEX

CS 329 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide  
agglom.

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemid-
delde schuurdruk - Voor sterk geprofileerde werkstukken - Bijzonder geschikt voor het droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

CS 329 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide  
agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemid-
delde schuurdruk - Bijzonder geschikt voor het droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 330 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC/kurk

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Zacht, zeer fijn schuren met weinig oppervlakteruwheid - Speciale band voor een zacht 
glanzende afwerking op roestvast staal en metalen oppervlakken - Kurkgranulaat met SiC/kunst-
harslaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

CS 333 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Glas/Steen J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Ideaal voor het droogschuren van zeer harde en moeilijk te schuren materialen (giet-
stukken, bladerroest, keramiek, rubber, kunststof)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 333 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Kunststof J

Voordelen: Lange levensduur en hoge schuurprestatie - Topproduct voor het robotschuren van 
messing armaturen - Optimale combinatie van flexibiliteit en scheurvastheid

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 333 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Non-ferro metalen J

Metaal universeel J

Kunststof J

Voordelen: Lange levensduur en hoge schuurprestatie - De schuurband vormt zich perfect naar 
het werkstuk door zijn zeer flexibele katoenen onderlaag - Uitstekend geschikt voor het manueel 
schuren van messing armaturen en andere gietvormen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, waterproof

CS 341 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor natschuren - Goede levensduur, fijne afwerking - 
Speciaal voor het grof- en fijnschuren op centerless- en vlakschuurtoepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

CS 409 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Agressief schuurgedrag - Gekoeld schuren en verhoogde schuurprestatie bij de bewer-
king van roestvast staal en hooggelegeerde staalsoorten door zijn extra multibinding - Zeer lange 
levensduur, ook bij het schuren van non-ferro metalen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, multibinding

CS 410 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Koel schuren, geen aanloopkleuren door zijn extra multibinding - Verhoogde schuur-
prestatie bij het schuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 450 60 F4G 25 53108

50 x 450 80 F4G 25 53267

50 x 450 120 F4G 25 53538

Schuurlinnen

CS 411 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Hoge agressiviteit en schuurprestatie bij het grofschuren van staal en roestvast staal - 
Veelzijdig inzetbaar in alle gebieden van de metaalbewerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 2000 36 F4G 10 26419

50 x 2000 40 F4G 10 26593

50 x 2000 60 F4G 25 72251

50 x 2000 80 F4G 25 26943

50 x 2000 120 F4G 25 103997

75 x 2000 24 F4G 10 4618

75 x 2000 36 F4G 10 4619

75 x 2000 40 F4G 10 4620

75 x 2000 60 F4G 10 4622

75 x 2000 80 F4G 10 26969

75 x 2000 120 F4G 10 113664

100 x 2000 36 F4G 10 26463

150 x 2000 36 F4G 10 26488

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 2000 40 F4G 10 26668

150 x 2000 60 F4G 10 72775

150 x 2000 80 F4G 10 27030

150 x 2000 120 F4G 10 101308

Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Scheurvaste, krachtige schuurband - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie 
door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal 
in het algemeen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

75 x 2000 24 F4G 10 62056

75 x 2000 36 F4G 10 62150

75 x 2000 40 F4G 10 62509

75 x 2000 50 F4G 10 62604

75 x 2000 60 F4G 10 62938

75 x 2000 80 F4G 10 63068

75 x 2000 120 F4G 10 20598

150 x 2000 36 F4G 10 62176

150 x 2000 40 F4G 10 62537

150 x 2000 60 F4G 10 62971

150 x 2000 80 F4G 10 63102

150 x 2000 120 F4G 10 278219

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 411 X, Schuurlinnen

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, waterproof

CS 412 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal J

Hout I

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor het nat- en droogschuren van roestvast staal en 
andere metalen oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 416 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Kunststof J

Leer J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Heel hoge agressiviteit en schuurprestatie - Lange levensduur, ook bij de bewerking 
van werkstoffen die dichtslibbing veroorzaken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

75 x 2000 36 F4G 10 204858

75 x 2000 40 F4G 10 205377

75 x 2000 60 F4G 10 207651

75 x 2000 80 F4G 10 220805

150 x 2000 36 F4G 10 231336

150 x 2000 40 F4G 10 205474

150 x 2000 60 F4G 10 204213

150 x 2000 80 F4G 10 205130

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, NOPPEX

CS 420 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Gestructureerde duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder 
een hoge tot gemiddelde schuurdruk - Ideaal voor gebruik op centreless- en tafelzaagmachines - 
Geschikt voor het droog- en natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

GX 533 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-combinatie 
linnen

Non-ferro metalen J

Kunststof J

Metaal universeel J

Titanium / - gelegeerd J

Minerale materialen J

Voordelen: Speciaal product voor het schuren van messing (sanitaire armaturen) en titanium 
(chirurgische instrumenten) - De band past zich goed aan aan de rondingen en contouren van het 
werkstuk - Hoge proceszekerheid bij robottoepassingen of schuren met niet-ondersteunde banden 
door de bijzonder scheurvaste onderlaag van gemengd weefselKorrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

CS 631 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal XF-katoen

Roestvast staal J

Titanium / - gelegeerd J

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische 
korrel - Schuurband vormt zich zeer goed naar de rondingen en contouren van het werkstuk - Voor-
komt aanloopkleuren door de multibinding bij het schuren van roestvast staalKorrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

GX 712 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-combinatie 
linnen

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Actieve schuurwerkstoffen zorgen voor een uitstekende schuurprestatie - Speciaal 
product voor taaie/harde en hittegevoelige materialen - De band past zich goed aan aan de rondingen  
en contouren van het werkstuk - Hoge proceszekerheid bij robottoepassingen of schuren met 
niet-ondersteunde banden door de bijzonder scheurvaste onderlaag van gemengd weefsel

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 811 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Gegoten aluminium J

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Hoge agressiviteit en schuurprestatie, speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een 
hogere belasting - Zeer goede korrelhechting en lange levensduur door ACT-receptuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, multibinding

CS 910 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Titanium / - gelegeerd J

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische 
korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal - Voorkomt aanloopkleuren 
bij het schuren van roestvast staal - Geen dichtslibbing/verglazen bij het schuren van titanium en 
hooggelegeerde staalsoortenKorrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 912 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische 
korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen, multibinding

CS 931 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Titanium / - gelegeerd J

Voordelen: Speciaal product met hoge flexibele onderlaag voor de bewerking van inox en hoog-
gelegeerde stalen - Aanhoudend agressief schuurbeeld met lange levensduur door de halfopen 
gestrooide zelfscherpende keramische korrel - Goede aanpasbaarheid aan naden en randen door 
een zeer flexibele onderlaag - De toegevoegde multibinding zorgt bij de inox bewerking voor een 
“koel slijpen” en voorkomt verkleuring

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

GX 931 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal JF-combinatie 
linnen

Roestvast staal J

Titanium / - gelegeerd J

Voordelen : Speciaal product met soepele en scheurbestendige onderlaag voor de bewerking 
van inox en hooggelegeerde stalen - Aanhoudende agressieve schuureigenschappen met lange 
levensduur dankzij de halfopen zelfscherpende keramische korrel - Goede aanpassing aan naden en 
kanten dankzij de soepele onderlaag - Hoge betrouwbaarheid bij het schuurproces in robot toepas-
singen of het schuren aan vrije band door de zeer scheurvaste onderlaag - De extra multibinding 
zorgt bij de inox bewerking voor een koeler slijpen en verhindert daardoor de verkleuringKorrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurvliesbanden

NBS 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel I

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met handbediende machines en 
stationaire machines - Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, 
egaliseren, mat maken en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

Breedte x Lengte
in mm

Band
verbinding Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

30 x 800 F3W rood bruin medium 5 258706

40 x 618 F3W bruin coarse 5 258711

40 x 618 F3W rood bruin medium 5 258712

40 x 618 F3W blauw very fine 5 258713

40 x 820 F3W bruin coarse 5 258714

40 x 820 F3W rood bruin medium 5 258715

40 x 820 F3W blauw very fine 5 258716

50 x 450 F3W bruin coarse 5 258717

50 x 450 F3W rood bruin medium 5 258718

75 x 2000 F3W bruin coarse 5 258729

75 x 2000 F3W rood bruin medium 5 258730

75 x 2000 F3W blauw very fine 5 258731

Schuurvliesbanden

NBS 850
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Speciaal product voor de oppervlakte veredeling met handbediende machines (uit-
gezonderd handbandmachines) en stationaire machines - Zacht schuurgedrag door het zeer hoog 
vliesaandeel - Bereikt een fijne oppervlakte afwerking - Lage verstopping van de band - Lange 
levensduur voor zowel droog als nat gebruik - Beschikbaar in de uitvoering grof, medium, fijn en 
zeer fijn

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurvliesbanden

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Kunststof I

Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm - 
Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder 
GK 555

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

10 x 20 80 50 11555

10 x 20 150 50 11554

13 x 25 50 50 28188

13 x 25 80 50 11558

15 x 30 50 50 11568

15 x 30 80 50 11567

15 x 30 150 50 11566

22 x 20 50 50 11571

22 x 20 80 50 11570

22 x 20 150 50 11569

30 x 20 50 50 11574

30 x 20 80 50 11573

30 x 20 150 50 11572

30 x 30 50 50 11577

30 x 30 80 50 11576

30 x 30 150 50 11575

45 x 30 50 50 11580

45 x 30 80 50 11579

45 x 30 150 50 11578

60 x 30 50 25 11583

60 x 30 80 25 11582

60 x 30 150 25 11581

75 x 30 50 25 11586

75 x 30 80 25 11585

75 x 30 150 25 11584

Schuurhulzen
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Kunststof I

Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, conische vorm - 
Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber 
houder GK 555 A

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter 1 x diameter 2
x hoogte in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

22 x 29 x 30 50 50 11592

22 x 29 x 30 80 50 11591

22 x 36 x 60 50 50 11595

22 x 36 x 60 80 50 11594

22 x 36 x 60 150 50 11593

Schuurlinnen, multibinding

CS 451 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm - 
Hoogwaardig zirkoniumkorund met multibinding, speciaal voor gebruik op roestvast staal - Hoge 
agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder GK 555

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

30 x 20 40 50 334246

30 x 20 60 50 255475

45 x 30 40 50 334247

45 x 30 60 50 255476

60 x 30 40 25 334248

60 x 30 60 25 255626

Schuurhulzen
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-43.
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Rubber houder

GK 555

Voordelen: Herbruikbare rubber houder voor de cilindervormige schuurhulzen CS 310 X en CS 451 X - 
Monteren en demonteren van de hulzen door lichtjes te draaien

Diameter x hoogte
x stift in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 20 x 6 30 m/s 44000 omw/min 1 14843

13 x 25 x 6 30 m/s 44000 omw/min 1 14845

15 x 30 x 6 30 m/s 36000 omw/min 1 14847

22 x 20 x 6 30 m/s 26000 omw/min 1 14848

30 x 20 x 6 30 m/s 19100 omw/min 1 14849

30 x 30 x 6 30 m/s 19100 omw/min 1 14850

45 x 30 x 6 30 m/s 12700 omw/min 1 14851

60 x 30 x 6 30 m/s 9500 omw/min 1 14852

75 x 30 x 8 30 m/s 7600 omw/min 1 14853

Rubber houder

GK 555 A

Voordelen: Herbruikbare houder voor de conische schuurhulzen CS 310 X - Monteren en demonteren 
van de hulzen door lichtjes te draaien

Diameter 1 x diameter 2
x hoogte x stift in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

22 x 29 x 30 x 6 30 m/s 19100 omw/min 1 14855

22 x 36 x 60 x 6 30 m/s 15900 omw/min 1 14856

Rubber houder
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Breedbanden
Toepassingsgebieden

Bandverbindingen voor  
breedbanden
Klingspor levert banden met verschillende  verbindingen. 
Welke verbinding u nodig heeft, hangt af van de toepassing 
en de machine. 

Op de onderstaande afbeeldingen vindt u een  overzicht van de  
gebruikelijke verbindingen. Op de volgende pagina’s zijn de  
aangeboden verbindingen in de producttabel aangegeven.

In de tabel hiernaast zijn de meest gebruikelijke  machinetypes  
opgenomen. Wanneer de door u  gebruikte machine ontbreekt,  
verzoeken wij u  contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag  
van dienst.

Mocht het product dat u nodig heeft niet uit voorraad 
leverbaar zijn, dan zijn wij graag  bereid het voor u te 
vervaardigen, mits de  minimale  hoeveelheid wordt  
afgenomen.

Model 1
Schuin afgesneden,  
overlappend verlijmd.

Model 3 G
Zigzag-verbinding, aan de onderzijde 
met folie verlijmd, voor het fijnschu-
ren van oppervlakken met linnen 
breedbanden. Voldoet aan de hoogste 
eisen.

Model 4 G
Schuin afgesneden. Stootverbinding 
aan de onderzijde met folie verlijmd. 
Voldoet aan de hoogste eisen.

Model 5
Schuin afgesneden, overlappend 
verlijmd. Korrelzone volledig  
afgeslepen. Favoriete verbinding 
voor houtindustrie.

Model 6 G
Schuin afgesneden. Stootverbinding 
op de bovenzijde met folie verlijmd. 
De korrelzone is volledig afgeslepen.
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Breedbanden
Toepassingsgebieden

Breedbandschuurmachines

Fabrikant Type

Bandmaten

breedte in mm lengte in mm

Anthon

Saphir Combi 1100/1300, 
Saphir WS 1100/1300,  
Saphir WWS 1100/1300,  
Saphir 110/130, Saphir L, 
Saphir L-series

1120/1320 1900

CMOWKS 900/1100/1300 2500

Biesse 

Levia 95 970 1900

Levia 110 1120 2150

Levia 110R 1115 2620

Levia 135, Levia 135R 2,  
Levia 135R 3 1370 2150

Levia 210, Levia 220 970 1900

Levia 310, Levia 320, Levia 330 1120/1370 2150

Regal 135 2, Regal 135 3,  
Regal 520, Regal 530 1370 2620

Regal 320, Regal 330 1120/1370 2620

Boere

B, Kombi, Sandonomic C, 
Sandonomic KC

610/810/910/ 
1010/1110/ 
1310

1900

Elite B 610/910/ 
1100/1310 1900

Elite B/T 610/910 1900

Elite B/T 1110/1310/ 
1660 2620

Elite-LAC K, Elite-LAC KK 1100/1300 2620

Elite-T 610/910/1110/ 
1310 1900

Elite TP 910/1110/1310 1900

Merite C, Merite KC 1010 1900

MT C, MT KS/KK, MT KKS/KKK 410/610/940 1525

Sandrite C, Sandrite KC 1110/1310 1900

Select C, Select K, Select KC, 
Select KK, Select KS, Select 
KKC, Select KKK, Select KKS, 
Select CB, Select KSB

910/1110/1310 1900

Select +plus+ 1370 2620

Bütfering

AF 2, AF 3 1110/1360 2620

AL-E 1360 2620

AWS 2, AWS 3, AWS Combi 1110/1360 1900

Optimat SBC 111/113/Classic, 
Optimat SBC 211/312/Classic, 
Optimat SBC 311/313/Classic

1120/1370 1900

Optimat SBC 213/QC/Classic, 
Optimat SBC 313/QCE/Classic, 
Optimat SBC 313/RQE/Classic

1370 1900/2620

E-Line 111, E-Line 211, E-Line 311 1120 1900

E-Line 113, E-Line 213,  
E-Line 313 1370 1900

ECO 1100, ECO 2 K, ECO 2 KC,  
ECO 2 KK, ECO 2 C-E, ECO 2 K-E 1120 1900

PRO 111, PRO 211 1120 1900

SBO 109 970 1900

SCO 213 CC, SCO 213 CH,  
SCO 213 QC, SCO 213 QH 1370 2620

SGO 109 K 970 1900

SGO 211 K, SGO 211 RK,  
SGO 211 MK, SGO 311 RKK 1120 1900

SKO 111 C 1120 1900

SKO 113 C, SKO 213 RC,  
SKO 213 CC 1370 1900

STO 111 L, STO 211 RL 1120 1900

STO 113 L, STO 213 RL,  
STO 313 RRL 1370 1900

Super 109 L, Super 209 RL 970 1900

Super 111 L, Super 211 RL 1120 1900

Super 113 L, Super 213 RL 1370 1900

Fabrikant Type

Bandmaten

breedte in mm lengte in mm

Büftering

Super RRF/RRL 311/313,  
Super RLF 311/313,  
Super MRL 311/313

1120/1370 1900

SWO 313 RRF 1370 2620

SWT 113 K 970 1900

SWT 142 RK, SWT 124 MK,  
SWT 124 RC, SWT 134 RCC,  
SWT 134 RRK

1120 1900

SWT 315 C, SWT 325 RL, SWT 
325 RC, SWT 325 RH, SWT 325 
CC, SWT ww 325 CH, SWT 325 
QC, SWT 335 RQE, SWT 335 
RQH, SWT 335 QCE, SWT 335 
RRL, SWT 335 RRC

1370 2620

SWT 515 C  1370 2150

SWT 525 CC, SWT 525 CH,  
SWT 525 QC, SWT 525 QH,  
SWT 535 RQE, SWT 535 RQH,  
SWT 535 QCE, SWT 535 QCH

1370 2620

SWT 700 1350/1650 2620/3250

SWT 900 1350/1650/ 
2200 2620/3250

Vega 111, Vega 211 C-E,  
Vega 311 1120 2150

Vega 113, Vega 213 C-E,  
Vega 313 1370 2150

Casadei

Libra 1  
(TC 95, RR 95, RT 95, RTC 95) 970 2200

Libra 2 (TC 110, RR 110, RT 
110, RTC 110) 1120 2200

Libra 3 (110 RRT, 110 RRR,  
110 RRTC) 1120 2200

Libra 4/2 (RR 135, RT 135, 
RTC 135, TCTC 135, TCT 135, 
TT 135)

1380 2620

Libra 4/3 (RRR 135, RRT 135, 
RTCTC 135, RRTC 135, RTT 135, 
RTCT 135)

1380 2620

Libra 6 (RT 115, RR 115,  
RT 135, RR 135) 1180/1380 2620

Libra 10 970 1525

Libra 30 (RTC 95, TC 110,  
RTC 110) 970/1115 1900

Libra 40, Libra 40/3 (RR110, 
RTC 110, RRR 110, RRTC 110,  
TC 135, RR 135, RTC 135,  
RRR 135, RRTC 135)

1115/1370 2200

Libra 50 (RR 135, RTC 135,  
RRR 135, RRTC 135) 1370 2620

Libra 60 (RR135, RTC 135,  
RRR 135, RRTC 135) 1370 2620

CMC
LEV 95 RT/RR/R+T 970 1900

LEV 115 RT/RR/R+T 1180 1900

Costa

A, A1, AK, AF, AKF, AW1 1180/1380 2620

K, KA, KB, KH, KK, KP, KBA, 
KBH, KHV, KKA, KKH, KKP, KPH 1350/1650 2620/3250

Elite CK, C/400, CT, CC,  
C/CK, CK/T 1150/1350 2620

S, SA, SP 1150/1350 2620

S4 1380/1680 4600

SN 1380/1680 2620/3250

SH 1380 2620/3250

SK (Serie 4) 1150 2200

SK (Serie 5, Serie 6) 1380 2620

K (Serie 7) 350 – 1650 2620/3250

K (Serie 8) 1350 – 2200 2620/3250

K (Serie 9) 1650 – 3000 3250/4600
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Breedbanden
Toepassingsgebieden

Fabrikant Type

Bandmaten

breedte in mm lengte in mm

DMC

Chronosand 1115/1315 2620

Eurosand L 1115/1370 2620

Mastersand 110,  
Mastersand 135 1115/1370 2620

Polisand 1130/1330 2200/2620

System 1350 RK 1370 2620

System T2 1350, System T3 
1350, System T5 1350,  
System T7 1350

1370 2620

System BT44 1350 1370 2620

System BT22 2200 2220 2620

System T10 1370 2620

Technosand K 1115/1370 2620

Technosand L 1115 2620

Topsand 2000 1370/1670/ 
1920/2270 3250

Unisand 2000 1370 2620

Unisand K 1115/1370 2620

Linea Unisand K 1115/1370 1900

EMC

Explorer 670/970/1120 1900

Explorer Super 670/970/1120 2200

Giant 1370 2620

Under-Top 1120 1900

Venus 1120/1370 2200

Venus Super 1120/1370 2620

Ernst

820 (SIMPLEX, DUPLEX, KOMBI) 1400 2150

Economic 520 (SIMPLEX, DUPLEX) 1400 2620

LKKB(B)/K, LKB(B)/K, KBB/K 1400 2620/3150

EG 3 M/1400 1400 1540

EM 5N 900 900 1540

EM 3N 1400, EGM 3M 1400 1400 1690

510, 530, 810, 830, 850 1400 2620

Felder

FW 650 670 1900

FW 950 classic 970 1700

FW 952 970 1900

FW 1100, FW 1102 1110 1900

Format 
4 (Felder 
Group)

finish 1102, finish 1302 1110/1310 2200

Giant 1350 1350 4550

Griggio
GC65, GC95, GC110 670/970/1120 2150

GI 1000 RR/RRT,  
GI 1300 RR/RRT 1120/1370 2620

Heesemann

MFA 10 1400 2620/3250

EH 31.11 1120 1900

EH 51.11, EH 52.11 1120 2150

EH 51.13, 52.13 1370 2150

FBA 8 700/1400 2620

KSA 4 1350 3250

KSA 8 1650/ 2050/ 
2350/ 2650 2620/3250

LSM 4-U, LSM 8 1350 2620/3250

LSM 6, KSM 8 1350 2620

LAZ 2 1400 2100

MFA 6, MFA 6 Impression,  
MFA 8, MFA Impression 1400 2150/2620

Holzkraft

BBS 430 C 450 1600

BBS 630 C 650 1600

BSH 650 HP 650 1900

BSM 1100 RP 1100 1900

Fabrikant Type

Bandmaten

breedte in mm lengte in mm

Holzmann 

SPB 300R, SPB 300C,  
SPB 300RR, SPB 300RC 320 1900

SPB 400R, SPB 400C,  
SPB 400RR, SPB 400RC 420 1900

SPB 430R, SPB 430C 450 1600

SPB 630R, SPB 630C 650 1600

SPB 630R, SPB 630 RR,  
SPB 630RC 650 1900/2200

SPB 910R, SPB 910C,  
SPB 910RC, SPB 910RR 930 1900/2200

RP 950B 980 1900

RRP 650 B 680 1900

RRP 1000B 1030 2200

Johannsen

Aerostat 1130/1330 2200

Aerostat I 1K 1050/1130/ 
1350 1900

Aerostat I 2 RS 1050/1130 1900

Aerostat II 2 RS, Aerostat II 2 RK, 
Aerostat 2 KS, Aerostat 2 KK 1130/1350 1900

Compact 1K 1050 1900

Compact 2 RS, Compact 2 RK 1050/1130 1900

MT 2/1100 1150 1900

Kündig/
Enorm

Primo, Triplex, Magiq, Topiq 1120/1350 2000

Enorm DUO 1100 1120 1900

Duplex 670/1120/ 
1350/1620 2000

Premium, Brilliant, Technic
420/670/1120/ 
1350/1620/ 
1920/2220

2000

OTT

Alpha, Alphatronic 1120/1380 2150

Comet 1 1120/1380 1900

Comet 2, Comet 3 1100/1360 1900

Delta 1400 2150

Deltatronic 1120/1380 2150

Euro 1120/1380 1900

Euro 95 WS 970 1900

Lambda, Lambda KSE 2 1360 2620

Megatronic 1120/1380 1900

Omega, Omegatronic 1120/1380 2150

RSK-O 1120 1900

Sanding- 
master /
Timesavers

CSB-400 430 1600

CSB-600, CSB-900, SCSB-1100, 
SCSB-1300

630/930/ 
1130/1330 1900

CSB-1600, CSB-1950 1630/1980 2620

CSB 2-600, CSB 2-900,  
SCSB 2-1100, SCSB 2-1300

630/930/ 
1130/1330 1900

CSB 2-1050, CSB 2-1300, 
CSB 2-1600, CSB 2-1950

1080/1330/ 
1630/1980 2620

CSB 3-600, CSB 3-900,  
SCSB 3-1100, SCSB 3-1300

630/930/
1130/1330 1900

CSB 3-1050, CSB 3-1300,  
CSB 3-1600, CSB 3-1950

1080/1330/ 
1630/1980 2620

KCSB-U 930/1130/1330 1900

SA 2100 W, SA 2100 C,  
SA 2100 K

600/900/
1100/1350 1900

SA 2200 WW, SA 2200 WS,  
SA 2200 WC

600/900/ 
1100/1350 1900

SA 2200 WK, SA 2200 WG 1100/1350 1900

SA 2200 KG 1100 1900

SA 2300 WWW, SA 2300 WWS 600/900/1100 1900

SA 3100 W, SA 3100 C,  
SA 3100 K 900/1100/1350 1900

Breedbandschuurmachines
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Breedbanden
Toepassingsgebieden

Fabrikant Type

Bandmaten

breedte in mm lengte in mm

Sanding- 
master /
Timesavers

SA 3200 WW, SA 3200 WS,  
SA 3200 WC, SA 3200 PW,  
SA 3200 PC, SA 3200 WK,  
SA 3200 WG, SA 3200 KG

900/1100/1350 1900

SA 3100 W, SA 3100 C,  
SA 3100 K 900/1100/1350 1900

SA 3200 WW, SA 3200 WS,  
SA 3200 WC, SA 3200 PW,  
SA 3200 PC, SA 3200 WK,  
SA 3200 WG, SA 3200 KG

900/1100/1350 1900

SA 3300 WWW, SA 3300 WWS,  
SA 3300 WWC, SA 3300 PWS,  
SA 3300 PWC, SA 3300 WWK,  
SA 3300 WWG

900/1100/1350 1900

SA 3400 WWWW, SA 3400 
WWWS, SA 3400 WWWC 900/1100/1350 1900

SA 4100 W 1100/1350 2620

SA 4200 WW, SA 4200 WS,  
SA 4200 PW, SA 4200 WG,  
SA 4200 DW

1100/1350 2620

SA 4300 WWW, SA 4300 WWS,  
SA 4300 PWS, SA 4300 WWG,  
SA 4300 DWG, SA 4300 DKG

1100/1350 2620

SA 4400 WWWW, SA 4400 
WWWS, SA 4400 WWKG 1100/1350 2620

SCSB 630/930/ 
1130/1330 1900

SCSB2 630/930/ 
1130/1330 1900

SCSB3 630/930/ 
1130/1330 1900

Timesavers-Grindingmaster 
2000 Serie

600/900/ 
1100/1350 1900

Timesavers-Grindingmaster 
2100 Serie

600/900/ 
1100/1350 1900

Timesavers-Grindingmaster 
2200 Serie 900/1100 1900

Timesavers-Grindingmaster 
2200 Serie 1300 2620

Timesavers-Grindingmaster 
3100 Serie 600/900 1525

Timesavers-Sandingmaster 
3300 Serie 900/1100/1350 1900/2150/ 

2620

Timesavers-Grindingmaster 
4100 Serie 600/900/1350 1900

Timesavers-Grindingmaster 
4200 Serie 600/900/1350 1900

Speedsander 930 1525

137-1HDMW 940 1525

137-1HD60 940 1525

137-1HPM 940 1905

143-1HD60 1090 1525

CL 63TS, CL 110, CL 130 640/1115/1315 2150

Sandya CL 110M 1115 2150

CS92, CS110, CS130 930/1115/1315 2300

Sandya Uno  
(CC, CS, CCS, RR, RCS) 930 1525

Sandya 1K, Sandya 1S 970 1525

Sandya 3 970 1900

Sandya 3 S, Sandya 300 970/1115 1900

Fabrikant Type

Bandmaten

breedte in mm lengte in mm

Sandya 5 1115 1900

Sandya 5 S, Sandya 600, 
Sandya 7S 1115/1370 2150

Sandya 10/2, Sandya 10/3 1115/1320 2150

Sandya 10S, Sandya 15S, 
Sandya 16S 1115/1370 2620

Sandya 20, Sandya 9S 1115/1370 2620

Sandya 30 CS 1315 2300

Sandya 30 CLK, Sandya 7 1115 2150

Sandya 30 CL 1315 2150

Sandya 30/2, Sandya 30/3 930/1115/1315 2620

Sandya 40 1370 2620

Sandya 50 1115/1315 1900

Sandya 60 1115 2620

Sandya L90 915 2150

Sandya 90 CLX4G,  
Sandya 30 RRT130 1315 2620

Sandya Win 640 1525

Tagliabue

EuroSander 1350 1350 – 1400 2620/3250

EuroSander 1700 1650 – 1730 2620/3250

TAG 1400 2620/3250

TAG E 1400 2620

TAG EU 1400 2620/3250

TAG L 430/630/830 2620

Viet

Challenge 111/113, Challenge 
211/213, Challenge 221/223, 
Challenge 321/323,  
Challenge 331/333

1130/1380 2620

Challenge 111AK, Challenge 
211A, Challenge 211AK,  
Challenge 221AK,  
Challenge 221A

1130 2200

Challenge 221B/223B 1130/1380 2620

Rita 3/CC, Rita 4/CC 1400 3250

S1, S2 1130/1380 2200/2620

S3 1130/1380/ 
1630 2620

S4 1380 3250

S211, S219 1000 1900

Valeria 1, 2, 3 1400 3250

Weber

KSF 1120/ 1370/ 
1620 2150/2620

KSV
1120/1370/ 
1620/1920/ 
2270

2620

KSL 1370/1620 2620

OFZ-K1(o), -K2(o), -K3(o) 950/1150/1400 2050/2500

OFZ KS/Q 1400 2500

Weber 600 1120/1370 1900

Weber 1000 1120/1370 2150

LCS 1100/1300 1900

LCE compact 1100/1350 1900

TT, MKS 600/1100/ 
1350/1600 2150

MK
920/1120/ 
1370/1620/ 
2020

2620

KLE 1400 2620

Breedbandschuurmachines
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Schuurpapier

PS 20 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal I

Voordelen: Universeel product voor het vlakschuren van roestvast staal - Hoge verspaningssnelheid

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

PS 21 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Staal J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoniumkorund - Optimaal afgestemde 
receptuur voor het grofschuren en afwerken van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel I

Non-ferro metalen I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen, fijn schuurbeeld, speciaal voor harde houtsoorten, 
HPL-platen en melamine- en folielagen - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-recep-
tuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 24 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout I

Voordelen: Voor harde en taaie oppervlakken - Produceert een briljante, glanzende afwerking op 
roestvast stalen oppervlakken door de zeer harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Lange 
levensduur op lakoppervlakken in de hout- en meubelindustrie dankzij de ACT-receptuur en de 
antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 27 DW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Open

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Aluminium J

Voordelen: Speciaal product voor hoogwaardige lakoppervlakken, in het bijzonder UV-lakken - 
Sterk gereduceerde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur door de extra stearaatlaag en 
de antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 28 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Leer J

Voordelen: Universeel type voor houtbewerking, in het bijzonder zachte houtsoorten - Prijsgeopti-
maliseerde variant voor breedbanden tot een breedte van 1350 mm

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

1120 x 1900 60 F1 10 321842

1120 x 1900 80 F1 10 321843

1120 x 1900 100 F1 10 321844

1120 x 1900 120 F1 10 321845

1120 x 1900 150 F1 10 321846

1350 x 2620 60 F1 10 320413

1350 x 2620 80 F1 10 320414

1350 x 2620 100 F1 10 320415

1350 x 2620 120 F1 10 320416

1350 x 2620 150 F1 10 320417

1350 x 2620 180 F1 10 321859

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 29 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor algemene houtbewerking, groot aanbod schuurbanden - 
Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

930 x 1525 80 F1 10 307852

930 x 1525 120 F1 10 307854

1100 x 1900 80 F1 10 307857

1100 x 1900 120 F1 10 307859

1120 x 1900 60 F1 10 292903

1120 x 1900 80 F1 10 292904

1120 x 1900 100 F1 10 292935

1120 x 1900 120 F1 10 292936

1120 x 1900 150 F1 10 292937

1120 x 2150 80 F1 10 307863

1120 x 2150 120 F1 10 307865

1350 x 2620 60 F1 10 292938

1350 x 2620 80 F1 10 292939

1350 x 2620 100 F1 10 292940

1350 x 2620 120 F1 10 292941

1350 x 2620 150 F1 10 292942

1350 x 2620 180 F1 10 307867

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 38 G ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal G-papier

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen en fijn schuurbeeld, speciaal ontwikkeld voor het 
fijnschuren van houten oppervlakken met breedbanden en segmentbanden - Uitstekende korrel-
hechting, zeer lange levensduur door perfecte antistatische eigenschappen en ACT-receptuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

PS 61 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Hout I

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpende 
keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurpapier, KULEX

PS 729 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide  
agglom.

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Papieren schuurband voor droge toepassingen - Extreem hoge levensduur - Constante 
oppervlakte kwaliteit - Ideale schuurband voor de afwerking van roestvast staal en staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurlinnen

CS 308 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal J

Kunststof I

Voordelen: Universeel product voor metaal- en houttoepassingen - Hoge scheurvastheid - Vocht-
bestendig

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Staal J

Roestvast staal J

Hout I

Kunststof I

Voordelen: Universeel product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Beschikbaar in veel 
korrelgroottes

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 311 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Speciaal ontwikkeld voor het kalibreren en tussenschuren van hout - Minder dichtslib-
bing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 320 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Minerale materialen J

Kunststof J

Voordelen: Produceert een briljante, glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken door 
de harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Zeer hoge agressiviteit en slijpprestatie - Bijzonder 
geschikt voor het natschuren van glas, keramiek en kunststof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurlinnen, waterproof

CS 321 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Minerale materialen J

Kunststof J

Roestvast staal J

Voordelen: Produceert een briljante, glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken door 
de zeer harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Hoge agressiviteit en schuurprestatie - 
Bijzonder geschikt voor het natschuren van glas, keramiek en kunststof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

CS 326 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide  
agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot 
hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking - 
Best geschikt voor het droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.



Br
ee

db
an

de
n

89

Schuurlinnen, KULEX

CS 329 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide  
agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemid-
delde schuurdruk - Bijzonder geschikt voor het droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 330 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC/kurk

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Speciaal product voor het zacht en fijn schuren, polijstbaar door de zeer harde en 
scherphoekige siliciumcarbide korrel op kurkgranulaat - Speciale zacht glanzende afwerking op 
stalen en roestvast stalen oppervlakken - Geschikt voor het droog- en natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 336 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Minerale materialen J

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen, speciaal voor het kalibreren en fijnschuren van 
houten oppervlakken (ééndelige breedbanden tot een breedte van 1620 mm) - Optimaal elektrisch 
geleidingsvermogen, geen stofhechtingen door perfecte antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 341 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Universeel product voor het nat- en droogschuren van staal en roestvast staal - Zeer 
goede slijtageeigenschappen bij het natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurlinnen, multibinding

CS 409 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoniumkorund - Voorkomt aanloopkleuren 
bij het schuren van roestvast staal - ‘Gekoeld slijpen‘ door extra multibinding - Lage dichtslibbing bij 
het schuren van aluminium en aluminiumlegeringen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag - Universeel product voor staal en roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurlinnen, waterproof

CS 412 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Staal J

Non-ferro metalen J

Hout I

Voordelen: Universeel product voor het grof- en tussenschuren van staal en non-ferro metalen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 538 Z ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Z-polyester

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen, speciaal voor het kalibreren en fijnschuren van houten 
oppervlakken met gesegmenteerde breedbanden (breedte ≥ 1620 mm) - Uitstekende korrelhechting, 
zeer lange levensduur door perfecte antistatische eigenschappen en ACT-receptuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Schuurlinnen

CS 912 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpende 
keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 39. Let aub op de instructies op pagina 37-39, 76-79.
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Fiberschijven 
Over het product
De Klingspor fiberschijven kenmerken zich door een hoge afname 
en standtijd bij een optimaal schuurbeeld. Passende steunschijven 
vullen het gamma aan.

Klingspor levert fiberschijven in diverse stansvormen voor ver- 
schillende type machines. Toepassingsgebieden zijn o.a. staal, RVS, 
non-ferro metalen en gietwerk. Door de vele korrelsoorten is de keuze 
van het juiste gereedschap voor iedere toepassing mogelijk. Zelfs de 
moeilijkste oppervlakken laten zich met onze fiberschijven bewerken.
Klingspor fiberschijven zijn uitermate geschikt voor grove slijp-
werkzaamheden, het roestvast maken van metalen delen en het 
 ontbramen en bewerken van lasnaden. Deze schijven worden ook 
vaak voor de fijne afwerking van metaal gebruikt.

De technologie van het lasersnijden laat toe om speciale vormen voor 
specifieke toepassingen te produceren.

Toepassingsgebieden voor fiberschijven

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestrooiing Kenmerk Pagina

Staal, 
non-ferro metalen CS 561 Al. oxide Fiber J Fiberschijf voor de bewerking van staal en non-ferro metalen 98

Staal, 
roestvast staal

FS 764 ACT Al. oxide Fiber J
Fiberschijf voor de bewerking van staal en non-ferro metalen. Hoge agressiviteit 
en lange standtijd dankzij de nieuwe Advanced Coating Technologie 100

CS 565 Zirkoonoxide Fiber J
Fiberschijf met een hoog afnamevermogen, voor het grofschuren en ontbramen 
van staal en roestvast staal 101

FS 964 ACT Keramisch 
al. oxide Fiber J

Top fiberschijf met microkristallen, zelf scherpende keramische korrel - zeer 
hoog afnamevermogen op constructiestaal en hooggelegeerde staalsoorten. 
Zeer goede korrelhechting en duurzaam door zijn geavanceerde coating 
technologie.

103

Roestvast staal

CS 570 Zirkoonoxide Fiber J
Fiberschijf met een hoog materiaalafnamevermogen en een hoge standtijd door 
een bijkomende multibinding bij roestvast staal en hooglegeerde  staalsoorten, 
voor het koud slijpen, in het bijzonder voor grote oppervlakken

102

FS 966 ACT Keramisch 
al. oxide Fiber J

Fiberschijf met microkristallen, zelfscherpende keramische korrel – Hoge agres-
siviteit gedurende de volledige gebruiksduur – Uitstekende korrelhechting – 
Hoge levensduur, speciaal voor zware toepassingen – Hogere prestaties door 
lagere temperaturen - Geen aanloopkleuren door multibinding

104

J = dicht K = halfopen I = open

Kwaliteit en capaciteit
 ‣ Slibt vrijwel niet dicht
 ‣  Een meer dan gemiddeld lange  levensduur
 ‣ Gelijkmatig schuurbeeld
 ‣ Voor gekoeld schuren
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Fiberschijven
Toepassingsgebieden

de correcte steunschijf

Product

ST 358 ST 358 A

Densiteit van de steunschijf middelharde hard, geribd

Voordelen

constante afwerkingsgraad, goede aanpassing aan het werkstuk hoge materiaalafname, hoge stabiliteit

Bijkomend voordeel van de geribde steunschijf: 
betere agressivitijd en koeler schuren

Toepassing fijnschuren (vanaf korrel 50 en fijner), ontbramen, 
afronden van kanten, vlakschuren

grofschuren (korrel 40 en groffer), ontbramen, 
schuren van lasnaden

Technische informatie over de steunschijf

Draag een veiligheidsbril Draag veiligheids-
handschoenen

Draag een stofmasker Lees de instructies

Draag gehoorbescherming

Alleen toegestaan met 
steunschijf

Niet toegestaan 
voor nat slijpen

Niet gebruiken bij 
 beschadiging

Veilig werken met Klingspor 
 slijp- en schuurgereedschap
Klingspor fiberschijven zijn getest volgens de oSa richtlijnen en 
garanderen dat wordt voldaan aan de Europese veiligheidsnorm 
EN 12413.

glatter Stützteller0 %

20 %

40 %

60%

80 %

100 %

120 %

140 %

geribde steunschijf

gladde steunschijf

materiaalafname

Ten opzichte van de gladde steunplaat, zorgt de gerib-
belde steunplaat voor een 30% hogere materiaalverwij-
dering. 

Toepassingsadvies:
De harde geribbelde steunplaat ST 358 A ondersteunt 
het zelfslijpende effect van fiberschijven met zirkonium-
korund (CS 565, CS 570) en keramische korrel (FS 964, 
FS 966) en zorgt daardoor voor een hogere materiaal-
verwijdering en een langere levensduur.
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Fiberschijven
Toepassingsgebieden

Stansvorm voor de fiberschijven

Schijven-Ø Minimumafname

tot 230 mm 1.000 stuks

Minimumafname voor   
productie artikelen

10 = rond gat 30 = stervormig gat Speciale vormen op aanvraag: 
 vraag ernaar a.u.b.!

Advanced Coating Technology

m
at

er
ia

al
af

na
m

e

tijd

traditionele schuurmaterialen

schuurmaterialen met ACT technologie

korreluitbraak

ACT-Advanced Coating Technologie: 
Zorgt bij de metaalbewerking met fiberschijven voor een 
betere korrelhechting. Daardoor wordt de levensduur van 
de fiberschij verhoogt. 
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Fiberschijf

CS 561
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel J

Kunststof I

Roestvast staal I

Hout I

Voordelen: Universeel bruikbaar - Grootste selectie diameters, korrelgroftes en asgatpatronen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 16 16 R 10 25 65708

100 x 16 24 R 10 25 65713

100 x 16 36 R 10 25 65718

100 x 16 40 R 10 25 65720

100 x 16 50 R 10 25 65725

100 x 16 60 R 10 25 65730

100 x 16 80 R 10 25 65735

100 x 16 100 R 10 25 65739

100 x 16 120 R 10 25 65743

115 x 22 16 R 10 25 66302

115 x 22 24 R 10 25 72298

115 x 22 36 R 10 25 66308

115 x 22 40 R 10 25 72192

115 x 22 50 R 10 25 66313

115 x 22 60 R 10 25 66318

115 x 22 80 R 10 25 25472

115 x 22 100 R 10 25 66322

115 x 22 120 R 10 25 66327

115 x 22 16 a 30 25 10977

115 x 22 24 a 30 25 10978

115 x 22 30 a 30 25 10979

115 x 22 36 a 30 25 10980

115 x 22 40 a 30 25 10981

115 x 22 50 a 30 25 10982

115 x 22 60 a 30 25 10983

115 x 22 80 a 30 25 10984

115 x 22 100 a 30 25 10985

115 x 22 120 a 30 25 10986

115 x 22 150 a 30 25 10987

115 x 22 180 a 30 25 10988

115 x 22 220 a 30 25 10989

115 x 22 240 a 30 25 10990

115 x 22 320 a 30 25 10992

125 x 22 16 R 10 25 66354

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 97. Let aub op de instructies op pagina 95-97.

Vervolg  →
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 x 22 24 R 10 25 66358

125 x 22 36 R 10 25 66364

125 x 22 40 R 10 25 66366

125 x 22 50 R 10 25 66371

125 x 22 60 R 10 25 66376

125 x 22 80 R 10 25 70439

125 x 22 100 R 10 25 66379

125 x 22 120 R 10 25 66383

125 x 22 16 a 30 25 11009

125 x 22 24 a 30 25 11010

125 x 22 30 a 30 25 11011

125 x 22 36 a 30 25 11012

125 x 22 40 a 30 25 11013

125 x 22 50 a 30 25 11014

125 x 22 60 a 30 25 11015

125 x 22 80 a 30 25 11016

125 x 22 100 a 30 25 11017

125 x 22 120 a 30 25 11018

125 x 22 150 a 30 25 11019

125 x 22 180 a 30 25 11020

125 x 22 220 a 30 25 11021

125 x 22 240 a 30 25 11022

125 x 22 320 a 30 25 11024

150 x 22 24 a 30 25 11042

150 x 22 36 a 30 25 11044

150 x 22 40 a 30 25 11045

150 x 22 60 a 30 25 11047

150 x 22 80 a 30 25 11048

150 x 22 120 a 30 25 11050

180 x 22 16 R 10 25 66443

180 x 22 24 R 10 25 66451

180 x 22 36 R 10 25 66459

180 x 22 40 R 10 25 70447

180 x 22 50 R 10 25 70448

180 x 22 60 R 10 25 70449

180 x 22 80 R 10 25 66465

180 x 22 100 R 10 25 66469

180 x 22 120 R 10 25 66472

180 x 22 16 a 30 25 11057

180 x 22 24 a 30 25 11058

180 x 22 36 a 30 25 11060

180 x 22 40 a 30 25 11061

180 x 22 50 a 30 25 11062

180 x 22 60 a 30 25 11063

180 x 22 80 a 30 25 11064

180 x 22 100 a 30 25 11065

180 x 22 120 a 30 25 11066

180 x 22 180 a 30 25 11068

180 x 22 240 a 30 25 11070

180 x 22 320 a 30 25 11072

235 x 22 24 R 10 25 66497

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 561, Fiberschijf

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 97. Let aub op de instructies op pagina 95-97.

Vervolg  →
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

235 x 22 36 R 10 25 66502

235 x 22 40 R 10 25 66504

235 x 22 60 R 10 25 66511

235 x 22 80 R 10 25 66514

Fiberschijf

FS 764 ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof I

Non-ferro metalen I

Hout I

Voordelen: Universeel bruikbaar - Verhoogd materiaalafnamevermogen en uitstekende korrelhech-
ting door speciale ACT-receptuur -  Lange levensduur -  Ook geschikt voor roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 22 24 a 30 25 316469

115 x 22 36 a 30 25 316470

115 x 22 40 a 30 25 316471

115 x 22 50 a 30 25 316472

115 x 22 60 a 30 25 316473

115 x 22 80 a 30 25 316474

115 x 22 120 a 30 25 316475

125 x 22 24 a 30 25 316476

125 x 22 36 a 30 25 316477

125 x 22 40 a 30 25 316478

125 x 22 60 a 30 25 316480

125 x 22 80 a 30 25 316481

125 x 22 120 a 30 25 316482

180 x 22 24 a 30 25 316483

180 x 22 36 a 30 25 316484

180 x 22 40 a 30 25 316485

180 x 22 50 a 30 25 316486

180 x 22 60 a 30 25 316487

180 x 22 80 a 30 25 316488

180 x 22 120 a 30 25 316489

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 561, Fiberschijf

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 97. Let aub op de instructies op pagina 95-97.

Dispenser voor fiberschijven, zie pag. 106 / Steunschijven, zie pag. 105

Dispenser voor fiberschijven, zie pag. 106 / Steunschijven, zie pag. 105
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Fiberschijf

CS 565
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Zelfscherpend effect  - Hoge agressiviteit op staal en roestvast staal - Ideaal voor grove 
schuurwerken - Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 16 36 R 10 25 23680

100 x 16 60 R 10 25 84604

100 x 16 80 R 10 25 188678

115 x 22 24 R 10 25 93409

115 x 22 36 R 10 25 65698

115 x 22 40 R 10 25 242800

115 x 22 50 R 10 25 85517

115 x 22 60 R 10 25 65700

115 x 22 80 R 10 25 65701

115 x 22 24 a 30 25 95335

115 x 22 36 a 30 25 6686

115 x 22 40 a 30 25 242801

115 x 22 50 a 30 25 92066

115 x 22 60 a 30 25 6687

115 x 22 80 a 30 25 6688

115 x 22 100 a 30 25 204609

125 x 22 36 R 10 25 65681

125 x 22 40 R 10 25 242802

125 x 22 60 R 10 25 65707

125 x 22 80 R 10 25 23001

125 x 22 24 a 30 25 97643

125 x 22 36 a 30 25 6620

125 x 22 40 a 30 25 242803

125 x 22 50 a 30 25 93054

125 x 22 60 a 30 25 6721

125 x 22 80 a 30 25 23005

125 x 22 100 a 30 25 204611

180 x 22 36 R 10 25 65702

180 x 22 60 R 10 25 65705

180 x 22 80 R 10 25 65706

180 x 22 24 a 30 25 95993

180 x 22 36 a 30 25 65703

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 97. Let aub op de instructies op pagina 95-97.

Vervolg  →
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

180 x 22 40 a 30 25 242807

180 x 22 50 a 30 25 93045

180 x 22 60 a 30 25 6690

180 x 22 80 a 30 25 6691

Fiberschijf, multibinding

CS 570
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Aluminium J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Zelfscherpend effect - Hoge agressiviteit, speciaal voor roestvast staal - Hogere pres-
taties door lagere temperaturen - Geen aanloopkleuren door multibinding - Speciaal geschikt voor 
gebruik op aluminium

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 16 36 R 10 25 204823

100 x 16 60 R 10 25 204825

100 x 16 80 R 10 25 204826

100 x 16 120 R 10 25 204828

115 x 22 36 R 10 25 204797

115 x 22 60 R 10 25 204799

115 x 22 80 R 10 25 204800

115 x 22 120 R 10 25 204802

115 x 22 24 a 30 25 204085

115 x 22 36 a 30 25 204086

115 x 22 40 a 30 25 250258

115 x 22 50 a 30 25 204087

115 x 22 60 a 30 25 204088

115 x 22 80 a 30 25 204089

115 x 22 100 a 30 25 204090

115 x 22 120 a 30 25 204091

125 x 22 36 R 10 25 204806

125 x 22 60 R 10 25 204811

125 x 22 80 R 10 25 204812

125 x 22 120 R 10 25 204814

125 x 22 24 a 30 25 204092

125 x 22 36 a 30 25 204093

125 x 22 40 a 30 25 250259

125 x 22 50 a 30 25 204094

125 x 22 60 a 30 25 204095

125 x 22 80 a 30 25 204096

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 565, Fiberschijf

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 97. Let aub op de instructies op pagina 95-97.

Vervolg  →

Dispenser voor fiberschijven, zie pag. 106 / Steunschijven, zie pag. 105



Fi
be

rs
ch

ijv
en

103

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 x 22 100 a 30 25 204097

125 x 22 120 a 30 25 204098

180 x 22 24 a 30 25 204099

180 x 22 36 a 30 25 204100

180 x 22 40 a 30 25 250260

180 x 22 60 a 30 25 204102

180 x 22 80 a 30 25 204103

180 x 22 120 a 30 25 204105

Fiberschijf

FS 964 ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Top fiberschijf met microkristallen, zelf scherpende keramische korrel - Zeer hoog 
afnamevermogen op constructiestaal en hooggelegeerde staalsoorten -  Zeer goede korrelhechting 
en duurzaam door zijn geavanceerde coating technologie

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 22 24 a 30 25 330478

115 x 22 36 a 30 25 330498

115 x 22 40 a 30 25 330482

115 x 22 50 a 30 25 330480

115 x 22 60 a 30 25 330479

115 x 22 80 a 30 25 330481

115 x 22 120 a 30 25 330483

125 x 22 24 a 30 25 330484

125 x 22 36 a 30 25 330485

125 x 22 40 a 30 25 330486

125 x 22 50 a 30 25 330488

125 x 22 60 a 30 25 330487

125 x 22 80 a 30 25 330490

125 x 22 120 a 30 25 330491

180 x 22 24 a 30 25 330489

180 x 22 36 a 30 25 330492

180 x 22 40 a 30 25 330493

180 x 22 50 a 30 25 330494

180 x 22 60 a 30 25 330495

180 x 22 80 a 30 25 330496

→ ATTENTIE: Vervolg van CS 570, Fiberschijf, multibinding

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 97. Let aub op de instructies op pagina 95-97.

Dispenser voor fiberschijven, zie pag. 106 / Steunschijven, zie pag. 105

Dispenser voor fiberschijven, zie pag. 106 / Steunschijven, zie pag. 105
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Fiberschijf, multibinding

FS 966 ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Voordelen: Microkristallijn zelfscherpend effect - Hoge agressiviteit gedurende de volledige 
gebruiksduur - Uitstekende korrelhechting - Hoge levensduur, speciaal voor zware toepassingen - 
Hogere prestaties door lagere temperaturen - Geen aanloopkleuren door multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 22 36 a 30 25 316490

115 x 22 40 a 30 25 316491

115 x 22 50 a 30 25 318504

115 x 22 60 a 30 25 316492

115 x 22 80 a 30 25 316493

115 x 22 120 a 30 25 324237

125 x 22 24 a 30 25 318305

125 x 22 36 a 30 25 316494

125 x 22 40 a 30 25 316495

125 x 22 60 a 30 25 316496

125 x 22 80 a 30 25 316497

125 x 22 120 a 30 25 324239

180 x 22 24 a 30 25 318352

180 x 22 36 a 30 25 316498

180 x 22 40 a 30 25 316499

180 x 22 60 a 30 25 316501

180 x 22 80 a 30 25 316502

180 x 22 120 a 30 25 324238

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 97. Let aub op de instructies op pagina 95-97.

Dispenser voor fiberschijven, zie pag. 106 / Steunschijven, zie pag. 105
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Steunschijf

ST 358

Voordelen: Middelharde steunschijf maakt een goede aanpassing aan het werkstuk mogelijk -  
Universeel bruikbaar, speciaal voor vlak- en fijnschuren (vanaf korrel 50 en fijner) - Hoge tempera-
tuursweerstand

Diameter
in mm Bevestiging Geschikt voor Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 M 10 opname Diameter 100 x 16 80 m/s 15300 omw/min 1 305190

100 M 14 opname Diameter 100 x 22 80 m/s 15300 omw/min 1 2774

115 M 10 opname Diameter 115 x 22 80 m/s 13300 omw/min 1 14859

115 M 14 opname Diameter 115 x 22 80 m/s 13300 omw/min 1 14838

125 M 14 opname Diameter 125 x 22 80 m/s 12200 omw/min 1 14835

150 M 14 opname Diameter 150 x 22 80 m/s 10200 omw/min 1 14836

180 M 14 opname Diameter 180 x 22 80 m/s 8500 omw/min 1 14840

235 M 14 opname Diameter 235 x 22 80 m/s 6600 omw/min 1 14841

Steunschijf

ST 358 A

Voordelen: Voor grove schuurwerken - Gekoeld schuren - Verhoogde agressiviteit door harde, 
geribde slijpvlakken - Hoge temperatuursweerstand en stabiliteit

Diameter
in mm Bevestiging Geschikt voor Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 M 14 opname Diameter 115 x 22 80 m/s 13300 omw/min 1 126346

125 M 14 opname Diameter 125 x 22 80 m/s 12200 omw/min 1 126347

180 M 14 opname Diameter 178 80 m/s 8500 omw/min 1 126348

Steunschijven
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Fiberschijvendispenser

FS 555

Voordelen: Gemakkelijk bevoorraden en verwijderen van tot 100 slijpschijven met diameter 115 
tot 180 mm - Geordende en toegankelijke opslag op de werkplaats  
Fiberschijven niet meegeleverd

Breedte x Lengte x hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

170 x 140 x 196 1 316463

Fiberschijvendispenser
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Stroken/vellen/schijven
Over het product
Klingspor vervaardigt een uitgebreid assortiment slijp- en schuurgereedschap van een hoog kwaliteitsniveau o.a. op het gebied van 
stroken, vellen en schijven.

Toepassingen stroken/vellen/schijven met papier en filmonderlagen

Toepassing Type Type korrel Kenmerken Bestrooiing Kenmerk Pagina

Staal, roest- 
vast staal

PS 21 FK Zirk. oxide F-papier J

Hoogwaardige schuurschijven voor het schuren van oppervlakken van edelstaal en andere 
metalen oppervlakken met handmachines. Zeer agressief en lange standtijd door zelfslijpende 
zirkonium/korundkorrel. Zeer goede stabiliteit en hoge randsterkte door een stevige F-papieren 
ondergrond.

139

PS 61 FK Keramisch 
al. oxide F-papier J

Dichtgestrooide korrel op een stabiele onderlaag. De zelfslijpende keramische korrel zorgt voor 
een lange levensduur, grote materiaalafname en stabiliteit bij de bewerking van roestvast staal 147

Hout

PS 22 F ACT Al. oxide F-papier J
Dichtgestrooid, voert tot een hoger slijpvermogen en een homogeen  slijpbeeld bij de bewerking 
van harde en vetarme houtsoorten. ACT  (Advanced coating Technology) en antistatische uitvoering 
verhinderen het vroegtijdig dichtslibben

120

PS 22 K Al. oxide E-papier K
Schuurpapier, halfopen bestrooid en hoge materiaalafvoer voor een homogeen slijpbeeld bij 
het bewerken van hout en metaal.

122, 140, 
141

PS 30 D Al. oxide D-papier K Economisch schuurpapier voor veelzijdige toepassingen in de verf- en houtbewerking 117, 120

PS 19 EK SiC E-papier J
Robuust product met stabiele E-papieren onderlaag voor het grof-, tussen- en fijnschuren. 
Bijzonder geschikt voor harde en fel verspaanbare werkstoffen door zijn silicium oxide 
schuurkorrel. Ook zeer geschikt voor het reinigen en verzoeten van blauwsteen.

122, 139

PL 31 B Al. oxide B-papier K
Flexibel afwerkingspapier met een optimale prijs-prestatieverhouding voor een breed scala 
van toepassingen voor de verwerking van hout, verf en lak. Biedt een glad oppervlak 117, 121

Verf/lak/ 
plamuur

PS 33 B Al. oxide B-papier K Hoogwaardig schuurpapier, met name voor de bewerking van verf, lak en plamuur
119, 124, 

146

PS 33 C Al. oxide C-papier K Hoogwaardig schuurpapier, met name voor de bewerking van verf, lak en plamuur
118, 123, 
144, 145

PS 73 BW Al. oxide B-papier K
Hoogwaardig schuurpapier met speciale binding, vooral voor de bewerking van verven, 
lak en plamuursel met een lange levensduur 119, 150

PS 19 EK SiC E-papier J
Robuust product met stabiele F-papieren onderlaag voor het grof-, tussen- en fijnschuren. 
Bijzonder geschikt voor harde en fel verspaanbare werkstoffen door zijn silicium oxide 
schuurkorrel. Ook zeer geschikt voor het reinigen en verzoeten van blauwsteen.

122, 139

FP 73 WK Al. oxide Film K
Speciaal product met zeer scheurbestendige filmonderlaag voor de bewerking van verf, 
lak en plamuur met hoge levensduur door extra speciale coating 125, 148

PS 11 A SiC A-papier J
Hoogwaardig, zeer flexibel, waterproof schuurpapier voor de bewerking van  verven 
lak en plamuursel. Voornamelijk voor de autoreparatie en laktoepassingen 116

PS 11 C SiC C-papier J
Hoogwaardig, zeer flexibel, waterproof schuurpapier voor de bewerking van  verven 
lak en plamuursel. Voornamelijk voor de autoreparatie en laktoepassingen 115, 138

PS 8 A SiC A-papier J
Zeer soepel, watervast schuurpapier ter bewerking van verf, lak en plamuursel vooral 
in de automobielindustrie, -reparatiebedrijven en -spuiterijen 114

PS 8 C SiC C-papier J
Zeer soepel, watervast schuurpapier ter bewerking van verf, lak en plamuursel vooral 
in de automobielindustrie, -reparatiebedrijven en -spuiterijen 114

Toepassingsgebieden voor linnen schuurvellen

Toepassing Type Type korrel Kenmerken Bestrooiing Kenmerk Pagina

Staal/metaal 
universeel

KL 361 JF Al. oxide JF-katoen J
Hoge kwaliteit, flexibele schurende doek voor veelzijdige toepassingen in de metaalverwerkende 
industrie, ook geschikt voor roestvast staal 127, 130

KL 371 X Al. oxide X-katoen J
Voordelig universeel product voor het bewerken van grote oppervlakken in de 
metaal bewerkende industrie 128

KL 385 JF Al. oxide JF-katoen J
Zeer flexibel universeel product voor de metaalbewerkende industie. 
Goede prijs/kwaliteit verhouding 129

CS 411 XK Zirk. oxide X-katoen J
Universeel product voor de bewerking van metaal- en edelstaal met stevige, scheurbestendige 
X-katoenen ondergrond, zeer veelzijdig inzetbaar, zeer agressief en hoog schuurvermogen bij 
grof schuren van staal en edelstaal.

153

Papier
A ca. 95 g/m2

B ca. 105 g/m2

C ca. 110 g/m2

D ca. 130 g/m2

E ca. 250 g/m2

F ca. 300 g/m2

Linen
X Linnen, zwaar

J Linnen, licht

JF
Linnen, licht,
uiterst flexibel

Eigenschappen

K
Voorzien van  
klittenband

W Speciale binding

Toepassingstabel schuurgaas

Toepassing Type Type korrel Kenmerken Bestrooiing Kenmerk Pagina

Verf, lak, plamuur, gelcoating,   
gips- en gipskartonwanden, hout

AN 400 Al. oxide Schuurgaas J
Effectief stofafzuigen over het volledige oppervlak door de open 
gaasstructuur 126, 151
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Stroken/vellen/schijven
Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden voor schuurvlies- en schijven, slijp- en polijststiften

Toepassing Type Type korrel Kenmerken Bestrooiing Kenmerk Pagina

Roestvast 
staal

NPA 400 Al. oxide Schuurvlies  Uitermate geschikt om het licht ontbramen, reinigen en veredelen van oppervlakken 131

NDS 800 Al. oxide Schuurvlies  
Topkwaliteit met zeer stabiele rand, voor veeleisende toepassingen. Uitstekend geschikt voor 
grote schoonmaakklussen, afbramen en de bewerking van lasnaden 156

SV 484 Al. oxide Schuurvlies  
Hoogwaardig standaard schuurvliesschijf om het veredelen van vlakken en geprofileerde 
werkstukken 155

Verf/lak/ 
plamuur

NPA 500 SiC Schuurvlies Uitermate geschikt om het licht ontbramen, reinigen en veredelen van oppervlakken 131

SK 500 Al. oxide Spons J
Aan 4 zijden bruikbare schuurblok voor het bewerken van hout, verf, lak en plamuur. 
Het schuurblok is uitwasbaar en zowel geschikt voor droog- als natgebruik 133

SK 700 A Al. oxide Spons J

Horizontaal en verticaal aan vier kanten te gebruiken, door de verstekhoek (ca, 45°)  
bijzonder goed geschikt voor nauwe, spits toelopende werkstukcontouren - Goede aanpassing 
en  drukverdeling door een flexibele schuimstof kern - Robuust, wasbaar en opnieuw te 
gebruiken.

133

SW 501 Al. oxide Spons J
Flexibele schuurspons voor handgebruik. Tweezijdig schuurspons met een zachte schuimlaag 
binnenin om vlakke en geprofileerde werkstukken te bewerken. Uitwasbaar en zowel geschikt 
voor droog- als natgebruik.

134

SW 502 SiC Spons J Schuurspons identiek zoals de SW 501 maar dan met een agressievere Siliciumcarbide korrel 135

SW 510 Al. oxide Spons J
Dunne, zeer flexibele schuurspons voor bijzonder moeilijk toegankelijke delen zoals holtes, 
profielen en randen - Dichte schuimstofstructuur, daardoor zeer gelijkmatige drukverdeling 
voor een bijzonder fijn slijpbeeld - Geen knikken, geen vouwen - Nat en droog te gebruiken.

134

Verf/lak/ 
plamuur, 
kunststof

SW 512 Al. oxide Spons J Opbouw als SW 510, echter met scherpe siliciumcarbidkorrel. 135

J = dicht     K = halfopen     I = open

Stroken/vellen
 ‣  universeel toepasbaar voor handmatig schuren en bij gebruik 
van handschuurmachines
 ‣  speciale uitvoeringen voor de diverse materiaaltoepassingen 
(bijv. hout, metaal enz.)
 ‣  verschillende afmetingen voor individueel gebruik
 ‣ voor droog- en natschuren
 ‣  basismateriaal zowel papier als schuurlinnen

GL 1 115 × 280 mm 
10 afzuiggaten  10 mm

GL 3 93 × 230 mm 
8 afzuiggaten  10 mm

GL 9 93 × 230 mm 
8 afzuiggaten  10 mm

GL 11 115 × 280 mm 
14 afzuiggaten  10 mm

GL 13 115 × 280 mm 
8 afzuiggaten  10 mm

GL 15 115 × 230 mm 
10 afzuiggaten  10 mm

GL 17 93 × 180 mm 
8 afzuiggaten  10 mm

GL 18 80 × 133 mm 
8 afzuiggaten  10 mm

Schijven
 ‣  universeel toepasbaar voor veel  machinetypes
 ‣   speciale uitvoeringen in vele stansvormen
 ‣   verschillende afmetingen voor  individueel gebruik
 ‣ voor droog- en natschuren
 ‣ Onderlagen: papier, film en schuurvlies
 ‣ producten voorzien van klitteband
 ‣ geschikte steunschijf voor haakse slijper

Stansvormen voor stroken
Klingspor levert diverse producten met  uiteenlopende stansvormen. 
Welke vorm u nodig heeft, hangt af van de machine die u gebruikt. 
De tabel hiernaast laat u de gebruikelijke type  machines met de 
bijbehorende stansvormen zien. Op de volgende productpagina’s 
zijn de  aangeboden stansvormen in een tabel opgenomen.
Mocht het product dat u nodig heeft niet uit voorraad leverbaar zijn, 
dan zijn wij graag  bereid het voor u te vervaardigen, mits de minimale 
 hoeveelheid wordt afgenomen.

Andere stansvormen op aanvraag!
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Minimumafname voor productieartikelen

Stroken/vellen/schijven
Toepassingsgebieden

Klingspor stroken voor ieder  gereedschap
Wanneer de door u gebruikte machine ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 
Wij zijn u graag van dienst.

Fabrikant Machines Afmeting in mm Stansvorm  Uitvoering

AEG powertools

FS 2 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

VS/E 230, VSS/E 260 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

VSSE 260, VSS 260 93 × 230 GL 9 opspanbaar

FDS 140 115 × 140 GL 38 opspanbaar

FDS 140 115 × 140 GL 39 voorz. v. klitteb.

VSS 20, VSSE 230, VS 280, VSE 280, VSSE 280 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

VSS 20, VSSE 20, VS 280, VSSE 280 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

VSS/E 20, VS/E 280, VSSE 280 115 × 280 GL 11 opspanbaar

Atlas Copco

VS 11 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

VSS 20, VSSE 20 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

VSS 20, VSSE 20 115 × 280 GL 11 voorz. v. klitteb.

LSO30 H070-3, LS030 S070-3 93 × 180 zonder gaten opspanbaar

LSO31 H070-3, LSO31 S070-3, LSO32 H070-3, LSO32 S070-3 93 × 180 GL 3 opspanbaar

Black & Decker

P 63-01 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

KA 330 EKA 90 × 190 GL 4 voorz. v. klitteb.

KA 175, KA 186, KA 186 E 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

KA 320 EKA 93 × 190 GL 4 voorz. v. klitteb.

KA 320 EKA, KA 300 93 × 230 GL 3 opspanbaar

BD 175, BD 180 E, DN 41 AE, DN 180 E, KA 185, KA 185 E, KC 185 E 93 × 230 GL 9 opspanbaar

KC 962, VB 135 A, CD 400, BN 41 AE 93 × 230 GL 9 opspanbaar

KA 185, KA 185 E 93 × 230 zonder gaten opspanbaar

KA 273 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

P 63-03, P 63-04, P 63-05, BD 273, SR 410 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

P 63-03, P 63-04, P 63-05, KA 273, SR 410 E, BD 273, DN 41, BD 175,  
BD 180E 115 × 280 GL 11 opspanbaar

VB 135A, DN 180E, KA 185E, KC 962, DN 49, DN 273, VB 250 E, KA274EKA 115 × 280 GL 11 opspanbaar

Vervolg ➔

Verdere afmetingen op aanvraag!

Uitvoering Afmeting Minimumafname

Vellen 230 × 280 mm 250 stuks

Stroken

70 × 450 mm 500 stuks

115 × 140 mm 1.000 stuks

93 × 230 mm 500 stuks

115 × 280 mm 500 stuks

Vellen > 230 × 280 mm Minimum bestelhoeveelheden op aanvraag

Vellen 1400 × 1540 mm 10 stuks

Uitvoering Afmeting Minimumafname

Voorz. v. klitteband

70 × 125 mm 1.000 stuks

80 × 133 mm 1.000 stuks

93 × 230 mm 500 stuks

100 × 115 mm 1.000 stuks

115 × 280 mm 500 stuks
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Stroken/vellen/schijven
Toepassingsgebieden

Fabrikant Machines Afmeting in mm Stansvorm  Uitvoering

Bosch

PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 16 A 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

GSS 23 AE, GSS 230 A, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 AE 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

PSS 23 A, PSS 180, PSS 240, PSS 180 A, PSS 240 A, PSS 240 AE 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

GSS 230 AVE Professional 93 × 185 GL 10 voorz. v. klitteb.

PSS 250 AE, PSS 200 A 93 × 190 GL 10 voorz. v. klitteb.

PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE,  
GSS 230 AVE Professional 93 × 230 GL 9 opspanbaar

PSS 22, PSS 23 A, PSS 230, PSS 23, PSS 23 AE, PSS 250 AE, 93 × 230 GL 9 opspanbaar

GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 A, PSS 23 AE, 
PSS 230 93 × 230 zonder gaten opspanbaar

GSS 140 A 115 × 107 GL 37 voorz. v. klitteb.

1289 D 115 × 115 zonder gaten voorz. v. klitteb.

GSS 140 A 115 × 140 GL 38 opspanbaar

GSS 28/A, GSS 280 A/AE, PSS 28 AE/280 AE, PSS 300 AE,  
GSS 280 AVE Professional 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE, PSS 300 AE,  
GSS 280 AVE Professional 115 × 280 GL 11 opspanbaar

Casals

KLR 210, VLR 210, BLR 170 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

BLR 250, VLR 300 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

LN 216, LR 228 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

DeWalt, ELU

D26423, D 26422 93 × 230 GL 3 voorz. v. klitteb.

D26441 108 × 115 GL 20 voorz. v. klitteb.

DW634, DW636, VS 41, VS 71 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

VS 71 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

DW634, DW636, VS 41, VS 71 115 × 280 GL 1 opspanbaar

D26420, D26421 115 × 280 GL 1 voorz. v. klitteb.

D26441 140 × 115 GL 33 opspanbaar

Einhell

EST 170 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

BSS 150, BT-OS 150 93 × 230 GL 3 opspanbaar

RT-OS 30, BT-OS 280 E 115 × 230 GL 15 voorz. v. klitteb.

ERU 270 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

RT-OS 30, BT-OS 280 E 115 × 280 GL 1 opspanbaar

SS-G 270, BSS 250 115 × 280 GL 13 opspanbaar

Fein

MSs 641 a, MSs 641 b 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

MSs 641 a, MSs 641 b 115 × 280 GL 11 opspanbaar

MSs 641 a, MSs 641 b 115 × 280 GL 11 voorz. v. klitteb.

Felisatti
TP 31 E 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

TP 115/350 VE, TP 517/AS 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

Festool

RS 4, RS 4 E, RS 4 - STF, RS 4 E - STF, RS 400, RS 400 Plus, RTS 400  
(EQ-Plus, EQ, Q-Plus, Q) 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

RS 3 - STF, RS 4 E - STF, RS 4, RS 4 E 80 × 165 GL 8 opspanbaar

RS 3, RS 3 Plus, RS 3 E, RS 3 E Plus, RS 3 - STF, RS 3 E - STF, RS 300,  
RS 300 Q/EQ 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

RS 3 - SFE, RS 3 E - SFE, LRS 93 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

RS 3 - STF, RS 3 E - STF 93 × 230 zonder gaten opspanbaar

RS 3 - STF, RS 3 E - STF 93 × 230 GL 9 opspanbaar

RS 1, RS 2, RS 2 E, LRB - IAS, RS 200, RS 100C, RS 100 CQ, RS 200 Q/EQ 115 × 230 GL 15 voorz. v. klitteb.

RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF, RS 2, RS 2 E 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF 115 × 280 GL 11 opspanbaar

Flex
OS 80-2, OSE 80-2 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

MS 713 115 × 105 GL 43 voorz. v. klitteb.

HILTI
WFO 280 115 × 280 GL 1 opspanbaar

WFO 280 115 × 230 GL 15 voorz. v. klitteb.

Vervolg ➔
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Stroken/vellen/schijven
Toepassingsgebieden

Fabrikant Machines Afmeting in mm Stansvorm  Uitvoering

Hitachi

SV 8 SA 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

FS 10 SB 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

SV 12 SG 114 × 104 GL 19 voorz. v. klitteb.

SV 12 SF 115 × 115 GL 20 voorz. v. klitteb.

SV 12 SD, SV 12 V 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

HOLZ HER

2436, 2437 93 × 180 GL 6 voorz. v. klitteb.

2440 115 × 230 GL 15 voorz. v. klitteb.

2441 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

Kress
CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE 115 × 280 GL 11 opspanbaar

Mafell

UVA 115 E 115 × 230 GL 11 voorz. v. klitteb.

U 115E, UK 115/ 115 E 115 × 230 GL 15 voorz. v. klitteb.

U 115, U 115 E 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

U 115E, UK 115/ 115 E 115 × 280 GL 1 opspanbaar

Makita

BO 3700, BO 3711 93 × 230 GL 9 opspanbaar

BO 4554, BO 4556, BO 4565, BO 4555, BO 4566 115 × 103 GL 19 voorz. v. klitteb.

9045 B, 9045 N, 9046, BO 4900V 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

BO 4556, BO 4558, BO 4555 115 × 140 GL 38 opspanbaar

BO 4901, 9046 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

9046, BO 4900V 115 × 280 GL 11 opspanbaar

Metabo

SR 4350 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

SRE 4350 TURBOTEC 93 × 185 GL 10 voorz. v. klitteb.

SR 221, SR 321, SR 4320, SFE 227, SF 226 93 × 230 zonder gaten opspanbaar

SR 226, SRE 227, SR 180 INTEC, SRE 4350 TURBOTEC 93 × 230 GL 9 opspanbaar

SRE 357, SR 356, SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23 93 × 230 zonder gaten opspanbaar

SR 216, SRE 217, SRA 60 115 × 115 GL 20 voorz. v. klitteb.

FSR 200 INTEC 115 × 103 GL 19 voorz. v. klitteb.

SR 358, SRE 359, SR 4351, SRE 4351 TURBOTEC 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359, SRE 4351 TURBOTEC 115 × 280 GL 11 opspanbaar

Milwaukee POS 13 80 × 133 GL 18 voorz. v. klitteb.

Peugeot
PV 240 A, TV 4102 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

TV 4003, TV 4103 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

Ryobi

ESS 2590 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

ESS 200 RS 93 × 185 GL 10 voorz. v. klitteb.

ESS 1890 C 93 × 190 GL 10 voorz. v. klitteb.

S 35, NS 40, NS 40 I, NS-801 93 × 230 zonder gaten opspanbaar

S 35, NS-40I, NS 801, NS 40, ESS 1890 C, ESS 2590, ESS 200 RS,  
ESS 280 RV 93 × 230 GL 9 opspanbaar

EOS 2410 115 × 110 GL 29 voorz. v. klitteb.

NS-6200, NS 6300 A, ESS 3215 V 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

NS 6300 A 115 × 280 zonder gaten opspanbaar

ESS 3215 VHG 115 × 280 GL 11 opspanbaar

SKIL

7300, 7300 S, 7330, 7390, 7395, 7365 AA 93 × 180 GL 17 voorz. v. klitteb.

7366 AA, 7351 AA, 7346 AA, 7346, 7361 AB 93 × 190 GL 10 voorz. v. klitteb.

7315, 7320, 7330, 7365 AA, 7366 AA, 7351 AA, 7346 AA, 7346, 7361 AB 93 × 230 GL 9 opspanbaar

7314 MA 115 × 110 GL 29 voorz. v. klitteb.

7312 AA, 7314 MA 115 × 140 GL 38 opspanbaar

666, 7381 MA 115 × 230 GL 16 voorz. v. klitteb.

7381 MA 115 × 280 GL 11 opspanbaar
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Schuurpapier, waterproof

PS 8 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen I

Metaal universeel I

Voordelen: Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Flexibel latexpapier garandeert een zeer 
goed aanpassingsvermogen - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 60 50 269424

230 x 280 80 50 269429

230 x 280 100 50 269435

230 x 280 120 50 269444

230 x 280 150 50 269448

Schuurpapier, waterproof

PS 8 A
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal A-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen I

Metaal universeel I

Voordelen: Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Flexibel latexpapier garandeert een zeer 
goed aanpassingsvermogen - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 180 50 269269

230 x 280 220 50 269275

230 x 280 240 50 269279

230 x 280 280 50 269285

230 x 280 320 50 269289

230 x 280 360 50 269294

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 400 50 269299

230 x 280 600 50 269314

230 x 280 800 50 269323

230 x 280 1000 50 269328

Schuurpapier, waterproof

PS 11 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen I

Metaal universeel I

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 60 50 2022

230 x 280 80 50 2023

230 x 280 100 50 2117

230 x 280 120 50 2116

230 x 280 150 50 2011

230 x 280 180 50 2012

230 x 280 220 50 2013

230 x 280 240 50 2014

230 x 280 280 50 2015

230 x 280 320 50 2016

230 x 280 360 50 2017

230 x 280 400 50 2018

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 8 A, Schuurpapier, waterproof

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurpapier, waterproof

PS 11 A
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal A-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen I

Metaal universeel I

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 220 50 2002

230 x 280 240 50 2003

230 x 280 280 50 2004

230 x 280 320 50 2005

230 x 280 360 50 2006

230 x 280 400 50 2007

230 x 280 500 50 2008

230 x 280 600 50 2009

230 x 280 800 50 2010

230 x 280 1000 50 11892

230 x 280 1200 50 6616

230 x 280 1500 50 186794

230 x 280 2000 50 186795

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurpapier

PS 30 D
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een goede prijs-kwaliteitsverhouding - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 194660

230 x 280 60 50 194662

230 x 280 80 50 194663

230 x 280 100 50 194664

230 x 280 120 50 194665

230 x 280 150 50 194666

230 x 280 180 50 194667

230 x 280 240 50 194668

230 x 280 320 50 194669

Finishing schuurpapier

PL 31 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 2059

230 x 280 50 50 2060

230 x 280 60 50 2061

230 x 280 80 50 2062

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 100 50 2048

230 x 280 120 50 2049

230 x 280 150 50 2050

230 x 280 180 50 2051

230 x 280 220 50 2052

230 x 280 240 50 2053

230 x 280 280 50 2054

230 x 280 320 50 2055

230 x 280 400 50 2057

Schuurpapier

PS 33 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 147849

230 x 280 60 50 147850

230 x 280 80 50 147851

230 x 280 100 50 149719

230 x 280 120 50 147852

→ ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B, Finishing schuurpapier

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurpapier

PS 33 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 150 50 149528

230 x 280 180 50 147853

230 x 280 220 50 149529

230 x 280 240 50 147854

230 x 280 280 50 149793

230 x 280 320 50 149530

230 x 280 400 50 148971

230 x 280 500 50 170667

230 x 280 600 50 170668

Schuurpapier, speciale binding

PS 73 BW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Hoogwaardig product voor gebruik op lak, verf en plamuur - Hoge afnamesnelheid - 
Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur door extra werkstoflaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Staal I

Non-ferro metalen I

Voordelen: Premium product voor harde houtsoorten - Goede randstabiliteit - Minder dichtslibbing 
door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 280 40 100 6529

115 x 280 60 100 6531

115 x 280 80 100 6532

115 x 280 100 100 6533

Schuurpapier

PS 30 D
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een goede prijs-kwaliteitsverhouding - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 280 60 100 194673

115 x 280 80 100 194674

115 x 280 120 100 194676

115 x 280 180 100 194679

115 x 280 240 100 194680

Stroken met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Finishing schuurpapier

PL 31 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-ei-
genschappen voor het schuren met handbediende machines - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

93 x 230 40 100 2416

93 x 230 60 100 2418

93 x 230 80 100 2419

93 x 230 100 100 2390

93 x 230 120 100 2391

93 x 230 180 100 2393

93 x 230 240 100 2395

93 x 230 40 g GL 9 100 2665

93 x 230 60 g GL 9 100 2667

93 x 230 80 g GL 9 100 2668

93 x 230 120 g GL 9 100 2670

93 x 230 180 g GL 9 100 2684

115 x 280 40 100 2412

115 x 280 60 100 2414

115 x 280 80 100 2415

115 x 280 100 100 2379

115 x 280 120 100 2380

115 x 280 150 100 2381

115 x 280 180 100 2382

115 x 280 220 100 2383

115 x 280 240 100 2384

115 x 280 60 e GL 1 100 5324

115 x 280 80 e GL 1 100 5323

115 x 280 120 e GL 1 100 5321

Stroken met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurpapier, met klitteband

PS 19 EK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal E-papier

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen J

Voordelen : Harde en scherpkantige siliciumcarbide korrel voor harde en zware materialen - Robuste 
hoogvermogenproduct met stabile E-papier onderlaag voor het grof-, tussen- en fijn schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, met klitteband

PS 22 K
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Staal I

Voordelen: Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 125 60 100 147593

70 x 125 80 100 140608

70 x 125 100 100 131668

70 x 125 120 100 129801

70 x 125 150 100 135581

70 x 125 180 100 129802

80 x 133 40 l GL 18 100 149852

80 x 133 60 l GL 18 100 149853

80 x 133 80 l GL 18 100 149854

80 x 133 100 l GL 18 100 149855

80 x 133 120 l GL 18 100 149857

80 x 133 150 l GL 18 100 232741

80 x 133 180 l GL 18 100 232742

Stroken met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.

Vervolg  →



St
ro

ke
n 

/ 
ve

lle
n 

/ 
sc

hi
jv

en

123

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 133 220 l GL 18 100 206371

100 x 115 80 100 103378

100 x 115 100 100 103379

100 x 115 120 100 103380

100 x 115 150 100 103381

115 x 115 80 100 82076

115 x 115 120 100 81637

115 x 115 150 100 94721

115 x 230 40 j GL 15 100 122331

115 x 230 60 j GL 15 100 116647

115 x 230 80 j GL 15 100 116648

115 x 230 100 j GL 15 100 116649

115 x 230 120 j GL 15 100 114942

115 x 230 150 j GL 15 100 111500

Schuurpapier, met klitteband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 125 80 100 155072

70 x 125 100 100 151786

70 x 125 120 100 151785

80 x 133 40 l GL 18 100 146974

80 x 133 60 l GL 18 100 146975

80 x 133 80 l GL 18 100 146976

80 x 133 100 l GL 18 100 146977

80 x 133 120 l GL 18 100 147169

93 x 178 40 k GL 17 100 146970

93 x 178 60 k GL 17 100 146971

93 x 178 80 k GL 17 100 146972

93 x 178 100 k GL 17 100 146973

93 x 178 120 k GL 17 100 148046

100 x 115 80 100 147101

100 x 115 100 100 147102

100 x 115 120 100 147103

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klitteband

Stroken met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.

Vervolg  →
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 230 40 j GL 15 100 146966

115 x 230 60 j GL 15 100 146967

115 x 230 80 j GL 15 100 146968

115 x 230 100 j GL 15 100 146969

115 x 230 120 j GL 15 100 147182

Schuurpapier, met klitteband

PS 33 BK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 125 150 100 151784

70 x 125 180 100 148228

70 x 125 220 100 155500

70 x 125 240 100 152381

70 x 125 280 100 197133

80 x 133 150 l GL 18 100 149107

80 x 133 180 l GL 18 100 147479

80 x 133 220 l GL 18 100 149819

80 x 133 240 l GL 18 100 148050

80 x 133 320 l GL 18 100 149897

80 x 133 400 l GL 18 100 149899

93 x 178 150 k GL 17 100 149138

93 x 178 180 k GL 17 100 148047

93 x 178 240 k GL 17 100 148048

100 x 115 150 100 148658

100 x 115 180 100 147104

100 x 115 240 100 147105

115 x 230 150 j GL 15 100 149820

115 x 230 180 j GL 15 100 147183

115 x 230 220 j GL 15 100 149486

115 x 230 240 j GL 15 100 147184

115 x 230 320 j GL 15 100 147185

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 33 CK, Schuurpapier, met klitteband

Stroken met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurfilm, speciale binding, met klitteband

FP 73 WK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof I

Voordelen: Speciaal product voor de bewerking van lak, verf en plamuur met een heel scheurvaste 
film onderlaag - Goed aanpassingsvermogen met een zeer goede korrelhechting, ook aan de randen - 
Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Zelfklevende klitteband

CS 396 Y

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije onder-
gronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Stroken met film onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.

Eigenschappen

Basis
element Paddenstoel

Dikte 1,5 mm

Temperatuur-
bereik -30° tot +80°
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Schuurgaas, met klitteband

AN 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminium oxide Verf/Lak/Plamuur J

Gel-coats J

Gips J

Gipskartonwanden J

Composietmaterialen J

Hout J

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open roosterstructuur - 
Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert 
de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande 
afzuigopeningen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 133 80 50 337892

80 x 133 100 50 337891

80 x 133 120 50 337890

80 x 133 150 50 337894

80 x 133 180 50 337889

80 x 133 240 50 337893

80 x 133 320 50 337895

80 x 133 400 50 337896

Handblok

HK 100

Voordelen: Zeer geschikt voor vlakke en licht gewelfde vlakken - Moeiteloos manueel schuren door 
zijn ergonomische vorm

Breedte x Lengte x hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

68 x 118 x 40 1 185320

Schuurgaas / Handblok

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 109-113.

NIEUW
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Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Roestvast staal J

Kunststof I

Voordelen: Hoogwaardig universeel inzetbaar product - Optimaal aanpassingsvermogen aan het 
werkstuk door de zeer flexibele katoenen onderlaag - Zuiver en gemakkelijk schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 30 50 2083

230 x 280 40 50 2084

230 x 280 50 50 2085

230 x 280 60 50 2086

230 x 280 80 50 2087

230 x 280 100 50 2088

230 x 280 120 50 2089

230 x 280 150 50 2090

230 x 280 180 50 2091

230 x 280 220 50 2092

230 x 280 240 50 2093

230 x 280 280 50 2094

230 x 280 320 50 2095

230 x 280 360 50 2096

230 x 280 400 50 2097

230 x 280 500 50 2098

230 x 280 600 50 5334

Vellen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurlinnen, blauw

KL 371 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het manueel schuren van oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 2100

230 x 280 50 50 2101

230 x 280 60 50 2102

230 x 280 80 50 2103

230 x 280 100 50 2104

230 x 280 120 50 2105

230 x 280 150 50 2106

230 x 280 180 50 2107

230 x 280 220 50 2108

230 x 280 240 50 2109

230 x 280 280 50 119885

230 x 280 320 50 119886

230 x 280 400 50 119888

Vellen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Hout J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal I

Kunststof I

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal 
aanpassingsvermogen aan het werkstuk door de zeer flexibele katoenen onderlaag - Zuiver en 
gemakkelijk schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 218047

230 x 280 60 50 218050

230 x 280 80 50 218051

230 x 280 100 50 218052

230 x 280 120 50 218053

230 x 280 150 50 218054

230 x 280 180 50 218055

230 x 280 220 50 218056

230 x 280 240 50 218057

230 x 280 280 50 218058

230 x 280 320 50 218059

230 x 280 400 50 218061

230 x 280 600 50 218063

Vellen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Roestvast staal J

Kunststof I

Voordelen: Hoogwaardig universeel inzetbaar product - Optimaal aanpassingsvermogen aan het 
werkstuk door de zeer flexibele katoenen onderlaag - Zuiver en gemakkelijk schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 280 40 100 73953

115 x 280 60 100 74436

115 x 280 80 100 72227

115 x 280 120 100 72488

Stroken met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 111. Let aub op de instructies op pagina 109-113.
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Schuurvlies

NPA 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Hout J

Verf/Lak I

Kunststof I

Voordelen: Uitstekend geschikt voor de afwerking van oppervlakken, bijv. aanpassen aan een 
bestaand schuurbeeld

Breedte x Lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

152 x 229 bruin coarse 10 258862

152 x 229 groen very fine 10 258864

152 x 229 groen general purpose 10 258865

152 x 229 rood bruin very fine 10 258866

152 x 229 rood bruin medium 10 291653

152 x 229 rood bruin fine 10 291654

Schuurvlies

NPA 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Verf/Lak J

Kunststof J

Roestvast staal J

Metaal universeel I

Hout I

Voordelen: Uitstekend geschikt voor de afwerking van oppervlakken, bijv. aanpassen aan een 
bestaand schuurbeeld

Breedte x Lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

152 x 229 zwart medium 10 258863

152 x 229 grijs ultra fine 10 258867

152 x 229 wit zonder schuurkorrel 10 258868

Schuurvlies

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 110.

Meer info over de korrelgrofte van het schuurvlies tref je aan op pagina 132

Meer info over de korrelgrofte van het schuurvlies tref je aan op pagina 132



132

Schuurvlies

NPA 400 Set
Eigenschappen

Toepassingsgebieden
Al. oxide:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide / SiC

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Hout J

Verf/Lak I

Kunststof I

Voordelen: Uitstekend geschikt voor de afwerking van oppervlakken, bijv. aanpassen aan een 
bestaand schuurbeeld - Set, alle kleuren

Breedte x Lengte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

152 x 229 1 258869

Schuurvlies

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 110.

Toepassingsgebieden
SiC:
Verf/Lak J

Kunststof J

Roestvast staal J

Metaal universeel I

Hout I

Korrel 80 - 100 120 - 150 180 - 220 240 - 320 800 - 1000 Zonder
schuurkorrel

Grofheid grof medium fijn zeer fijn ultra fijn niet schurend
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very fine A –  
rood bruin

ultra fine SiC –  
grijs

very fine GP –  
groen

very fine HD – 
groen

coarse A – 
bruin

non-abrasive –  
wit

medium SiC –  
zwart

fine A –  
rood bruin

medium A –  
rood bruin



St
ro

ke
n 

/ 
ve

lle
n 

/ 
sc

hi
jv

en

133

Schuurblok, flexibel, aan vier zijden  
bestrooid

SK 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Metaal universeel I

Voordelen: Kan vlak en verticaal worden gebruikt (vier bruikbare zijden) - Voor vlakke en geprofi-
leerde werkstukoppervlakken door flexibele schuimstofkern - Robuust, was- en herbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 70 x 25 60 100 125279

100 x 70 x 25 80 100 225165

100 x 70 x 25 100 100 125280

100 x 70 x 25 120 100 225166

100 x 70 x 25 180 100 225167

100 x 70 x 25 220 100 225168

100 x 70 x 25 280 100 225169

Schuurblok, flexibel, aan vier zijden  
bestrooid

SK 700 A
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Metaal universeel I

Voordelen: Horizontaal en verticaal aan vier kanten te gebruiken - Door de verstekhoek (ca, 45°) 
bijzonder goed geschikt voor nauwe, spits toelopende werkstukcontouren - Goede aanpassing en 
drukverdeling door een flexibele schuimstof kern - Robuust, wasbaar en opnieuw te gebruiken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 x 89 x 25 60 100 337846

125 x 89 x 25 80 100 337847

125 x 89 x 25 100 100 337848

125 x 89 x 25 120 100 331019

Schuurblok

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 110.

NIEUW
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Schuurspons, flexibel, aan twee zijden 
bestrooid

SW 501
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Metaal universeel I

Voordelen: Zacht glanzend schuurbeeld - Voor zwak en sterk geprofileerde werkstukoppervlakken 
(twee zijden bruikbaar) - Kreuk- en breukvast - Was- en herbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

123 x 96 x 12,5 120 100 125281

123 x 96 x 12,5 220 100 125282

Schuurspons, flexibel, enkelzijdig bestrooid

SW 510
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Metaal universeel I

Voordelen: Dunne schuurspons voor bijzonder moeilijk toegankelijke delen zoals holtes, profielen 
en randen - Dichte schuimstofstructuur, daardoor gelijkmatige drukverdeling voor een bijzonder 
fijn slijpbeeld - Geen knikken, geen vouwen - Nat en droog te gebruiken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 140 x 5 100 100 303588

115 x 140 x 5 180 100 303589

115 x 140 x 5 220 100 303590

115 x 140 x 5 320 100 337849

Schuurspons

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 110.

NIEUW
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Schuurspons, flexibel, aan twee zijden 
bestrooid

SW 502
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Metaal universeel I

Voordelen: Glanzend schuurbeeld - Voor zwak en sterk geprofileerde werkstukoppervlakken (twee 
zijden bruikbaar) - Kreuk- en breukvast - Was- en herbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

123 x 96 x 12,5 120 100 244377

123 x 96 x 12,5 220 100 244379

Schuurspons, flexibel, enkelzijdig bestrooid

SW 512
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout I

Metaal I

Voordelen: Dunne, zeer flexibele schuurspons voor bijzonder moeilijk toegankelijke delen zoals 
holtes, profielen en randen - Dichte schuimstofstructuur, daardoor gelijkmatige drukverdeling voor 
een bijzonder fijn slijpbeeld - Geen knikken, geen vouwen - Nat en droog te gebruiken - Scherp 
siliciumcarbid voor hogere agressiviteit en voor de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 140 x 5 120 100 337850

115 x 140 x 5 180 100 337851

115 x 140 x 5 220 100 337852

115 x 140 x 5 320 100 337853

Schuurspons

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 110.

NIEUW
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Schijven
Toepassingsgebieden

Uitvoering Diameter Basismateriaal papier Minimumafname Basismateriaal linnen Minimumafname

Schijven standaard

tot 50 mm

PS 11 C, PS 22 F ACT

5.000 stuks

CS 310 X, CS 321 X

5.000 stuks

tot 90 mm 2.500 stuks 2.500 stuks

tot 125 mm 1.000 stuks 1.000 stuks

tot 200 mm 500 stuks 500 stuks

tot 400 mm 200 stuks 200 stuks

tot 600 mm 100 stuks 100 stuks

vanaf 600 mm 25 stuks 25 stuks

Schijven voorz. 
v. klitteband

tot 50 mm

PS 21 FK, PS 22 K,  
PS 33 BK/CK,  
PS 61 FK 
PS 73 BWK/CWK 
FP 73 WK 
PS 19 EK

5.000 stuks

CS 411 XK

5.000 stuks

tot 90 mm 2.500 stuks 2.500 stuks

tot 125 mm 1.000 stuks 1.000 stuks

tot 200 mm 500 stuks 500 stuks

tot 400 mm 200 stuks 200 stuks

tot 600 mm 100 stuks 100 stuks

vanaf 600 mm 25 stuks 25 stuks

Minimumafname voor productie artikelen

Stansvormen voor schuurschijven
Klingspor levert diverse producten met uiteenlopende stansvormen. Welke vorm u nodig heeft, hangt af van de machine die u gebruikt. In 
de tabel hiernaast zijn de meest gebruikte machines, typen en hun stansvormen opgenomen.
Op de volgende productpagina’s zijn de aangeboden stansvormen in een tabel opgenomen.

0 =  zonder 
gat

10 = rond gat 30 = stervormig gat

GLS 2
 150 mm 
8 afzuiggaten  10 mm 
op een doorsnede van  65 mm

GLS 15
Dreieck  96 mm 
6 afzuiggaten  8 mm 
op een doorsnede van  52 mm

GLS 5
 125 mm 
8 afzuiggaten  10 mm 
op een doorsnede van  65 mm

GLS 3
 150 mm 
6 afzuiggaten  10 mm 
op een doorsnede van  80 mm

GLS 4
 115 mm 
8 afzuiggaten  10 mm 
op een doorsnede van  65 mm

GLS 24
98 × 148 mm 
7 afzuiggaten  10 m

GLS 47
 150 mm 
8 afzuiggaten  9 mm 
op een doorsnede van  
120 mm,  
6 afzuiggaten  9 mm  
op een doorsnede van  80 mm 
+ 1 centraal gat  17 mm

GLS 51
 150 mm 
8 afzuiggaten  10 mm 
op een doorsnede van  
120 mm,  
8 afzuiggaten  8 mm  
op een doorsnede van  65 mm 
+ 1 centraal gat  10 mm

GLS 52
 225 mm 
10 afzuiggaten  12 mm  
op een doorsnede van  
105 mm

GLS 1
 150 mm 8 afzuiggaten  10 mm 
op een doorsnede van  120 mm + 
1 centraal gat  17 mm

GLS 27
 125 mm 
8 afzuiggaten  10 mm 
op een doorsnede van  90 mm 
+ 1 centraal gat  10 mm

Andere stansvormen op aanvraag!
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Schijven
Toepassingsgebieden

Wanneer de door u gebruikte machine ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te 
nemen. Wij zijn u graag van dienst. 
Mocht het product dat u nodig heeft niet uit voorraad leverbaar zijn, dan zijn wij graag 
bereid het voor u te vervaardigen, mits de minimale hoeveelheid wordt afgenomen.

Orbital en deltaschuurmachine 
Fabrikant Type Diameter in mm Stansvorm

AEG 
 powertools

Delta DSE 260 105 × 105 × 105 GLS 17

FS 2 D 98 × 148 GLS 24

EX 400, EXE 400, EX 450,  
EXE 460-125, EX 125 E, EX 125 ES

125 GLS 5

EXE 450 ombouwbaar op 125 GLS 5

EXE 450 150 GLS 2 (7)

EXE 460 - 150, ROS 150 E,  
EX 150 E

150 GLS 3

EX/E 450 150 GLS 7

Atlas Copco

LST 21 R350, LST 22 R350,  
LST 22 R325, LST 20 R350

90 GLS 41

VS 11 D 98 × 148 GLS 24

LST 30 H90-11 115 zonder gaten

LST 20 R525, LST 20 R550 125 zonder gaten

LST 21 R525, LST 21 R550,  
LST 22 R525, LST 22 R550

125 GLS 5

TXE 150 ombouwbaar op 125 GLS 5

LST 20 R625, LST 20 R650, LST 30 
H090-15, LST 30 S090-15

150 zonder gaten

ROS 150 E, LST 21 R625, LST 21 R650, 
LST 22 R625, LST 22 R650, LST31 
H90-15, LST31 S90-15, LST32 H090-
15, LST32 S090-15, LST 22 R625-9, 
G2438-6.5N Pro, G2438-6.5I Pro, 
G2438-6.3I Pro, G2438-6.10I Pro, 
G2438-6.5C Pro, G2438-6.3N Pro, 
G2438-6.3C Pro, G2438-6.10N Pro, 
G2438-6.10C Pro, G2438-10Velcro6 
Pro, LST 22 R650-9

150 GLS 3

TXE 150 150 GLS 7

Black & 
Decker

VP510 96 × 96 × 96 GLS 15

KA 510 94 × 94 × 94 GLS 15

KA 165 GT (mouse) GLS 25

KA 230 E GLS 34

BD190, BD190 E, BD190S, BD190D, 
XTA90EK, KS 191 EK, KA 198, KA 
190, KA 190 E, KA 190 S, KA 198GT, 
KA220, KA220G, KA191EK

125 GLS 5

Bosch

Delta GDA 280 E, Delta PDA 100, PDA 
10-92, Delta PDA 120 E, Delta PDA 
240 E, PDA 180, PDA 180 E

96 × 96 × 96 GLS 15

PEX 11 A, PEX 115, PEX 11 AE 115 GLS 4

PEX 300 A/AE, GEX 125-150 AVE Pro-
fessional, PEX 400 AE, PEX 12 A , PEX 
12 AE, PEX 125 A-1, PEX 125 AE, PEX 
270 A/AE, GEX 125 A, GEX 125 AC,  
GEX 125-1 AE, PEX 220 A

125 GLS 5 

PEX 15 AE, GEX 150 AE, GEX 150 AC/E, 
GEX 150 Turbo, PEX 420 AE

150 GLS 3

DeWalt
ES 55 E , DW423, D26453 125 GLS 5

ES 56 E, ES 56 EK, DW443, D 26410 150 GLS 3

Einhell

DE-G 200 E 94 × 94 × 94 GLS 15

EX 115 115 GLS 4

EX-G 125 E, BES 125,  
EX-G 125, BT-RS 420 E,  
BES 125 E, BRS 380 E

125 GLS 5

Fein

LL 107 VEA 115 zonder gaten

MSf 636-1, M 10000-5, XS 712 125 GLS 5

MSf 636-1 150 GLS 26

MSf 649-2 a/b, M 10000-6 150 GLS 2 (7)

ROT 14-200 E 150 GLS 2

X 1107 VE 150 GLS 3

ROT 14-200 E 200 GLS 9

Felisatti
TP 521/AS, TP 521/E,  
TP 522 AS/CE, RGF 150/600 E

150 GLS 3

Fabrikant Type Diameter in mm Stansvorm

Festool

RO 90 DX FEQ-Plus 90 GLS 41

DS 400, DTS 400 98 × 148 GLS 24

DX 93 94 × 94 × 94 GLS 16

ES 125, ES 125 E,  
ES 125 E-PLUS, ES 125 PLUS

125 GLS 5

ES 125 EQ-Plus; ES 125 EQ, ES 125 
Q-Plus, ES 125 Q, ETS 125, LEX 2 
125/3, LEX 1 125/7, LEX 3 125/3, 
LEX 3 125/5

125 GLS 27

RO 125 FEQ-Plus 125 GLS 27

ET 2 E 150 GLS 2

ET 2 E - Plus, RO 150, RO 150 E,  
RO 2 E-Plus, LEX 3 150/3 , LEX 150, 
ETS 150/3, ETS 150/5, WTS 150/7 E, 
WTS 150/7 E-Plus, ETS 150/5 EQ, ETS 
150/S EQ-E, ETS 150/5 EQ-Plus

150 GLS 1

Multi-Jetstream (8+8+1) 150 GLS 51

LHS 225 EQ-Plus 225 GLS 38

Flex

OD 100-2, ODE 100-2 98 × 148 GLS 24

XS 712, XS 713 125 GLS 5

X 1107 VE, XS 1107 VE 150 GLS 3

ORE 125-2 125 GLS 27

GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WST 700VV, 
WST 700 VV Plus

225 GLS 52

WST 700 VV Plus 285 GLS 60

Hilti WFE 150, WFE 380, WFE 450 E 150 GLS 3

Hitachi
FSV 13 Y, TSV 13 Y, SV 13 YA 125 GLS 5

SAY 150 A 150 GLS 3

HOLZ HER 2445 150 GLS 7 (1)

Kress

CDS 6425, CDS 6420, CDS 6422 E 105 GLS 17

CPS 6115-1, 6115 E 115 GLS 4

CPS 6125-1, CPS 6125 E,  
CPS 6125 E SET, HEX 1385 E,  
HEX 6385 E, 300 EXE

125 GLS 5

900 MPS, 900 HEX /2 150 GLS 3

Mafell UT 150 E, UX 150 E 150 GLS 1, 3, 47

Makita

BO 4561, BO 4565 96 × 96 × 96 GLS 15

BO 5000, BO 5010, BO 5041,  
BO 5031 K, BO 5021,  
BO 5021 K, BO 5041 K

125 GLS 5

BO 6030, BO 6040 J 150 GLS 1

Metabo

DS E 130, DS E 170, DS E 180 96 × 96 × 96 GLS 15

DSE 300, DSE 300 Intec, DSE 280 INTEC 94 × 94 × 94 GLS 15

SXE 400 80 GLS 13

SX E 125, FSX 200 INTEC, SXE 425 
TURBOTEC, SX E 425, SXE 325 INTEC

125 GLS 5

SX E 425 XL, SX E 450 Duo, 
SXE 450 TURBOTEC, 

150 GLS 3 

Milwaukee

PDS 13, FS 2 D 98 × 148 GLS 24

PRS 125 E 125 GLS 5

ROS 150 E 150 GLS 3

Peugeot
PAE 115 115 GLS 4

PRX 150 E 150 GLS 3

Pro Tool ESP 150 E 150 GLS 3

Ryobi
ERO 2412V, CRO 180M,  
ROS 300 A, CRO 180 MHG

125 GLS 5

SKIL

7110 AA, 7115 AA 96 × 96 × 96 GLS 15

7415 115 GLS 4

7400, 7425, 7430, 7435,  
7440 AA, 7460 AA, 7470 MA

125 GLS 5

Stayer RO 150 E, LRT 150 150 GLS 3

Wegoma
LRE 84 H, RTE84H 125 GLS 5

RX 91 C, RT188N, RTE46L, RTE146L 150 GLS 3
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Schuurpapier, waterproof

PS 11 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Metaal universeel J

Glas/Steen I

Kunststof I

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Voor harde en taaie opper-
vlakken - Goed aanpassingsvermogen en hoge flexibiliteit - Nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schijven met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.
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Schuurpapier, met klitteband

PS 19 EK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal E-papier

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen J

Voordelen : Harde en scherpkantige siliciumcarbide korrel voor harde en zware materialen - Robuste 
hoogvermogensschijf met stabile E-papier onderlaag voor het grof-, tussen- en fijn schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 40 Q 0 50 287798

115 60 Q 0 50 300290

115 80 Q 0 50 305763

115 100 Q 0 50 311087

115 120 Q 0 50 300291

115 220 Q 0 50 309073

115 320 Q 0 50 321743

115 400 Q 0 50 321744

115 600 Q 0 50 322637

Schuurpapier, met klitteband

PS 21 FK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoniumkorund - Optimaal afgestemde 
receptuur voor het grofschuren en afwerken van roestvast staal - Lange levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 40 Q 0 50 237224

115 60 Q 0 50 248808

115 80 Q 0 50 249326

115 120 Q 0 50 249327

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

Vervolg  →

NIEUW
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 150 Q 0 50 248809

115 240 Q 0 50 255347

125 40 Q 0 50 246857

125 60 Q 0 50 237780

125 80 Q 0 50 237781

125 120 Q 0 50 237782

125 150 Q 0 50 255348

125 240 Q 0 50 237785

150 40 Q 0 50 230312

150 60 Q 0 50 230313

150 80 Q 0 50 230314

150 120 Q 0 50 246488

150 150 Q 0 50 239244

150 240 Q 0 50 251509

Schuurpapier, met klitteband

PS 22 K
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

96 40 X GLS 15 50 142134

96 60 X GLS 15 50 142135

96 80 X GLS 15 50 142136

96 100 X GLS 15 50 145055

96 120 X GLS 15 50 142137

96 150 X GLS 15 50 146336

96 180 X GLS 15 50 142138

96 240 X GLS 15 50 142139

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 21 FK, Schuurpapier, met klitteband

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.
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Schuurpapier, met klitteband

PS 22 K
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 24 Q 0 50 6754

115 40 Q 0 50 2785

115 60 Q 0 50 2786

115 80 Q 0 50 6756

115 100 Q 0 50 2787

115 120 Q 0 50 6757

115 150 Q 0 50 80046

115 180 Q 0 50 2788

115 220 Q 0 50 88330

115 240 Q 0 50 88333

115 320 Q 0 50 95561

115 400 Q 0 50 111470

115 40 V GLS 4 50 82938

115 60 V GLS 4 50 82940

115 80 V GLS 4 50 82941

115 100 V GLS 4 50 82942

115 120 V GLS 4 50 82944

115 180 V GLS 4 50 82946

115 240 V GLS 4 50 87424

125 24 Q 0 50 7300

125 40 Q 0 50 2294

125 60 Q 0 50 2295

125 80 Q 0 50 6774

125 100 Q 0 50 2296

125 120 Q 0 50 6775

125 150 Q 0 50 78163

125 180 Q 0 50 62107

125 220 Q 0 50 97176

125 240 Q 0 50 91922

125 320 Q 0 50 93284

125 400 Q 0 50 130114

125 24 W GLS 5 50 89485

125 40 W GLS 5 50 89486

125 60 W GLS 5 50 89488

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

Vervolg  →
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 80 W GLS 5 50 89489

125 100 W GLS 5 50 89491

125 120 W GLS 5 50 89493

125 150 W GLS 5 50 89494

125 180 W GLS 5 50 89495

125 220 W GLS 5 50 90758

125 240 W GLS 5 50 92753

125 320 W GLS 5 50 89496

125 400 W GLS 5 50 104778

125 40 Z GLS 27 50 260795

125 60 Z GLS 27 50 260796

125 80 Z GLS 27 50 260797

125 100 Z GLS 27 50 260798

125 120 Z GLS 27 50 260799

125 150 Z GLS 27 50 260800

125 180 Z GLS 27 50 260801

125 240 Z GLS 27 50 260802

150 24 Q 0 50 2474

150 40 Q 0 50 20207

150 60 Q 0 50 6649

150 80 Q 0 50 6936

150 100 Q 0 50 6697

150 120 Q 0 50 6937

150 150 Q 0 50 71140

150 180 Q 0 50 4022

150 220 Q 0 50 93324

150 240 Q 0 50 91605

150 320 Q 0 50 91721

150 400 Q 0 50 129092

150 24 S GLS 1 50 6516

150 40 S GLS 1 50 6520

150 60 S GLS 1 50 6523

150 80 S GLS 1 50 6524

150 100 S GLS 1 50 6525

150 120 S GLS 1 50 6526

150 150 S GLS 1 50 80722

150 180 S GLS 1 50 6611

150 220 S GLS 1 50 98990

150 240 S GLS 1 50 89451

150 320 S GLS 1 50 89450

150 400 S GLS 1 50 129389

150 40 T GLS 2 50 74088

150 60 T GLS 2 50 72633

150 80 T GLS 2 50 72632

150 100 T GLS 2 50 73490

150 120 T GLS 2 50 72628

150 150 T GLS 2 50 79862

150 180 T GLS 2 50 72624

150 240 T GLS 2 50 91814

150 24 U GLS 3 50 93321

150 40 U GLS 3 50 89181

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klitteband

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

Vervolg  →
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 60 U GLS 3 50 86634

150 80 U GLS 3 50 86635

150 100 U GLS 3 50 97072

150 120 U GLS 3 50 86636

150 150 U GLS 3 50 86637

150 180 U GLS 3 50 87528

150 220 U GLS 3 50 100157

150 240 U GLS 3 50 97778

150 320 U GLS 3 50 97779

150 400 U GLS 3 50 128356

150 40 c GLS 51 50 306611

150 60 c GLS 51 50 306612

150 80 c GLS 51 50 305559

150 100 c GLS 51 50 306507

150 120 c GLS 51 50 305560

150 150 c GLS 51 50 306508

150 180 c GLS 51 50 306509

150 240 c GLS 51 50 309471

180 24 Q 0 50 2782

180 40 Q 0 50 2476

180 60 Q 0 50 2477

180 80 Q 0 50 6914

180 100 Q 0 50 2783

180 120 Q 0 50 6915

200 40 Q 0 50 77659

200 60 Q 0 50 77660

200 80 Q 0 50 77656

200 100 Q 0 50 77658

200 120 Q 0 50 77661

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klitteband

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.



144

Schuurpapier, met klitteband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

96 40 X GLS 15 100 147163

96 60 X GLS 15 100 147164

96 80 X GLS 15 100 147165

96 100 X GLS 15 100 147166

96 120 X GLS 15 100 148195

Schuurpapier, met klitteband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

98 x 148 60 Y GLS 24 100 215473

98 x 148 80 Y GLS 24 100 215474

98 x 148 100 Y GLS 24 100 215475

98 x 148 120 Y GLS 24 100 215476

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.
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Schuurpapier, met klitteband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 40 Q 0 100 147701

115 60 Q 0 100 148469

115 80 Q 0 100 147144

115 100 Q 0 100 150379

115 120 Q 0 100 146955

125 40 Q 0 100 154113

125 60 Q 0 100 147604

125 80 Q 0 100 149055

125 100 Q 0 100 150431

125 120 Q 0 100 150433

125 40 W GLS 5 100 146954

125 60 W GLS 5 100 147642

125 80 W GLS 5 100 147643

125 100 W GLS 5 100 147977

125 120 W GLS 5 100 147170

150 40 Q 0 100 147922

150 60 Q 0 100 147107

150 80 Q 0 100 146739

150 100 Q 0 100 147106

150 120 Q 0 100 146740

150 40 S GLS 1 100 146978

150 60 S GLS 1 100 146979

150 80 S GLS 1 100 143130

150 100 S GLS 1 100 143131

150 120 S GLS 1 100 147093

150 60 T GLS 2 100 147226

150 80 T GLS 2 100 143132

150 100 T GLS 2 100 143133

150 120 T GLS 2 100 147225

150 40 U GLS 3 100 147647

150 60 U GLS 3 100 147124

150 80 U GLS 3 100 146946

150 100 U GLS 3 100 143694

150 120 U GLS 3 100 146947

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

Vervolg  →
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 40 c GLS 51 100 310531

150 60 c GLS 51 100 301874

150 80 c GLS 51 100 301925

150 100 c GLS 51 100 301926

150 120 c GLS 51 100 301927

225 40 Q 0 50 223162

225 60 Q 0 50 210124

225 80 Q 0 50 210129

225 100 Q 0 50 224731

225 120 Q 0 50 210130

225 40 d GLS 52 50 302042

225 60 d GLS 52 50 302043

225 80 d GLS 52 50 302044

225 100 d GLS 52 50 302045

225 120 d GLS 52 50 302046

Schuurpapier, met klitteband

PS 33 BK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 150 W GLS 5 100 150760

125 180 W GLS 5 100 147837

125 240 W GLS 5 100 147838

150 150 Q 0 100 148375

150 180 Q 0 100 146958

150 220 Q 0 100 149916

150 240 Q 0 100 146959

150 320 Q 0 100 146716

150 400 Q 0 100 147108

150 150 S GLS 1 100 148379

150 180 S GLS 1 100 147095

150 220 S GLS 1 100 149794

150 240 S GLS 1 100 147094

150 320 S GLS 1 100 147096

150 400 S GLS 1 100 147097

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 33 CK, Schuurpapier, met klitteband

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

Vervolg  →
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 150 T GLS 2 100 148377

150 180 T GLS 2 100 147224

150 240 T GLS 2 100 147280

150 320 T GLS 2 100 147721

150 150 U GLS 3 100 149151

150 180 U GLS 3 100 146948

150 220 U GLS 3 100 149255

150 240 U GLS 3 100 146907

150 320 U GLS 3 100 147126

150 400 U GLS 3 100 147125

150 150 c GLS 51 100 301928

150 180 c GLS 51 100 304084

150 220 c GLS 51 100 301929

150 240 c GLS 51 100 304815

150 320 c GLS 51 100 301930

150 400 c GLS 51 100 310898

225 220 d GLS 52 50 302049

Schuurpapier, met klitteband

PS 61 FK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Hout I

Voordelen: Uitstekende schuureigenschappen -Goed presterende schuurschijf voor het schuren van 
roestvast staal - Schitterende resultaten bij het afschuren van parketvloeren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 60 Q 0 50 322468

125 80 Q 0 50 321597

125 120 Q 0 50 322469

125 150 Q 0 50 322470

125 180 Q 0 50 322471

150 60 Q 0 50 322036

150 80 Q 0 50 321325

150 120 Q 0 50 322472

150 150 Q 0 50 322473

150 180 Q 0 50 321797

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 33 BK, Schuurpapier, met klitteband

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.



148

Schuurfilm, speciale binding, met klitteband

FP 73 WK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof I

Voordelen: Speciaal product voor de bewerking van lak, verf en plamuur met een heel scheurvaste 
film onderlaag - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met een zeer goede korrelhechting, ook 
aan de randen - Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 80 b GLS 47 100 320641

150 100 b GLS 47 100 320642

150 120 b GLS 47 100 320643

150 150 b GLS 47 100 320644

150 180 b GLS 47 100 320725

150 240 b GLS 47 100 320726

150 320 b GLS 47 100 320727

150 400 b GLS 47 100 320728

150 600 b GLS 47 100 320729

150 800 b GLS 47 100 320730

150 1000 b GLS 47 100 320731

150 1200 b GLS 47 100 320732

150 1500 b GLS 47 100 320733

Schijven met film onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.
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Schuurpapier, speciale binding,  
met klitteband

PS 73 CWK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof I

Voordelen: Hoogwaardig product voor gebruik op lak, verf en plamuur - Hoge afnamesnelheid - 
Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur door extra werkstoflaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 40 Q 0 100 301231

150 60 Q 0 100 301232

150 80 Q 0 100 301233

150 100 Q 0 100 301234

150 120 Q 0 100 301235

150 40 S GLS 1 100 301205

150 60 S GLS 1 100 301206

150 80 S GLS 1 100 301207

150 120 S GLS 1 100 301209

150 40 U GLS 3 100 301218

150 60 U GLS 3 100 301219

150 80 U GLS 3 100 301220

150 100 U GLS 3 100 301221

150 120 U GLS 3 100 301222

150 40 b GLS 47 100 301810

150 60 b GLS 47 100 301811

150 80 b GLS 47 100 301812

150 100 b GLS 47 100 301813

150 120 b GLS 47 100 301814

150 80 c GLS 51 100 310524

150 120 c GLS 51 100 310478

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.
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Schuurpapier, speciale binding,  
met klitteband

PS 73 BWK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof I

Voordelen: Hoogwaardig product voor gebruik op lak, verf en plamuur - Hoge afnamesnelheid - 
Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur door extra werkstoflaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 150 Q 0 100 301236

150 180 Q 0 100 301237

150 220 Q 0 100 301238

150 240 Q 0 100 301239

150 320 Q 0 100 301240

150 400 Q 0 100 301241

150 500 Q 0 100 301937

150 800 Q 0 100 301886

150 1000 Q 0 100 301891

150 150 S GLS 1 100 301210

150 180 S GLS 1 100 301211

150 220 S GLS 1 100 301212

150 240 S GLS 1 100 301213

150 320 S GLS 1 100 301214

150 400 S GLS 1 100 301215

150 500 S GLS 1 100 301216

150 600 S GLS 1 100 301217

150 800 S GLS 1 100 301890

150 150 U GLS 3 100 301223

150 180 U GLS 3 100 301224

150 220 U GLS 3 100 301225

150 240 U GLS 3 100 301226

150 320 U GLS 3 100 301227

150 400 U GLS 3 100 301228

150 500 U GLS 3 100 301229

150 600 U GLS 3 100 301230

150 800 U GLS 3 100 301889

150 150 b GLS 47 100 301855

150 180 b GLS 47 100 301856

150 220 b GLS 47 100 301857

150 240 b GLS 47 100 301858

150 320 b GLS 47 100 301859

150 400 b GLS 47 100 301860

150 500 b GLS 47 100 301861

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

Vervolg  →
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 600 b GLS 47 100 301862

150 180 c GLS 51 100 310525

150 220 c GLS 51 100 310526

150 240 c GLS 51 100 309093

150 320 c GLS 51 100 309094

150 400 c GLS 51 100 310527

Schuurgaas, met klitteband

AN 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminium oxide Verf/Lak/Plamuur J

Gel-coats J

Gips J

Gipskartonwanden J

Composietmaterialen J

Hout J

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open roosterstructuur - 
Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert 
de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande 
afzuigopeningen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 80 50 337898

125 100 50 337899

125 120 50 337900

125 150 50 337901

125 180 50 337905

125 240 50 337904

125 320 50 337903

125 400 50 337902

150 80 50 337886

150 100 50 337887

150 120 50 337885

150 150 50 337884

150 180 50 337883

150 240 50 337888

150 320 50 337876

150 400 50 337877

225 80 25 337871

225 100 25 337875

225 120 25 337873

225 150 25 337874

225 180 25 337872

225 240 25 337878

→ ATTENTIE: Vervolg van PS 73 BWK, Schuurpapier, speciale binding, met klitteband

Schijven met papieren onderlaag, met klitteband / Schuurgaas
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

NIEUW
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Steunschijf met multigatenpatroon voor 
excenterschuurmachine

HST 555

Voordelen: Zeer goede hechteigenschappen voor alle schijven met een velours bekleding door de 
fijne, hittebestendige klitlaag - Voor alle gebruikelijke gatenpatronen, ook geschikt voor op net 
gelijkende en verschillende multigatenpatronen - Compatibel met alle gebruikelijke excentrische 
schuurmachines

Diameter
in mm Adaptor Bevestiging Hardheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 Festool adaptor M 8 opname soepel 12000 omw/min 1 320488

150 Festool adaptor M 8 opname medium 12000 omw/min 1 320489

150 Festool adaptor M 8 opname hard 12000 omw/min 1 320587

Steunschijf met multigatenpatroon voor 
excenterschuurmachine

HST 555 A

Voordelen: Zeer goede hechteigenschappen voor alle schijven met een velours bekleding door 
de fijne, hitte-bestendige klitlaag - Voor alle gebruikelijke gatenpatronen, ook geschikt voor 
op net gelijkende en verschillende multigatenpatronen - Zelfhechtende steunschijf voor BOSCH 
GEX-150series

Diameter
in mm Adaptor Bevestiging Hardheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 Bosch adaptor M 8 opname medium 12000 omw/min 1 320490

Klitsteunschijf
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Schuurlinnen, met klitteband

CS 411 XK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Scheurvaste, krachtige schuurschijf - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie 
door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal ontwikkeld voor het schuren van roestvast staal en 
staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 24 Q 0 50 301371

115 40 Q 0 50 291979

115 60 Q 0 50 278073

115 80 Q 0 50 279638

115 120 Q 0 50 292166

125 24 Q 0 50 310461

125 40 Q 0 50 291980

125 60 Q 0 50 182412

125 80 Q 0 50 238954

125 120 Q 0 50 326051

150 24 Q 0 50 294918

150 40 Q 0 50 301271

150 60 Q 0 50 64647

150 80 Q 0 50 285565

150 120 Q 0 50 285566

Schijven met linnen onderlaag, met klitteband
Flexibel schuurmateriaal

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.

NIEUW
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Klitsteunschijf voor klitschijven

HST 359

Voordelen: Goede hechteigenschappen voor alle schuurschijven met een velours bekleding - Voor 
middelzware schuur- en polijstwerken

Diameter
in mm Bevestiging Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 M 10 opname 1 70432

115 M 14 opname 1 70433

115 8 mm 1 6874

125 M 14 opname 1 70434

125 8 mm 1 70435

150 M 14 opname 1 70436

180 M 14 opname 1 73066

Zelfklevende klitteband

CS 396 Y
Eigenschappen

Basis
element Paddenstoel

Dikte 1,5 mm

Temperatuur-
bereik -30° tot +80°

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije onder-
gronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Klitsteunschijf / Zelfklevende klitteband 
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Schuurvliesschijf

SV 484
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Basismateriaal
Geweven vezel 
met polyester- 
onderlaag

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Universele schijf met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding - Zacht en elastisch 
schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 80 coarse 10 104134

115 100 medium 10 104135

115 180 medium 10 104138

115 280 very fine 10 104139

125 80 coarse 10 104136

125 100 medium 10 104137

125 180 medium 10 104140

125 280 very fine 10 104141

Schuurvliesschijven

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.
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Schuurvliesschijf

NDS 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Basismateriaal
Geweven vezel 
met polyester- 
onderlaag

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Hout I

Voordelen: Hoge randenstabiliteit - Agressief schuurgedrag - Lange levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 50 bruin coarse 10 258430

115 100 rood bruin medium 10 258431

115 180 blauw very fine 10 258432

125 50 bruin coarse 10 258433

125 100 rood bruin medium 10 258434

125 180 blauw very fine 10 258445

Klitsteunschijf voor schuurvliesschijven

NDS 555

Voordelen: Goede hechteigenschappen voor schuurvliesschijven - Voor middelzware schuur- en 
polijstwerken

Diameter
in mm Bevestiging Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 M 14 opname 1 164100

125 M 14 opname 1 208275

Schuurvliesschijven / Klitsteunschijf

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 136. Let aub op de instructies op pagina 109-110, 136-137.
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Notities
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Flexibel schuurmateriaal Type Type korrel Bestrooiing Kenmerk Pagina

QMC/QRC 412 Al. oxide J De universele schuurschijf voor het grof en tussenschuren op metaal 162, 166

QMC/QRC 411 Zirkoonoxide J
De zelfslijpende zirkoonoxide korrel zorgt voor een hoog  afnamevermogen 
bij de bewerking van staal en edelstaal 163, 166

QMC/QRC 409 Zirkoonoxide J
De zelfslijpende zirkoonoxide korrel heeft een hoog afnamevermogen 
en mede dankzij de multibinding zal men koeler werken wat de standtijd 
bevordert

163, 167

QMC/QRC 910 Keramisch, al.ox. J
Met de zelfslijpende keramische korrel verkrijgt men een extreem hoog 
afnamevermogen op roestvast staal en mede dankzij de  
multibinding zal men koeler werken wat de standtijd bevordert

164, 168

QMC/QRC 400 Al. oxide De schuurvliesschijven worden gebruikt voor het afwerken of reinigen 
van oppervlakken op metaal, roestvast staal en lakken 164, 168

QMC/QRC 800 Al. oxide
Versterkte schuurvliesschijven worden gebruikt voor het reinigen of ontroesten 
van metaal, het bewerken van lasnaden, het structureren (lijnstructuur aanbren-
gen of herstellen) van roestvast staal alsook voor het bewerken van lakken

165, 169

Quick Change schijven
Over het product
Klingspor Quick Change schijven zijn ontworpen om op zowel 
 perslucht als electrisch aangedreven machines te  gebruiken.  
De Quick Change schijven kunnen op een snelle en veilige manier 
 gewisseld worden.

Toepassingen:
 ‣ Metaalconstructies 
 ‣ Luchtvaartindustrie
 ‣ Machinebouw
 ‣ Matrijzenbouw
 ‣ Gietstukken
 ‣ Container en apparatenbouw
 ‣ Modelbouw

Voordelen:
 ‣  Snelle en eenvoudige schijfwissel zorgt voor tijdbesparing
 ‣  Hoge standtijd en niet onderhevig aan warmte
 ‣ De schijven zijn steeds gecentreerd
 ‣ Eenvoudig in gebruik en nauwkeurig werken door zijn goede 
vormvastheid
 ‣  Op diverse toepassingen inzetbaar door het brede gamma 
schuurschijven en zijn steunschijven in verschillende densiteiten
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De juiste keuze van de steunschijf
Steunschijven voor Quick Change schijven zijn verkrijgbaar in ver- 
schillende densiteiten naargelang de toepassing. Hoe stugger de 
steunschijf hoe agressiever de schijf zal zijn. Soepele steunschijven zijn 
meer flexibel en worden vooral gebruikt om geprofileerde werkstukken  
te bewerken.
De QCA 555 (art. nr. 308693) kan gebruikt worden op een gewone 
haakse slijpmachine.

De toegestane snelheden voor de steunschijven vind je in de 
overzichtstabel.

Er bestaan 2 systemen Quick Change op de markt. Klingspor kan ze 
beide aanbieden; Quick Metal Connect en Quick Roll Connect, voor 
alle beschikbare types.

Quick Change schijven
Toepassingsgebieden

QCD Diameter Minimumafname

QRC/QMC 412

QRC/QMC 411

QRC/QMC 409

QRC/QMC 910

25 mm 1.700 stuks

38 mm 1.200 stuks

50 mm 900 stuks

76 mm 600 stuks

QCD Diameter Minimumafname

QRC/QMC 800
38 mm 400 stuks

50 mm 350 stuks

76 mm 350 stuks

QRC/QMC 400
38 mm 700 stuks

50 mm 500 stuks

76 mm 375 stuks

Minimumafname voor  productie artikelen
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Het QRC systeem (Quick Roll Connect)
De Quick change schijven met metalen bevestigingsplaatje (QMC) worden op de 
steunschijf bevestigd met een schroefdraad, door een 180° draai.

Het QMC systeem (Quick Metal Connect)
De Quick Change schijven met metalen bevestigingsplaatje worden op de steunschijf 
bevestigd met een  interne schroefdraad. 

Montage op een haakse slijper
Met de adapter QCA 555 kunenen Quick Change Discs worden gebruikt op  standaard 
haakse slijpers met een M14 slijpas.  

1.  Monteer de QCA 555 met M14 schroefdraad op uw haakse slijper. De onderste spanflens 
kan op de machine blijven.

2.  Bevestig de steunplaat QMC 555 of QRC 555 met de 1/4” schroefdraad op de adapter.

Quick Change schijven
Toepassingsgebieden
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Quick-change schijven

QMC 412
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Universeel bruikbaar voor het grof- en tussenschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

38 36 100 295174

38 60 100 295177

38 80 100 295178

38 120 100 295180

50 36 100 295196

50 40 100 295197

50 50 100 295198

50 60 100 295199

50 80 100 295200

50 100 100 295201

50 120 100 295202

50 180 100 295204

50 240 100 295205

50 320 100 295206

76 60 50 295221

76 80 50 295222

76 100 50 295223

76 120 50 295224

76 180 50 295226

Quick-change schijven
Quick Metal Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Steunschijven, zie pag. 165 / Adapter zie pag. 170.
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Quick-change schijven

QMC 411
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoniumkorund - Hoog materiaalafname-
vermogen op staal en roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 36 100 295300

50 40 100 295301

50 60 100 295303

50 80 100 295304

50 120 100 295305

76 36 50 295312

76 60 50 295315

76 80 50 295316

Quick-change schijven

QMC 409
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal - Koel schuren bij de bewerking van 
roestvast staal door de multibinding - Weinig dichtslibbing op aluminium

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 40 100 295335

50 60 100 295337

50 80 100 295338

50 120 100 295339

Quick-change schijven
Quick Metal Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Steunschijven, zie pag. 165 / Adapter zie pag. 170.

Steunschijven, zie pag. 165 / Adapter zie pag. 170.
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Quick-change schijven

QMC 910
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Voordelen: Extreem hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door microkristallijnen 
en zelfscherpende keramische korrel - Onafgebroken agressief schuurgedrag - Koel schuren bij de 
bewerking van roestvast staal door de multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

38 60 100 295359

38 80 100 295360

50 36 100 295366

50 40 100 295367

50 50 100 295368

50 60 100 295369

50 80 100 295370

Quick-change schijven

QMC 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Metaal universeel I

Voordelen: Geschikt voor de afwerking van oppervlakken - Reinigingswerken op metalen en lak

Diameter
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 bordeaux medium 50 295392

50 bordeaux fine 50 295393

50 bordeaux very fine 50 295394

Quick-change schijven
Quick Metal Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Steunschijven, zie pag. 165 / Adapter zie pag. 170.

Steunschijven, zie pag. 165 / Adapter zie pag. 170.
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Quick-change schijven

QMC 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Metaal universeel J

Verf/Lak/Plamuur I

Voordelen: Lichte ontbramingswerken - Verwijderen van roest en verf - Lange levensduur door 
harde, stabiele vlieskwaliteit

Diameter
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 bruin coarse 50 295410

50 rood bruin medium 50 295411

50 blauw very fine 50 295412

76 bruin coarse 25 295416

76 rood bruin medium 25 295417

76 blauw very fine 25 295418

Steunschijf

QMC 555

Voordelen: Veilig opspannen van QMC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, 
oppervlaktekwaliteit) door drie hardheidsgraden

Diameter x stift
in mm Hardheid Kleur Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 x 6 soepel grijs 30000 omw/min 1 300056

25 x 6 medium blauw 30000 omw/min 1 295422

38 x 6 soepel grijs 30000 omw/min 1 300058

38 x 6 medium blauw 30000 omw/min 1 295424

38 x 6 hard rood 30000 omw/min 1 300059

50 x 6 soepel grijs 30000 omw/min 1 300060

50 x 6 medium blauw 30000 omw/min 1 295426

50 x 6 hard rood 30000 omw/min 1 295427

76 x 6 soepel grijs 20000 omw/min 1 300061

76 x 6 medium blauw 20000 omw/min 1 295430

76 x 6 hard rood 20000 omw/min 1 295431

Quick-change schijven
Quick Metal Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Steunschijven, zie pag. 165 / Adapter zie pag. 170.
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Quick-change schijven

QRC 412
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Universeel bruikbaar voor het grof- en tussenschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 36 100 295207

50 40 100 295208

50 60 100 295210

50 80 100 295211

50 120 100 295213

76 36 50 295229

76 60 50 295232

76 80 50 295233

76 120 50 295235

Quick-change schijven

QRC 411
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoniumkorund - Hoog materiaalafname-
vermogen op staal en roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 36 100 295306

50 40 100 295307

50 60 100 295309

50 80 100 295310

Quick-change schijven
Quick Roll Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Vervolg  →

Steunschijven, zie pag. 169 / Adapter zie pag. 170.
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Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 120 100 295311

76 36 50 295318

76 60 50 295321

76 80 50 295322

Quick-change schijven

QRC 409
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal - Koel schuren bij de bewerking van 
roestvast staal door de multibinding - Weinig dichtslibbing op aluminium

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 36 100 295340

50 60 100 295343

50 80 100 295344

→ ATTENTIE: Vervolg van QRC 411, Quick-change schijven

Quick-change schijven
Quick Roll Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Steunschijven, zie pag. 169 / Adapter zie pag. 170.

Steunschijven, zie pag. 169 / Adapter zie pag. 170.
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Quick-change schijven

QRC 910
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Voordelen: Extreem hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door microkristallijnen 
en zelfscherpende keramische korrel - Onafgebroken agressief schuurgedrag - Koel schuren bij de 
bewerking van roestvast staal door de multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 40 100 295372

50 60 100 295374

50 80 100 295375

Quick-change schijven

QRC 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Metaal universeel I

Voordelen: Geschikt voor de afwerking van oppervlakken - Reinigingswerken op metalen en lak

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Quick-change schijven
Quick Roll Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Steunschijven, zie pag. 169 / Adapter zie pag. 170.

Steunschijven, zie pag. 169 / Adapter zie pag. 170.
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Quick-change schijven

QRC 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Metaal universeel J

Verf/Lak/Plamuur I

Voordelen: Lichte ontbramingswerken - Verwijderen van roest en verf - Lange levensduur door 
harde, stabiele vlieskwaliteit

Diameter
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 bruin coarse 50 295413

50 rood bruin medium 50 295414

50 blauw very fine 50 295415

76 bruin coarse 25 295419

76 rood bruin medium 25 295420

Steunschijf

QRC 555

Voordelen: Veilig opspannen van QRC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, 
oppervlaktekwaliteit) door twee hardheidsgraden

Diameter x stift
in mm Hardheid Kleur Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 x 6 medium blauw 30000 omw/min 1 295423

38 x 6 medium blauw 30000 omw/min 1 295425

50 x 6 medium blauw 30000 omw/min 1 295428

50 x 6 hard rood 30000 omw/min 1 295429

76 x 6 medium blauw 20000 omw/min 1 295432

76 x 6 hard rood 20000 omw/min 1 295433

Quick-change schijven
Quick Roll Connect

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 160. Let aub op de instructies op pagina 159-161.

Steunschijven, zie pag. 169 / Adapter zie pag. 170.
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Adapter voor Quick Change schijven

QCA 555

Voordelen: Quick Change Disc Adapter met M14 schroefdraad - Voor gebruik van Klingspor 
Quick-change schijven op alle standaard haakse slijpers

Breedte x Lengte
in mm Bevestiging Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

20 x 30 M 14 opname 80 m/s 75400 omw/min 1 308693

Adapter voor Quick Change schijven

 

NIEUW
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Lamellenschuurwielen
Over het product
Deze lamellenwielen, die meer dan 40 jaar geleden door Klingspor wer-
den ontwikkeld, is sindsdien een succes in veel sectoren van de 
oppervlaktebewerking. De lamellenschuurwielen van Klingspor  
bestaan uit hoogwaardige, met aluminium oxide bezette  
schuurlamellen met waaiervormige radiale rangschikking, stevig 
verankerd in een harskern in het midden van de slijpmop. Door deze 
opbouw vertoont het lamellenwiel een zeer zacht en aangenaam 
schuurgedrag en past zich uitstekend aan de vormen van het  
werkstuk aan. Het lamellenwiel van Klingspor wordt met name voor 
de bewerking van erg fijne oppervlakken ingezet.

Klingspor heeft voor tal van toepassingen, van vlakke tot  
geprofileerde oppervlakken en voor bijna alle te bewerken  
materialen, de juiste slijpmop.

Machines:
De lamellenschuurwielen van Klingspor kunnen al naargelang hun 
afmetingen op de volgende machines gebruikt worden:

Rechte slijper

Stationaire machines

Boormachine

Haakse slijp machine

Machine met  
buigzame as

Type Pagina

Toepassingen Machines
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SM 611 178 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

SM 611 W 179 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

SM 611 H 180 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

SM 611 S 185 J J J J

MM 630 182 J I I I I J J J J J I J J J

MM 650 180 J J I I I I J I J J J J J I J J J

WSM 617 183 J J J J J J J J J J I I J J J J I J

FSR 618 182 J I J J J J J J J J I I I I I I J J J

NCW 600 184 J J J J J J J J J J I J J

NFW 600 184 J J J J J J J J J J

NCW 600 S 185 J J J J

NFW 600 S 186 J J J J

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassing

Satineermachine



174

Lamellenschuurwielen
Toepassingsgebieden

De opspanning
Lamellen schuurwiel SM 611, MM 650, 
vlieslamellen schuurwiel NCW/NFW 600
Deze lamellen schuurwielen worden met twee flenzen SMD 612 op 
de machine gemonteerd. 

Juist opspannen is van belang!
Ter verzekering van een veilig gebruik van de schuurschijf moet 
erop toegezien worden dat het opspanflens gelijkmatig en recht 
vastzit in de binnenrand van de houdergroef van het metalen zijdeksel.
De opspanflens is bij levering voorzien van een opnameboring die 
door de gebruiker eenvoudig en snel tot de benodigde asdiameter 
geboord kan worden. Voor meer informatie over de boorgatdiameter 
en de maximale uitzetting verwijzen we u graag naar de producttekst 
van de SMD 612.

De volgende speciale slijp- en vliesmopvarianten zijn 
 zodanig geconstrueerd dat deze zonder aanvullende 
spandeksel SMD 612 op de resp. slijpas gemonteerd 
 kunnen worden.

Lamellen schuurwiel SM 611 H 
Dit lamellen schuurwiel met houten kern wordt bij voorkeur op 
schuurbokken met kegelvormige opnamespil gebruikt. Het kan 
direct op de machinespil zonder spandeksel worden gemonteerd. 
De lamellenschuurschijf SM 611 H heeft bij levering een boorgat 
van Ø 13 mm en kan, indien nodig, door de gebruiker eenvoudig 
tot de benodigde asdiameter verder worden opengeboord. 

Lamellen schuurwiel  
SM 611 W
De slijpmop wordt met een 
 opnameboorgat van Ø 25,4 mm 
geleverd en kan zonder span-
deksel op de machine worden 
opgespannen.

Schuurwals SM 611,  
vlieslamellen schuurwiel NCW/NFW 600
Deze walsen zijn standaard voorzien van een opnameboorgat van 
19 mm voor alle courante satineermachines met overeenkomstige 
machinespil.

WSM 617
De WSM 617, een schuurwiel 
van de tweede generatie met  
geïntegreerde M14 en 5/8“ 
binnendraad, kan zonder bij-
komend gereedschap op een 
haakse slijper opgespannen 
en er opnieuw van afgenomen 
worden.



175 Sc
hu

ur
w

ie
le

n

Het schuurbeeld
Door zijn constructie is een lamellenschuurwiel bijzonder geschikt 
voor fijne oppervlakteafwerkingen. 
Bij gelijke korrelgrootte is de oppervlakteruwheid die men met een 
lamellenschuurschijf in vergelijking met een gewone schuurband 
bereikt, ook vele malen fijner. Daarom doet u er bij de keuze van 
korrelgrootte goed aan om voor een waarde te opteren, die 2 à 3 
keer groter is dan die welke u bij het gebruik van een schuurband 
zou kiezen.

Lamellen schuurwiel met korrel 40
lang doorlopend  krassen patroon, minimale 
 krasdiepte, gladde finish

Schuurband met korrel 40
 kort markant, krassenpatroon, ruwe oppervlakte, 
contrastrijke finish

Lamellenschuurwielen
Toepassingsgebieden

Minimumafname voor productieartikelen

Gangbare profileringen 
Voorgeprofileerde lamellen schuurwielen zijn speciaal naar de vorm 
van uw werkstuk gemaakt en bereiken daardoor een optimaal  
resultaat vanaf het eerste ogenblik. Hierdoor kan het erg tijdrovende 
handmatige profileren van het schuurwiel komen te vervallen.
Mocht u dus een speciale lamellen schuurwiel nodig hebben, dan 
bent u bij ons aan het juiste adres.

Product Diameter in mm Minimumafname

FSR 618

165 20 stuks

200–300 10 stuks

350–400 4 stuks

MM 650

100–165 20 stuks

200–300 10 stuks

>300 4 stuks

Product Diameter in mm Minimumafname

SM 611
SM 611 W / H / S *
WSM 617 *

100–165 20 stuks

200–300 10 stuks

350–410 4 stuks

NFW 600 / 
NCW 600

100–165 20 stuks

200–300 10 stuks

350–410 4 stuks

* Beschikbare afmetingen op aanvraag
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Keuze van de juiste diameter
Om met een optimale schuursnelheid (38 - 42 m/sec.) te kunnen 
werken, moet de keuze van de schuurwiel diameter bij machines 
waarvan het toerental niet regelbaar is, aan de hand van het  
vastgestelde toerental gebeuren. Bij machines waarvan het 
toerental wel geregeld kan worden, moet dit worden aangepast 
in functie van de schuurwiel diameter.

Opgelet! Vooraleer de machine aangeschakeld wordt, moet 
absoluut nagegaan worden of het vooringestelde toerental 
niet het maximale toerental van het schuurwiel overschrijdt.

Voor de juiste diameter met het oog op een optimaal toerentalbereik 
verwijzen we u graag naar de tabel hiernaast.
Als de lamellen schuurwiel bij een optimaal toerental wordt gebruikt, 
positioneren de schuurlamellen zich recht radiaal rond de kern, 
waardoor de schijf zijn optimale schuurcapaciteit bereikt. Belasting 
en slijtage van de schuurlamellen concentreren zich in dat geval 
uitsluitend aan de randen van de lamellen. Hierdoor worden er  
telkens opnieuw scherpe schuurkorrels ingezet. Dit garandeert een 
gelijkblijvende materiaalafname en een gelijkmatig schuurbeeld 
van het eerste tot het laatste werkstuk.
Een te laag toerental maakt daarentegen dat de schuurlamellen 
door de aandrukkracht te sterk platgedrukt zullen worden. Hierdoor 
zal de belasting van de schuurlamellen zich meer op de korrelzijde 
situeren, zal de lamellenschuurschijf met een te groot vlak schuren 
en ontstaat er een te hoge wrijving tussen het werkstuk en de schuur- 
lamellen. Met een grotere warmtebelasting van het werkstuk en het 
lamellen schuurwiel alsook een sterkere slijtage van de schuur- 
lamellen tot gevolg. Onder omstandigheden kan dit er bovendien 
toe leiden dat de lamellen schuurwiel op een bepaald ogenblik niet 
langer gebruikt kan worden door een verlies van schuurlamellen.

Toegelaten maximumsnelheid: 
De SM 611 lamellen schuurwielen van Klingspor mogen tot een 
breedte van ≤ 100 mm bij een maximumsnelheid van 50 m/sec. 
gebruikt worden. 

Optimale schuursnelheid: 
Voor een optimaal economisch gebruik is echter een snelheid van 
38 à 42 m/sec. aangewezen.

Wiel- [mm] Aanbevolen toerentalbereik [min-1]  
(38–42 m/s)

100 7.300–8.000

140 5.200–5.700

165 4.400–4.800

200 3.650–4.000

250 2.900–3.200

300 2.400–2.650

350 2.100–2.300

380 1.900–2.100

410 1.750–1.950

480 1.500–1.650

510 1.400–1.550

Lamellenschuurwielen
Toepassingsgebieden

Zijdeksel mop en boring afhankelijk van de 
 buitendiameter van de mop*

a Buitendiameter zijdeksel
b Boring zijdeksel
c Buitendiameter mop

Type Buiten-Ø mop 
[mm]

Metalen zijdeksel Passende 
spanflens 
SMD 612Buiten-Ø

[mm]
Boring
[mm]

SM 611

100 - 140 60 21,0 14821

150 - 165 82 43,1 14823

200 - 250 125 68,2 14824

300 158 97,8 14826

350 198 131,8 14827

380 - 410 224 151,6 14829

480 - 510 332 244,5 -

MM 650 250 82 43,1 14823

NCW/NFW 
600

165 82 43,1 14823

200 125 68,2 14824

* geldig voor standaarduitvoeringen (voorraadartikel)

b

a

c
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5:1

3:1

1:1

Lamellenschuurwielen
Toepassingsgebieden

Veilig werken met Klingspor 
slijp- en schuurgereedschap
De lamellen schuurwielen van Klingspor worden vervaardigd 
volgens de voorschriften van oSa en EN 13743 ter verzekering 
van de hoogst mogelijke veiligheid voor de gebruiker. 

Lamellenbundels
Een andere mogelijkheid om het schuurresultaat te beïnvloeden, 
is bij de samenstelling van het schuurwiel met lamellenbundels te 
werken. Dat betekent dat er tussen de linnen lamellen op regelmatige 
afstanden een opening wordt gehouden. Hierdoor ontstaan er  
lamellenbundels met daartussen vrije ruimten die het schuurgedrag 
van het wiel beïnvloeden. Daarbij geldt dat hoe meer schuurlamellen 
er per opening voorzien worden, hoe harder het schuurwiel zal zijn.
Standaard worden schuurwielen echter zonder lamellenbundels  
vervaardigd. Uitzondering: Vanaf een diameter ≥ 250 mm, een 
breedte ≥ 50 mm, korrelgrootte 220 en fijner worden de lamellen-
schuurwielen met een bundelratio van 5:1 vervaardigd.

Schuurresultaat

Beïnvloedingsfactor Afname* Oppervlaktebeeld Standtijd

Schuursnelheid
hoog neemt toe feiner korter

laag neemt af ruwer langer

Werkdruk
hoog neemt toe ruwer korter

gering neemt af feiner langer

Korrelgrofte
grof neemt toe ruwer korter

fijn neemt af feiner langer

Schuurhulpmiddel  
(olie, vetten)

zonder neemt toe ruwer korter

met neemt af feiner langer

*  Tip: de wezenlijke parameter die de afnameprestatie beïnvloedt is de korrelgrofte schuurwiel, hoe groffer de korrel (grotere afname) hoe fijner (kleinere afname).

Factoren die een invloed hebben 
op het schuurgedrag
Het schuurresultaat hang van tal van procesparameters af.  
Onderstaande tabel toont u de verschillende factoren en de  
impact die ze hebben op het schuurresultaat.

Veiligheidsbril vereist Werkhandschoenen vereist

Stofmasker vereist Veiligheidsvoorschriften 
in acht nemen

Oorbescherming vereist Natschuren niet toegestaan

a Buitendiameter zijdeksel
b Boring zijdeksel
c Buitendiameter mop
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Schuurwiel

SM 611
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Gelijkmatig schuurbeeld door onafgebroken frisse, ongebruikte slijpkorrels - Universeel 
bruikbaar op alle werkstoffen - Past zich optimaal aan de contouren van het werkstuk aan

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 30 x 21 40 50 m/s 9500 omw/min 5 12000

100 x 30 x 21 60 50 m/s 9500 omw/min 5 12002

100 x 30 x 21 80 50 m/s 9500 omw/min 5 12003

100 x 30 x 21 120 50 m/s 9500 omw/min 5 12005

100 x 30 x 21 180 50 m/s 9500 omw/min 5 12007

140 x 50 x 21 40 50 m/s 6800 omw/min 3 12060

140 x 50 x 21 60 50 m/s 6800 omw/min 3 12062

140 x 50 x 21 80 50 m/s 6800 omw/min 3 12063

140 x 50 x 21 120 50 m/s 6800 omw/min 3 12065

165 x 25 x 43,1 40 50 m/s 5800 omw/min 5 12075

165 x 25 x 43,1 60 50 m/s 5800 omw/min 5 12077

165 x 25 x 43,1 80 50 m/s 5800 omw/min 5 12078

165 x 25 x 43,1 100 50 m/s 5800 omw/min 5 12079

165 x 25 x 43,1 120 50 m/s 5800 omw/min 5 12080

165 x 25 x 43,1 150 50 m/s 5800 omw/min 5 12081

165 x 25 x 43,1 180 50 m/s 5800 omw/min 5 12082

165 x 25 x 43,1 240 50 m/s 5800 omw/min 5 12084

165 x 30 x 43,1 40 50 m/s 5800 omw/min 5 12090

165 x 30 x 43,1 60 50 m/s 5800 omw/min 5 12092

165 x 30 x 43,1 80 50 m/s 5800 omw/min 5 12093

165 x 30 x 43,1 120 50 m/s 5800 omw/min 5 12095

165 x 30 x 43,1 180 50 m/s 5800 omw/min 5 12097

165 x 50 x 43,1 40 50 m/s 5800 omw/min 3 12105

165 x 50 x 43,1 50 50 m/s 5800 omw/min 3 12106

165 x 50 x 43,1 60 50 m/s 5800 omw/min 3 12107

165 x 50 x 43,1 80 50 m/s 5800 omw/min 3 12108

165 x 50 x 43,1 100 50 m/s 5800 omw/min 3 12109

165 x 50 x 43,1 120 50 m/s 5800 omw/min 3 12110

165 x 50 x 43,1 150 50 m/s 5800 omw/min 3 12111

165 x 50 x 43,1 180 50 m/s 5800 omw/min 3 12112

165 x 50 x 43,1 240 50 m/s 5800 omw/min 3 12114

165 x 50 x 43,1 320 50 m/s 5800 omw/min 3 12116

200 x 25 x 68,2 120 50 m/s 4800 omw/min 5 12140

200 x 50 x 68,2 40 50 m/s 4800 omw/min 3 12165

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.

Vervolg  →
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Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

200 x 50 x 68,2 60 50 m/s 4800 omw/min 3 12167

200 x 50 x 68,2 80 50 m/s 4800 omw/min 3 12168

200 x 50 x 68,2 120 50 m/s 4800 omw/min 3 12170

250 x 25 x 68,2 60 50 m/s 3800 omw/min 2 12197

250 x 25 x 68,2 80 50 m/s 3800 omw/min 2 12198

250 x 25 x 68,2 120 50 m/s 3800 omw/min 2 12200

250 x 30 x 68,2 60 50 m/s 3800 omw/min 2 12212

250 x 30 x 68,2 80 50 m/s 3800 omw/min 2 12213

250 x 30 x 68,2 240 50 m/s 3800 omw/min 2 12219

250 x 50 x 68,2 40 50 m/s 3800 omw/min 1 12225

250 x 50 x 68,2 60 50 m/s 3800 omw/min 1 12227

250 x 50 x 68,2 80 50 m/s 3800 omw/min 1 12228

250 x 50 x 68,2 120 50 m/s 3800 omw/min 1 12230

250 x 50 x 68,2 180 50 m/s 3800 omw/min 1 12232

250 x 50 x 68,2 220 50 m/s 3800 omw/min 1 12233

250 x 50 x 68,2 240 50 m/s 3800 omw/min 1 12234

250 x 50 x 68,2 320 50 m/s 3800 omw/min 1 12236

300 x 50 x 97,8 40 50 m/s 3200 omw/min 1 12285

300 x 50 x 97,8 80 50 m/s 3200 omw/min 1 12288

300 x 50 x 97,8 120 50 m/s 3200 omw/min 1 12290

300 x 50 x 97,8 180 50 m/s 3200 omw/min 1 12292

300 x 50 x 97,8 240 50 m/s 3200 omw/min 1 12294

300 x 50 x 97,8 320 50 m/s 3200 omw/min 1 12296

Schuurwiel

SM 611 W
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Gelijkmatig schuurbeeld door onafgebroken frisse, ongebruikte slijpkorrels - Universeel 
bruikbaar op alle werkstoffen - Past zich optimaal aan de contouren van het werkstuk aan - Zonder 
spandeksel SMD 612 bruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 25 x 25,4 40 50 m/s 5800 omw/min 5 221597

165 x 25 x 25,4 60 50 m/s 5800 omw/min 5 221596

165 x 25 x 25,4 80 50 m/s 5800 omw/min 5 221595

165 x 25 x 25,4 120 50 m/s 5800 omw/min 5 221593

165 x 25 x 25,4 180 50 m/s 5800 omw/min 5 221591

→ ATTENTIE: Vervolg van SM 611, Schuurwiel

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (pagina 181)!
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Schuurwiel

SM 611 H
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Houten kern met centergat Ø 13 mm voor een snelle montage - Zonder spandeksel 
SMD 612 bruikbaar - Vergroting van het centergat zonder veel moeite

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 25 x 13 40 50 m/s 5800 omw/min 5 10030

165 x 25 x 13 60 50 m/s 5800 omw/min 5 10005

165 x 25 x 13 80 50 m/s 5800 omw/min 5 10004

165 x 25 x 13 120 50 m/s 5800 omw/min 5 10006

165 x 25 x 13 240 50 m/s 5800 omw/min 5 10027

165 x 50 x 13 40 50 m/s 5800 omw/min 3 10022

165 x 50 x 13 60 50 m/s 5800 omw/min 3 10017

165 x 50 x 13 80 50 m/s 5800 omw/min 3 10018

165 x 50 x 13 120 50 m/s 5800 omw/min 3 15990

Schuurwiel

MM 650
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel J

Kunststof I

Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen geschikt voor sterk geprofileerde werkstukken - 
Produceert een zeer fijn oppervlak

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x Breedte
in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

250 x 50 80 30 m/s 2300 omw/min 2 2750

250 x 50 100 30 m/s 2300 omw/min 2 2486

250 x 50 120 30 m/s 2300 omw/min 2 2485

250 x 50 150 30 m/s 2300 omw/min 2 2483

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.

Vervolg  →
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Diameter x Breedte
in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

250 x 50 180 30 m/s 2300 omw/min 2 2482

250 x 100 80 30 m/s 2300 omw/min 1 10210

250 x 100 120 30 m/s 2300 omw/min 1 2740

250 x 100 150 30 m/s 2300 omw/min 1 2741

250 x 100 180 30 m/s 2300 omw/min 1 2742

Flenzen

SMD 612

Voordelen: Flenzen voor  SM 611, MM 650, NFW 600 en NCW 600

Diameter x gat
in mm Geschikt voor Naboren tot max. mm Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

55 x 10 SM 611 (Ø100+Ø140) Ø 20 mm 2 14821

79 x 12 SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) Ø 40 mm 2 14823

121 x 14 SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250) Ø 50 mm 2 14824

155 x 20 SM 611 (Ø300) Ø 50 mm 2 14826

195 x 25 SM 611 (Ø350) Ø 80 mm 2 14827

221 x 25,4 SM 611 (Ø380+Ø410) Ø 80 mm 2 14829

→ ATTENTIE: Vervolg van MM 650, Schuurwiel

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (Artikelnummer 14823)!



182

Schuurwiel

MM 630
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel J

Kunststof I

Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen zeer geschikt voor sterk geprofileerde werk-
stukken - Gebruik op draagbare machines - Fijn oppervlaktebeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 25 x 6 80 40 m/s 4200 omw/min 2 262630

180 x 25 x 6 120 40 m/s 4200 omw/min 2 262631

180 x 25 x 6 180 40 m/s 4200 omw/min 2 262632

180 x 50 x 6 80 40 m/s 4200 omw/min 2 262634

180 x 50 x 6 120 40 m/s 4200 omw/min 2 262635

180 x 50 x 6 180 40 m/s 4200 omw/min 2 262636

Vouwschuurwiel

FSR 618
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Metaal universeel J

Hout I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Vouwschuurwielen met gevouwen weefsellamellen met Al.ox. korrel een gemakkelijke 
bewerking van voegen, groeven en geulen mogelijk - Heel grote werkdiepte

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 14 40 50 m/s 5800 omw/min 10 10187

165 x 14 60 50 m/s 5800 omw/min 10 5830

165 x 14 80 50 m/s 5800 omw/min 10 5831

165 x 14 120 50 m/s 5800 omw/min 10 73994

165 x 14 150 50 m/s 5800 omw/min 10 25998

165 x 14 220 50 m/s 5800 omw/min 10 26033

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.
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Schuurwiel met M14 opname

WSM 617
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Staal J

Roestvast staal J

Kleur J

Kunststof J

Hout J

Voordelen: Bruikbaar op alle gebruikelijke haakse slijpers (80 m/s) - Universeel inzetbaar, vooraan 
en aan de zijkant - Gemakkelijke manuele gereedschapswissel, zonder extra hulpmiddelen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x Breedte
in mm Korrel Bevestiging Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 20 40 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277014

115 x 20 60 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277015

115 x 20 80 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277016

115 x 20 120 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277017

125 x 20 40 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277018

125 x 20 60 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277019

125 x 20 80 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277020

125 x 20 120 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277021

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.

De veelzijdige slijpmop voor de haakse slijper 

M Snel, eenvoudig opspannen

M Veelzijdig toepasbaar 

M Hoge veiligheidt

M Ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen 
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Combischuurwiel

NCW 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof I

Voordelen: Combinatie van vlies en schuurlinnen voor een fijn schuurbeeld - Optimale slijtage- 
eigenschappen - Hoge materiaalafname - Lange levensduur

Diameter x Breedte
in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 50 80 coarse rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258909

165 x 50 100 medium rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258910

165 x 50 150 medium rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258911

165 x 50 180 very fine rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258912

200 x 50 80 coarse rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258913

200 x 50 100 medium rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258914

200 x 50 150 medium rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258915

Schuurvlieswiel

NFW 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Optimaal werktuig voor het mat 
maken en satineren

Diameter x Breedte
in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 50 coarse rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258898

165 x 50 medium rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258899

165 x 50 very fine rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258900

200 x 50 coarse rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258901

200 x 50 medium rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258902

200 x 50 very fine rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258903

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (pagina 181)!

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (pagina 181)!
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Schuurwals

SM 611 S
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Gelijkmatig schuurbeeld - Speciaal product voor de fijne bewerking van oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 50 x 19 40 19 m/s 3700 omw/min 3 60868

100 x 50 x 19 60 19 m/s 3700 omw/min 3 60899

100 x 50 x 19 80 19 m/s 3700 omw/min 3 60943

100 x 50 x 19 120 19 m/s 3700 omw/min 3 61045

100 x 100 x 19 40 19 m/s 3700 omw/min 1 83167

100 x 100 x 19 60 19 m/s 3700 omw/min 1 7325

100 x 100 x 19 80 19 m/s 3700 omw/min 1 7326

100 x 100 x 19 120 19 m/s 3700 omw/min 1 93076

100 x 100 x 19 180 19 m/s 3700 omw/min 1 93021

100 x 100 x 19 240 19 m/s 3700 omw/min 1 104999

Schuurwals

NCW 600 S
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof I

Voordelen: Door de combinatie van vlies en schuurlinnen hogere materiaalafname met een fijn 
schuurbeeld - Lange levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 50 x 19 80 coarse rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259896

100 x 50 x 19 100 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259897

100 x 50 x 19 150 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259898

100 x 50 x 19 180 very fine rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259899

100 x 100 x 19 80 coarse rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258905

Schuurwalsen

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.

Vervolg  →
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Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 100 x 19 100 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258906

100 x 100 x 19 150 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258907

100 x 100 x 19 180 very fine rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258908

110 x 100 x 19 80 coarse rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320246

110 x 100 x 19 100 medium rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320247

110 x 100 x 19 150 medium rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320248

110 x 100 x 19 180 very fine rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320249

Schuurwals

NFW 600 S
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Optimaal werktuig voor het mat 
maken en satineren door hoogwaardige vlieslamellen

Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 50 x 19 coarse rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259853

100 x 50 x 19 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259854

100 x 50 x 19 very fine rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259895

100 x 100 x 19 coarse rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258895

100 x 100 x 19 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258896

100 x 100 x 19 very fine rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258897

110 x 100 x 19 coarse rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320253

110 x 100 x 19 medium rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320254

110 x 100 x 19 very fine rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320255

→ ATTENTIE: Vervolg van NCW 600 S, combischuurwals

Schuurwalsen

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 175. Let aub op de instructies op pagina 173-177.
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Notities
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Stiftschuurwiel
Over het product
Het  schuurwiel op stift bestaat uit met aluminiumoxide bestrooide 
schuurlamellen die waaiervormig radiaal om de as van een spanstift 
geplaatst werden. Door de waaiervormige radiale rangschikking 
van de schuurlamellen past het schuurwiel zich uitstekend aan de 
contouren van het te bewerken werkstuk aan.

Op basis van zijn verschillende korrelgroottes (40 - 320) en diverse 
schuurmiddelen op onderlaag (met en zonder multibinding) is het 
Klingspor schuurwiel op stift geschikt voor tal van uiteenlopende 
toepassingen.

Het schuurwiel wordt standaard met een 6 mm of 3 mm spanstift 
en een stiftlengte van 40 mm geproduceerd.

Minimumafname voor productieartikelen

Type

Toepassing Machine
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KM 613 J J J J J J J J J J I I I I I J J J 190

KM 615 J J J J J J J J J J I I J J J 194

KMT 614 J J J J J J J J J J I I I I I J J J 195

NCS 600 J J J J J J J J J J I J J J 195

NFS 600 J J J J J J J J J J J J J 196

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassing 

Product Korrel (Korrelgrootte) Minimumafname

KM 613
40 – 320 250 stuks

vanaf 360 500 stuks

KM 615 40 – 180 250 stuks

Product Korrel (Korrelgrootte) Minimumafname

KMT 614
40–320 250 stuks

vanaf 360 500 stuks

Product Diamater in mm Minimumafname

NCS 600/  
NFS 600

30, 40, 50, 60 150 stuks

80, 100 100 stuks

Toepassingsvoorbeelden
 ‣ schuurwerk in de gereedschapsbouw en matrijsconstructie
 ‣ bewerking van geprofileerde werkstukken
 ‣  bewerking van binnenvlakken en moeilijk bereikbare plaatsen
 ‣ schuurwerk aan kleine onderdelen en behuizingen
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L0

min.
20 mm

Stiftschuurwiel
Toepassingsgebieden

Toepassingsaanbevelingen
 ‣   Stiftslijpmoppen kunnen op machines met buigzame as, rechte slijp- 
machines (perslucht, elektr.) of boormachines ingezet worden.
 ‣  Het beste resultaat biedt de stiftslijpmop bij een snijsnelheid van 
20 - 25 m/sec. Binnen dit bereik staat hij garant voor een optimaal 
economisch gebruik in termen van slijtage, materiaalafname, 
oppervlaktebeeld en temperatuurbelasting van het werkstuk.

Factoren die het  
slijpresultaat  beïnvloeden
Materiaalafname: 
Voor een grotere materiaalafname zou, indien mogelijk, alleen 
door het gebruik van een ruwere korrel en niet door een grotere 
aandrukkracht gezorgd mogen worden. 

Een aanhoudend verhoogde aandrukkracht 
 ‣ leidt tot onnodige werktuigslijtage
 ‣ resulteert in een verhoogde temperatuurbelasting 
van het werkstuk
 ‣ kan tot gevolg hebben dat het werktuig het op een bepaald 
moment gewoon laat afweten.

Oppervlaktebeeld:
 ‣ Door de slijtage van de schuurlamel aan de buitenste randen 
worden er telkens opnieuw scherpe schuurkorrels ingezet, die 
voor een gelijkmatig oppervlaktebeeld zorgen.
 ‣  Door het verhogen van de snijsnelheid neemt de 
oppervlakteruwheid af.
 ‣   Door het verhogen van de aandrukkracht krijgt men een iets 
grotere oppervlakteruwheid.
 ‣   Het oppervlaktebeeld dat men met een stiftslijpmop krijgt, is een 
veelvoud fijner dan het oppervlaktebeeld dat men kan bereiken 
met een schuurband van dezelfde korrelgrootte.

Temperatuurbelasting: 
 ‣  Door het verminderen van de aandrukkracht en de omtreksnelheid 
kan de temperatuurbelasting van zowel het werkstuk als van de 
gebruikte machine verminderd worden.

Machineslijtage:
 ‣  En door het verminderen van de aandrukkracht zal ook de  
machineslijtage afnemen.

Om een optimaal gebruik van de machine te garanderen,
 ‣ mag het maximaal toegestane toerental nooit  
overschreden worden;
 ‣ moet de inspanlengte van de stiftslijpmop in de hiertoe voorziene 
opening minstens 20 mm bedragen;
 ‣   mag het aangegeven toerental bij open stiftlengtes L (zie tabel) 
nooit overschreden worden.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar 
de veiligheidsinstructies in de verpakking.

Ø 
[mm]

Hoogte 
[mm]

Toegestane  
max. 

werksnelheid 
[m/s]

Toerental [1/min]

L0= 0 mm L0= 10 mm L0= 20 mm

10 ≤ 15 40 76.300 55.000 35.000

15 ≤ 25 40 50.500 37.000 28.000

20 ≤ 20 40 38.150 28.600 21.900

25 ≤ 15 40 30.500 22.900 17.500

30 ≤ 15 40 25.400 19.000 14.600

40 ≤ 20 40 19.000 14.300 10.900

50 ≤ 30 40 15.200 11.400 8.700

60 ≤ 50 40 12.700 9.500 7.300

80
≤ 40 40 9.500 7.100 5.400

50 35 8.400 7.100 5.400
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Stiftschuurwiel

KM 613
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Hout I

Kunststof I

Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaal-
afnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 10 x 3 40 40 m/s 76300 omw/min 10 327992

10 x 10 x 3 60 40 m/s 76300 omw/min 10 327993

10 x 10 x 3 80 40 m/s 76300 omw/min 10 327994

10 x 10 x 3 120 40 m/s 76300 omw/min 10 327995

10 x 10 x 3 180 40 m/s 76300 omw/min 10 327997

10 x 10 x 3 240 40 m/s 76300 omw/min 10 327998

10 x 10 x 3 320 40 m/s 76300 omw/min 10 327999

20 x 10 x 3 40 40 m/s 38150 omw/min 25 325947

20 x 10 x 3 60 40 m/s 38150 omw/min 25 325948

20 x 10 x 3 80 40 m/s 38150 omw/min 25 305324

20 x 10 x 3 120 40 m/s 38150 omw/min 25 307342

20 x 10 x 3 180 40 m/s 38150 omw/min 25 305888

20 x 10 x 3 240 40 m/s 38150 omw/min 25 307343

20 x 10 x 3 320 40 m/s 38150 omw/min 25 307344

20 x 10 x 6 40 40 m/s 38150 omw/min 25 284729

20 x 10 x 6 60 40 m/s 38150 omw/min 25 284730

20 x 10 x 6 80 40 m/s 38150 omw/min 25 284731

20 x 10 x 6 120 40 m/s 38150 omw/min 25 284732

20 x 10 x 6 180 40 m/s 38150 omw/min 25 284733

20 x 10 x 6 240 40 m/s 38150 omw/min 25 284734

20 x 10 x 6 320 40 m/s 38150 omw/min 25 284735

20 x 15 x 6 40 40 m/s 38150 omw/min 25 284736

20 x 15 x 6 60 40 m/s 38150 omw/min 25 284737

20 x 15 x 6 80 40 m/s 38150 omw/min 25 284738

20 x 15 x 6 120 40 m/s 38150 omw/min 25 284739

20 x 15 x 6 180 40 m/s 38150 omw/min 25 284740

20 x 15 x 6 240 40 m/s 38150 omw/min 25 284741

20 x 20 x 6 40 40 m/s 38150 omw/min 25 284743

20 x 20 x 6 60 40 m/s 38150 omw/min 25 284744

20 x 20 x 6 80 40 m/s 38150 omw/min 25 284745

20 x 20 x 6 120 40 m/s 38150 omw/min 25 284746

20 x 20 x 6 180 40 m/s 38150 omw/min 25 284747

20 x 20 x 6 240 40 m/s 38150 omw/min 25 284748

20 x 20 x 6 320 40 m/s 38150 omw/min 25 284749

Stiftschuurwiel
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 188. Let aub op de instructies op pagina 188-189.

Vervolg  →
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 x 10 x 6 40 40 m/s 30500 omw/min 10 253816

25 x 10 x 6 60 40 m/s 30500 omw/min 10 253591

25 x 10 x 6 80 40 m/s 30500 omw/min 10 253592

25 x 10 x 6 120 40 m/s 30500 omw/min 10 253593

25 x 15 x 6 40 40 m/s 30500 omw/min 10 253817

25 x 15 x 6 60 40 m/s 30500 omw/min 10 250985

25 x 15 x 6 80 40 m/s 30500 omw/min 10 237496

25 x 15 x 6 120 40 m/s 30500 omw/min 10 253606

25 x 15 x 6 150 40 m/s 30500 omw/min 10 253607

25 x 15 x 6 240 40 m/s 30500 omw/min 10 253608

30 x 5 x 3 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12781

30 x 5 x 3 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12782

30 x 5 x 3 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12784

30 x 5 x 3 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12787

30 x 5 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12790

30 x 5 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12791

30 x 5 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12793

30 x 5 x 6 150 40 m/s 25400 omw/min 10 12794

30 x 5 x 6 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12796

30 x 10 x 3 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12808

30 x 10 x 3 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12809

30 x 10 x 3 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12811

30 x 10 x 3 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12814

30 x 10 x 6 40 40 m/s 25400 omw/min 10 12816

30 x 10 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12817

30 x 10 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12818

30 x 10 x 6 100 40 m/s 25400 omw/min 10 12819

30 x 10 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12820

30 x 10 x 6 150 40 m/s 25400 omw/min 10 12821

30 x 10 x 6 180 40 m/s 25400 omw/min 10 12822

30 x 10 x 6 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12823

30 x 10 x 6 320 40 m/s 25400 omw/min 10 12824

30 x 15 x 6 40 40 m/s 25400 omw/min 10 12843

30 x 15 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12844

30 x 15 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12845

30 x 15 x 6 100 40 m/s 25400 omw/min 10 12846

30 x 15 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12847

30 x 15 x 6 150 40 m/s 25400 omw/min 10 12848

30 x 15 x 6 180 40 m/s 25400 omw/min 10 12849

30 x 15 x 6 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12850

30 x 15 x 6 320 40 m/s 25400 omw/min 10 12851

40 x 10 x 6 40 40 m/s 19000 omw/min 10 12870

40 x 10 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 12871

40 x 10 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 12872

40 x 10 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 12874

40 x 15 x 6 40 40 m/s 19000 omw/min 10 12906

40 x 15 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 12907

40 x 15 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 12908

40 x 15 x 6 100 40 m/s 19000 omw/min 10 12909

40 x 15 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 12910

40 x 15 x 6 150 40 m/s 19000 omw/min 10 12911

→ ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel

Stiftschuurwiel
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 188. Let aub op de instructies op pagina 188-189.

Vervolg  →
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

40 x 15 x 6 180 40 m/s 19000 omw/min 10 12912

40 x 15 x 6 240 40 m/s 19000 omw/min 10 12913

40 x 15 x 6 320 40 m/s 19000 omw/min 10 12914

40 x 20 x 6 40 40 m/s 19000 omw/min 10 12942

40 x 20 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 12943

40 x 20 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 12944

40 x 20 x 6 100 40 m/s 19000 omw/min 10 12945

40 x 20 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 12946

40 x 20 x 6 150 40 m/s 19000 omw/min 10 12947

40 x 20 x 6 180 40 m/s 19000 omw/min 10 12948

40 x 20 x 6 240 40 m/s 19000 omw/min 10 12949

40 x 20 x 6 320 40 m/s 19000 omw/min 10 12950

50 x 5 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 135235

50 x 5 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 136451

50 x 5 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 251778

50 x 10 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 12960

50 x 10 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 12961

50 x 10 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 12962

50 x 10 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 12964

50 x 10 x 6 150 40 m/s 15200 omw/min 10 12965

50 x 10 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 12967

50 x 15 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 12978

50 x 15 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 12979

50 x 15 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 12980

50 x 15 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 12982

50 x 15 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 12985

50 x 20 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 12996

50 x 20 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 12997

50 x 20 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 12998

50 x 20 x 6 100 40 m/s 15200 omw/min 10 12999

50 x 20 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 13000

50 x 20 x 6 150 40 m/s 15200 omw/min 10 13001

50 x 20 x 6 180 40 m/s 15200 omw/min 10 13002

50 x 20 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 13003

50 x 20 x 6 320 40 m/s 15200 omw/min 10 13004

50 x 30 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 61282

50 x 30 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 61299

50 x 30 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 61319

50 x 30 x 6 100 40 m/s 15200 omw/min 10 61333

50 x 30 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 61350

50 x 30 x 6 150 40 m/s 15200 omw/min 10 71015

50 x 30 x 6 180 40 m/s 15200 omw/min 10 61371

50 x 30 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 71017

50 x 30 x 6 320 40 m/s 15200 omw/min 10 61389

60 x 15 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13014

60 x 15 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13015

60 x 15 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13016

60 x 15 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13018

60 x 15 x 6 150 40 m/s 12700 omw/min 10 13019

60 x 15 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13021

60 x 20 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13032

→ ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel

Stiftschuurwiel
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 188. Let aub op de instructies op pagina 188-189.

Vervolg  →
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

60 x 20 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13033

60 x 20 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13034

60 x 20 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13036

60 x 20 x 6 180 40 m/s 12700 omw/min 10 13038

60 x 20 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13039

60 x 30 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13050

60 x 30 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13051

60 x 30 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13052

60 x 30 x 6 100 40 m/s 12700 omw/min 10 13053

60 x 30 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13054

60 x 30 x 6 150 40 m/s 12700 omw/min 10 13055

60 x 30 x 6 180 40 m/s 12700 omw/min 10 13056

60 x 30 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13057

60 x 30 x 6 320 40 m/s 12700 omw/min 10 13058

60 x 40 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13068

60 x 40 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13069

60 x 40 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13070

60 x 40 x 6 100 40 m/s 12700 omw/min 10 13071

60 x 40 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13072

60 x 40 x 6 150 40 m/s 12700 omw/min 10 13073

60 x 40 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13075

60 x 50 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13086

60 x 50 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13087

60 x 50 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13088

60 x 50 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13090

60 x 50 x 6 180 40 m/s 12700 omw/min 10 13092

80 x 15 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13104

80 x 15 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13105

80 x 15 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13106

80 x 15 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13108

80 x 15 x 6 150 40 m/s 9500 omw/min 10 13109

80 x 15 x 6 240 40 m/s 9500 omw/min 10 13111

80 x 20 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13122

80 x 20 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13123

80 x 20 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13124

80 x 20 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13126

80 x 30 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13140

80 x 30 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13141

80 x 30 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13142

80 x 30 x 6 100 40 m/s 9500 omw/min 10 13143

80 x 30 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13144

80 x 30 x 6 150 40 m/s 9500 omw/min 10 13145

80 x 30 x 6 240 40 m/s 9500 omw/min 10 13147

80 x 30 x 6 320 40 m/s 9500 omw/min 10 13148

80 x 40 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13158

80 x 40 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13159

80 x 40 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13160

80 x 40 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13162

80 x 50 x 6 40 35 m/s 8400 omw/min 10 13176

80 x 50 x 6 60 35 m/s 8400 omw/min 10 13177

80 x 50 x 6 80 35 m/s 8400 omw/min 10 13178

→ ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel

Stiftschuurwiel
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 188. Let aub op de instructies op pagina 188-189.

Vervolg  →
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

80 x 50 x 6 100 35 m/s 8400 omw/min 10 13179

80 x 50 x 6 120 35 m/s 8400 omw/min 10 13180

80 x 50 x 6 150 35 m/s 8400 omw/min 10 13181

80 x 50 x 6 240 35 m/s 8400 omw/min 10 13183

80 x 50 x 6 320 35 m/s 8400 omw/min 10 13184

Stiftschuurwiel

KM 615
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Voordelen: Gekoeld schuren door multibinding - Verhoogd materiaalafnamevermogen op roestvast 
staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30 x 10 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 253615

30 x 10 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 253620

30 x 10 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 253610

40 x 20 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 253616

40 x 20 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 253621

40 x 20 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 253611

50 x 20 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 253617

60 x 30 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 253618

60 x 30 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 253623

80 x 40 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 253619

80 x 40 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 253624

→ ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel

Stiftschuurwiel
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 188. Let aub op de instructies op pagina 188-189.
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Stiftschuurwiel, komvorm

KMT 614
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Metaal universeel J

Hout I

Kunststof I

Voordelen: Kan radiaal en vooraan worden gebruikt

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

60 x 40 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13194

60 x 40 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13195

Combi stiftschuurwiel

NCS 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof I

Voordelen: Door de combinatie van vlies en schuurlinnen hogere materiaalafname met een fijn 
schuurbeeld - Lange levensduur

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 30 x 6 60 coarse rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258932

50 x 30 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258933

50 x 30 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258934

50 x 30 x 6 240 very fine rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258935

60 x 30 x 6 60 coarse rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258936

60 x 30 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258937

60 x 30 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258938

60 x 30 x 6 240 very fine rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258939

60 x 50 x 6 60 coarse rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258940

60 x 50 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258941

60 x 50 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258942

60 x 50 x 6 240 very fine rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258943

80 x 50 x 6 60 coarse rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258944

Stiftschuurwiel
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 188. Let aub op de instructies op pagina 188-189.

Vervolg  →
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

80 x 50 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258945

80 x 50 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258946

80 x 50 x 6 240 very fine rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258947

100 x 50 x 6 60 coarse rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258948

100 x 50 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258949

100 x 50 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258950

100 x 50 x 6 240 very fine rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258951

Schuurvliesstiftwiel

NFS 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Optimaal werktuig voor het mat 
maken en satineren door hoogwaardige vlieslamellen

Diameter x breedte
x stift in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 30 x 6 coarse rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258917

50 x 30 x 6 medium rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258918

50 x 30 x 6 very fine rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258919

60 x 30 x 6 coarse rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258920

60 x 30 x 6 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258921

60 x 30 x 6 very fine rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258922

60 x 50 x 6 coarse rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258923

60 x 50 x 6 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258924

60 x 50 x 6 very fine rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258925

80 x 50 x 6 coarse rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258926

80 x 50 x 6 medium rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258927

80 x 50 x 6 very fine rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258928

100 x 50 x 6 coarse rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258929

100 x 50 x 6 medium rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258930

100 x 50 x 6 very fine rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258931

→ ATTENTIE: Vervolg van NCS 600, combi stiftschuurwiel

Stiftschuurwiel
Schuurwiel

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 188. Let aub op de instructies op pagina 188-189.
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Notities
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La
m
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ch

ijv
enLamellenschijven

Over het product
De Klingspor lamellenschijf heeft sinds de invoering ervan de af-
braamschijf bij tal van oppervlaktebehandelingstoepassingen met 
succes kunnen vervangen.
Door de waaiervormige, radiale rangschikking van de linnen 
schuurlamellen is het schuurresultaat vergeleken met ander  
gereedschap vele malen beter.

Klingspor lamellenschijven zijn voorzien van zirkoniumoxide, 
keramisch of aluminiumoxide linnen schuurlamellen die gelijkmatig 
op met glasvezel verstevigde kunsthars- of glasvezeldrager  
zijn bevestigd.
De rangschikking van de lamellen garandeert een gelijkmatig hoog 
slijpresultaat en lage trilling.

Diameter Minimumafname

tot 150 mm 320 stuks

180 mm 160 stuks

Minimumafname voor   
productie artikelen

Materiaal Toepassing

Type St
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1. Rode balk
  Vermeldt de toegestane 

omtreksnelheid van 80 m/sec.

2. Veiligheidsvoorschriften
 Spraakneutrale 
 veiligheidspictogrammen 
 en OSA-beeldmerk

3. Afmeting
 Afmeting in mm. en Inch

4. Metaalring
 Interne productiemarkering, 
 geen houdbaarheidsdatum!

5. Aanduiding korrelgrofte

6. Artikelnummer

7. Extra/Supra/Special
 Spraakneutrale  
 veiligheidspictogrammen

8. Kwaliteitsklasse
 Extra/Supra/Special

9. Productnaam
 Type

Kwaliteitsklasse
Klingspor biedt u drie op elkaar afgestemde kwaliteitsklassen aan. Voor elke gebruiker en elk gebruiksdoel vindt u 
bij ons de juiste vlaklamellenschijf. Alle vlaklamellenschijven worden conVorm de geldende normen vervaardigd en 
garanderen zodoende een maximale veiligheid

Lamellenschijven
Toepassingsgebieden

Ideale prijs-kwaliteitverhouding voor 
universeel gebruik. Zeer goede 
schuureigenschappen op verschillende 
toepassingen van staal.

Professionele lamellenschijf met 
uitstekende standtijd en hogere afname. 
Agressiever schuurbeeld met een 
langere standtijd.

Kwaliteitsproduct voor speciale 
toepassingen in industrie en handel. 
Zeer hoge prestaties en levensduur, 
zelfs bij intensief gebruik.
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Opbouw
De drie componenten van de lamellenschijf zijn 
perfect op elkaar afgestemd met het oog op 
maximale prestaties.

1. Schuurlamellen
  Voor zijn lamellenschijven ontwikkelde Klingspor ook specia-

le schuurlamellen. Daardoor is het schuurmateriaal optimaal 
geschikt voor gebruik op hoogtoerige haakse slijpmachines 
(80 m/sec.) in het kader van hun respectieve toepassingen. 
Dit garandeert de beste schuurprestaties en lange standtij-
den.

2. Drager
  Voor de productie van lamellenschijven gebruikt Klingspor 

twee verschillende soorten dragers: enerzijds de glasvezel-
drager, wat ook het meest gebruikte type is, en anderzijds 
de drager uit glasvezelversterkte kunststof.

3. Kleefhars
  De kleefhars vormt het bindmiddel tussen de drager en de 

schuurlamellen. Het zorgt ervoor dat er bij vakkundig gebruik 
geen schuurlamellen van de drager kunnen loskomen en 
het waarborgt o.a. ook de breukzekerheid die door de oSa- 
richtlijnen en de veiligheidsnorm EN 13743 wordt opgelegd.

Lamellenschijven
Toepassingsgebieden

Uitvoeringen
De conische lamellenschijf schuurt met een smaller werkvlak dan de vlakke uitvoering. Door de conische variant lo-
kaal te gebruiken, wordt een hogere afname per tijdseenheid gehaald dan bij de vlakke variant. Dat maakt dat de 
conische vlaklamellenschijf vooral gebruikt wordt voor het bewerken van randen en lasnaden. De vlakke uitvoering 
wordt daarentegen overwegend gebruikt voor het vlakschuren.

conisch vlak
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Schuurmiddel
In vergelijking met bandtoepassingen is het schuurmiddel bij 
lamellenschijven aan veel grotere belastingen blootgesteld. Ener-
zijds is de schuursnelheid van de lamellenschijf 2 à 2,5  
keer groter dan de schuursnelheid van schuurbanden. Anderzijds 
moet er ook voor gezorgd worden dat de onderlaag op de juiste 
manier afslijt, zodat er telkens opnieuw ongebruikte korrels  
ingezet kunnen worden.
Daarom ontwikkelt Klingspor specifiek voor deze productgroep 
 bestemde speciale schuurmiddelen die optimaal zijn afgestemd op 
een gebruik in combinatie met hoogtoerige haakse slijpmachines 
(80 m/sec.) en die de beste schuurprestaties en standtijden bieden 
(zie diagram).

1. Zirkoniumoxide korrel
  zirkonium schuurkorrel, zware polyester/linnen onderlaag, het 

  beste resultaat bij  gebruik in combinatie met krachtige machines

2. Zirkoniumoxide korrel
  Aggresieve zirconium-oxide schuurkorrel, katoenonderlaag, sterke 

afnameprestatie op alle haakse slijpmachines in alle vermogens-
klassen

3. Zirkoniumoxide korrel + multibinding
   zelfscherpende zirkonium oxide schuurkorrel, onderlaag van katoen 

 speciaal voor een geringere warmteontwikkeling op roestvast 
staal, geringere warmteontwikkeling bij gebruik op roestvrijstalen 
oppervlakken

4. Aluminiumoxide korrel
  duurzaam aluminiumoxide schuurkorrel, onderlaag van katoen 

voor gebruik op metaal en non-ferro metalen

5. Keramische korrel +  multibindung
  hoogwaardige keramische schuurkorrel, stevige onderlaag van 

polyester, ijzersterke prestaties bij de bewerking van roestvast  
staal, geringere warmteontwikkeling bij gebruik op roestvrijstalen 
oppervlakken

6. Keramische korrel
  hoogwaardige keramische schuurkorrel, stevige onderlaag van 

polyester,  ijzersterke prestaties bij de bewerking van staal

Schuurciclus
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Lamellenschijven
Toepassingsgebieden

Veilig werken met Klingspor 
slijp- en schuurgereedschap
De lamellenschijven van Klingspor worden vervaardigd volgens 
de voorschriften van oSa en EN 13743 ter verzekering van de 
hoogst mogelijke veiligheid voor de gebruiker.

Veiligheidsbril vereist Werkhandschoenen vereist

Stofmasker vereist Veiligheidsvoorschriften in 
acht nemen

Oorbescherming vereist

Correct opgespannen

Nat schuren niet  toegelaten

fout opgespannen

Schuurband met zirkoniumoxide korrel

Speciaal ontwikkeld zirkoniumoxide linnen voor  
lamellenschijven
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Lamellenschijven
SMT-productoverzicht 

Staal /  
Non-ferro 
metalen Staal / INOX

Roestvast 
staal

Agressiviteit Agressiviteit Schuur-
prestatie Agressiviteit

Type: SMT 924 SMT 925 SMT 926 SMT 996

Agressiviteit: ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■□ ■■■■■■■
Schuurpres-
tatie:

■■■■■■■ ■■■■■■□ ■■■■■■■ ■■■■■■□

Drager: Glasvezel Kunststof Glasvezel Glasvezel

Vorm: conisch (6°) conisch (12°) / vlak conisch (6°)  conisch (6°) / vlak

Type: SMT 644

Agressiviteit: ■■■■■■□
Schuurpres-
tatie:

■■■■■■□

Drager: Glasvezel

Vorm: conisch (12°) / vlak

Type: SMT 624 SMT 628 SMT 626 SMT 636

Agressiviteit: ■■■■■■□ ■■■■■■□ ■■■■■■□ ■■■■■■□
Schuurpres-
tatie:

■■■■■□□ ■■■■■□□ ■■■■■■□ ■■■■■□□

Drager: Glasvezel Glasvezel Glasvezel Glasvezel

Vorm: conisch (12°) vlak conisch (6°)  conisch (6°) / vlak

Type: SMT 314 SMT 324 SMT 325

Agressiviteit: ■■■■□□□ ■■■■■□□ ■■■■■□□
Schuurpres-
tatie:

■■■■□□□ ■■■■□□□ ■■■■□□□

Drager: Glasvezel Glasvezel Kunststof

Vorm: conisch (12°) conisch (12°) / vlak  conisch (12°) / vlak
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Lamellenschijf

SMT 314 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Staal J

Non-ferro metalen J

Hout I

Type korrel Aluminium 
oxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Goede snijprestaties op niet-gelegeerd staal - Ook geschikt voor non-ferro metalen - 
Goed afnamevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 omw/min 10 322808

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322809

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322811

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322812

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 omw/min 10 322813

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 omw/min 10 322814

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322815

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322817

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322818

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 322819

180 x 22,23 P 36 80 m/s 8500 omw/min 10 322820

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 322821

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 omw/min 10 322822

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 omw/min 10 322823

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Lamellenschijf

SMT 324 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Universeel product voor rand-en oppervlakte behandeling op staal en rvs - Goed afna-
mevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers - Geen verglazing, ook niet bij lage druk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321509

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321511

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321513

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321645

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321647

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321649

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321510

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321512

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321514

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321646

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321648

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321650

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Lamellenschijf

SMT 325 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Kunststof, 
glasvezel 
versterkt

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Universeel product voor rand- en oppervlaktebehandeling op staal en inox - Goed afna-
mevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers - Geen verglazing, ook niet bij lage druk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321659

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321661

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321663

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321653

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321655

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321657

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321660

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321662

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321664

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321654

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321656

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321658

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Lamellenschijf

SMT 524 AC  
ACCU Klasse ACCU Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Lamellenschijf speciaal ontworpen voor de accu machines - Optimale afname en 
 levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 331172

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 331173

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 331174

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 331175

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 331176

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 331177

Lamellenschijf

SMT 624 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort - Universeel gebruik voor veeleisende 
toepassingen op staal en RVS - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 P 36 80 m/s 15300 omw/min 10 322758

100 x 16 P 40 80 m/s 15300 omw/min 10 322759

100 x 16 P 60 80 m/s 15300 omw/min 10 322760

100 x 16 P 80 80 m/s 15300 omw/min 10 322761

100 x 16 P 120 80 m/s 15300 omw/min 10 322762

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 omw/min 10 322764

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322765

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.

Vervolg  →
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Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 50 80 m/s 13300 omw/min 10 322766

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322767

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322768

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 omw/min 10 322769

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 omw/min 10 322771

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322772

125 x 22,23 P 50 80 m/s 12200 omw/min 10 322773

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322774

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322775

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 322776

150 x 22,23 P 40 80 m/s 10200 omw/min 10 322778

150 x 22,23 P 60 80 m/s 10200 omw/min 10 322779

150 x 22,23 P 80 80 m/s 10200 omw/min 10 322780

180 x 22,23 P 36 80 m/s 8500 omw/min 10 322782

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 322783

180 x 22,23 P 50 80 m/s 8500 omw/min 10 322784

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 omw/min 10 322785

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 omw/min 10 322786

180 x 22,23 P 120 80 m/s 8500 omw/min 10 322787

Lamellenschijf

SMT 628 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering Vlak

Voordelen: Speciaal geschikt voor het vlakschuren in staal en RVS - Beste afnamevermogen bij 
gebruik op krachtige haakse slijpers  - Agressieve snijprestatie bij hoog slijpcomfort

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O 36 80 m/s 13300 omw/min 10 322789

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322790

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322792

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322793

115 x 22,23 O 120 80 m/s 13300 omw/min 10 322794

125 x 22,23 O 36 80 m/s 12200 omw/min 10 322795

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322796

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322798

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322799

125 x 22,23 O 120 80 m/s 12200 omw/min 10 322800

→ ATTENTIE: Vervolg van SMT 624 Supra, Lamellenschijf

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.

Vervolg  →
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Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 22,23 O 36 80 m/s 8500 omw/min 10 322802

180 x 22,23 O 40 80 m/s 8500 omw/min 10 322803

180 x 22,23 O 60 80 m/s 8500 omw/min 10 322805

180 x 22,23 O 80 80 m/s 8500 omw/min 10 322806

Lamellenschijf

SMT 626 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°

Voordelen: Hoog afnamevermogen - Aanzienlijk langere levensduur door speciale opstelling 
lamellen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 omw/min 10 321686

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321689

115 x 22,23 P 50 80 m/s 13300 omw/min 10 321692

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321694

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321697

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 omw/min 10 321683

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 omw/min 10 321687

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321690

125 x 22,23 P 50 80 m/s 12200 omw/min 10 321693

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321695

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321698

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 321684

180 x 22,23 P 36 80 m/s 8500 omw/min 10 321688

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 321691

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 omw/min 10 321696

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 omw/min 10 321699

→ ATTENTIE: Vervolg van SMT 628 Supra, Lamellenschijf

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Lamellenschijf, multibinding

SMT 636 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J Type korrel Zirkoonoxide, 
multibinding

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°

Voordelen: Speciaal product voor de bewerking van inox - Gekoeld schuren dankzij multibinding - 
Hoge randstabiliteit  - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers  en verhoogde 
slijpdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322826

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322827

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322828

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322831

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322832

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322833

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 322836

Lamellenschijf

SMT 644 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Lamellenschijf met een lange levensduur bij gebruik op randen - Constant afnamever-
mogen - Geen verglazing of dichtslibben van de schijf, zelfs bij lage druk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 329993

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 329994

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 329995

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 omw/min 10 329996

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 329989

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 329990

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.

Vervolg  →
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Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 329991

115 x 22,23 O 120 80 m/s 13300 omw/min 10 329992

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 330005

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 330006

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 330007

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 330008

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 329997

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 330002

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 330003

125 x 22,23 O 120 80 m/s 12200 omw/min 10 330004

Lamellenschijf

SMT 645 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Kunststof, 
glasvezel 
versterkt

Uitvoering Vlak

Voordelen: Hoge randenstabiliteit - Zeer goed materiaalafnamevermogen ook op haakse slijpers 
met een laag vermogen - Lange levensduur door dubbele schuurlamellen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 278590

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 278591

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 278592

→ ATTENTIE: Vervolg van SMT 644 Supra, Lamellenschijf

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Lamellenschijf

SMT 924 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Keramisch 
aluminium 
oxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°

Voordelen: Maximale agressie voor veeleisende schuuropgaven bij het randschuren - Hoge 
randstabiliteit - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers  en verhoogde 
contactdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322862

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322863

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322864

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322867

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322868

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322869

Lamellenschijf

SMT 925 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Kunststof, 
glasvezel 
versterkt

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Aanzienlijk hogere schuurprestaties en langere levensduur - Beste afnamevermogen bij 
gebruik op krachtige haakse slijpers - Hoog afnamevermogen en gelijktijdig een hogere leversduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321714

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321715

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321716

115 x 22,23 O 36 80 m/s 13300 omw/min 10 321668

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321670

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321674

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321677

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.

Vervolg  →
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Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 omw/min 10 321718

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321719

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321720

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321721

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321671

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321675

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321678

180 x 22,23 O 24 80 m/s 8500 omw/min 5 321667

180 x 22,23 O 36 80 m/s 8500 omw/min 5 321669

180 x 22,23 O 40 80 m/s 8500 omw/min 5 321672

180 x 22,23 O 60 80 m/s 8500 omw/min 5 321676

Lamellenschijf

SMT 926 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°

Voordelen: Hoog afnamevermogen en gelijktijdig een hogere leversduur - Speciaal voor grove 
bewerkingen op staal en inox  - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers  en 
verhoogde contactdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321703

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321706

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321708

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321704

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321707

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321709

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 321705

→ ATTENTIE: Vervolg van SMT 925 Special, Lamellenschijf

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.



214

Lamellenschijf, multibinding

SMT 996 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J Type korrel Keramisch 
aluminium 
oxide,  
multibinding

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°, 
vlak

Voordelen: Agressief slijpvermogen bij een laag toerental  - Hoge randstabiliteit  - Koel slijpen 
dankzij de multibinding - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers  en 
verhoogde contactdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322849

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322850

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322851

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322852

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322853

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322854

Lamellenschijf speciaal voor hoeken

SMT 688 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering Vlak

Voordelen: Speciaal gereedschap voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen, groeven, 
geulen en hoeken - Goede aanpassing van de lamellen aan de gewelfde contouren door langere 
overlapping

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Vlieslamellenschijf

SMT 800 
SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Roestvast staal J

Staal J

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Hoogwaardige vlieslamellenschijf voor de afwerking van roestvast staal - Beste resultaten 
op haakse slijpers met een regelbaar toerental - Drie kwaliteiten

Diameter x gat
in mm

Vorm Grofheid Kleur
Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Aanbevolen

werksnelheid
Aanbevolen
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P coarse bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 278495

115 x 22,23 P medium rood bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 278496

115 x 22,23 P very fine groen 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 278497

125 x 22,23 P coarse bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 278498

125 x 22,23 P medium rood bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 278499

125 x 22,23 P very fine groen 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 278500

Combi-lamellenschijf

SMT 850 plus 
SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Roestvast staal J Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Hoogwaardige combi-lamellenschijf - Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden bij 
roestvast stalen onderdelen - Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Materiaalafna-
me en afwerking in een stap

Diameter x gat
in mm

Vorm Korrel Grofheid Kleur
Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Aanbevolen

werksnelheid
Aanbevolen
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 60 coarse bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 312556

115 x 22,23 P 80 medium rood bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 312557

115 x 22,23 P 120 very fine groen 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 312558

125 x 22,23 P 60 coarse bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 312559

125 x 22,23 P 80 medium rood bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 312560

125 x 22,23 P 120 very fine groen 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 312561

Lamellenschijven

 
Attentie: minimumafname voor productie artikelen zie pagina 199. Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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High Performance schuurvlies schijven

MFW 600
Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende 
groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 3 x 25,4 coarse 59 m/s 7500 omw/min 10 337948

150 x 3 x 25,4 medium 59 m/s 7500 omw/min 10 337949

150 x 3 x 25,4 fine 39 m/s 5000 omw/min 10 337950

150 x 6 x 25,4 coarse 59 m/s 7500 omw/min 5 337944

150 x 6 x 25,4 medium 59 m/s 7500 omw/min 5 337945

150 x 6 x 25,4 fine 39 m/s 5000 omw/min 5 337946

150 x 6 x 25,4 very fine 39 m/s 5000 omw/min 5 337947

High Performance schuurvlies schijven

NUD 500
Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Gelegeerde staalsoorten J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Non-ferrometaal J

Lichtmetaal J

Chrom- en nikkelstaal J

Staal J

Titanium J

Type korrel SiC

Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Min-
der stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer 
geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 13 x 22,23 coarse grijs 63 m/s 10450 omw/min 5 337864

115 x 13 x 22,23 medium grijs 63 m/s 10450 omw/min 5 337865

115 x 13 x 22,23 very fine grijs 63 m/s 10450 omw/min 5 337866

125 x 13 x 22,23 coarse grijs 63 m/s 9600 omw/min 5 337861

125 x 13 x 22,23 medium grijs 63 m/s 9600 omw/min 5 337862

125 x 13 x 22,23 very fine grijs 63 m/s 9600 omw/min 5 337863

Schuurvlies schijven

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Reinigingsschijf

NCD 200
Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Metaal universeel J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Roestvast staal I

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Uitvoering Vlak

Voordelen: Speciale SiC-reinigingsschijf voor de verwijdering van aanloopkleuren en de reiniging 
van oppervlakken - Geen dichtslibbing door open structuur

Diameter x gat
in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O 63 m/s 10450 omw/min 5 259043

125 x 22,23 O 63 m/s 9600 omw/min 5 259044

Power Wheel, extra coarse

PW 2000
Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Metaal universeel J

Steen J

Voordelen: Speciaal nylonvlies ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren, oxidelagen, roest 
en verfresten - Reinigen van lasnaden - Geen dichtslibbing

Diameter x breedte
x gat in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 13 x 13 40 m/s 7600 omw/min 10 194625

150 x 13 x 13 40 m/s 5000 omw/min 10 194626

200 x 13 x 13 40 m/s 3800 omw/min 10 241380

Reinigingsschijf

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 198-203.
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Opspanstift

SD 2000

Voordelen: Voor het veilig spannen op een boormachine, flexibele assen en rechte slijpers en een 
optimale werking van het schuurmateriaal PW 2000

Stift
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

 6 1 wiel Ø 100 - Ø 200 1 194629

 8 1-2 wielen Ø 100 - Ø 200 1 194632

Opspanstift
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Kronenflex® 
doorslijp- en afbraamschijven
Over het product
Voor ons als uitvinder van de hoogtoerige schijven is het  
slechts natuurlijk dat wij streven naar voortdurend ont-
wikkelen en verbeteren van onze Kronenflex®-producten.  
Kronenflex® doorslijpschijven en de afbraamschijven zijn 
voorzien van een optimale combinatie van hars, vulstoffen 
en korrel type voor hoge agressiviteit, uitstekende levens- 
duur en constant hoge kwaliteit.
Zij voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, met in-
begrip van de oSa richtlijnen en de Europese veiligheid 
norm EN 12413. Als gevolg van voortdurende innova-
ties en de ontwikkeling van speciale producten voor 
de meest uiteenlopende toepassingsgebieden, bieden 
onze Kronenflex ®-producten de optimale oplossing 
voor alle standaard materialen en toepassingen.

 ‣ staal
 ‣ roestvast staal
 ‣ bouwstaal
 ‣ non-ferro metalen
 ‣ gietwerk
 ‣ steen
 ‣ kunststof
 ‣ minerale materialen

 ‣ buizen
 ‣ vlakke ijzers
 ‣ staalplaten
 ‣ volle materialen

 ‣ carrosseriebouw
 ‣ onderhouds- en reparatiewerken
 ‣ bankwerkerijen
 ‣ staalbouw
 ‣ installatiebouw
 ‣ reservoirbouw
 ‣ instandhouding
 ‣ bankwerkerijen in de bouw
 ‣ voertuigbouw 
 ‣ gieterijen
 ‣ werven

Typische materialen voor deze producten

Typische toepassingsgebieden voor deze 
producten

Kronenflex® afbraamschijven Pagina

Afbraamschijven 260

Kronenflex® doorslijpschijven Kronenflex® afbraamschijven
Kronenflex® doorslijpschijven Pagina

0,8–1,0 mm 230

Kleine doorslijpschijven 237

1,6–1,9 mm 238

2,0–3,2 mm 242

Grote doorslijpschijven 250
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Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden

1. EAN-Code (EAN-13)

2. Veiligheidspictogrammen

3. Max. werksnelheid

4. Klingspor Artikelnummer

5.  Informatie over vorm, 
hardheid en binding volgens 
EN 12413

6.  Afmeting in mm en inch

7.  Toepassingsgebied 
(zie kleurensysteem) 

Kwaliteitsklassen
Kronenflex® doorslĳp- en afbraamschĳven heb je in drie kwaliteitsklassen met zes kleurcoderingen. 
Daardoor is het eenvoudig om de juiste keuze van schĳf te bepalen.

Producten voor universeel gebruik 
met een bijzonder aantrekkelijke 
prijs-kwaliteitverhouding.

Geoptimaliseerde producten voor 
verschillende toepassingsgebieden.  
Zeer goede standtijd en snijprestatie.

Hoogwaardige producten voor 
speciale toepassingen. Beste standtijd 
en snijprestatie binnen het respectieve 
toepassingsgebied.

8. Informatie over fabrikant

9. Gebruiksbeperking

10.  Veiligheidsstandaard  
(oSa/EN 12413)

11.  Maximaal toegelaten toerental

12. Veiligheidspictogrammen

13. Kwaliteitsklasse/Type

14.  Klingspor 
merknaam Kronenflex®
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Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden

1.   Etiket en dekblad 
Het etiket bevat alle belangrĳke 
informatie over het product, de 
fabrikant en de correcte omgang met 
het schuurmateriaal.

2.  Mengsel 
De korrel: Vandaag worden er alleen 
synthetische korrelsoorten gebruikt. 
Alleen de synthetisch geproduceerde 
korrelsoorten kunnen een constante 
hoge kwaliteit bieden met betrekking 
tot het slijtage- en snijgedrag van 
de schijf.  
Hars en vulstoffen: Verder zĳn ook 
de harsen (vloeibaar en droog) en 
vulstoffen belangrĳke componenten 
voor het produceren van doorslĳpen 
afbraamschĳven. Via deze compo-
nenten worden bij de fabricage de 
eigenschappen van de schijf, zoals 
stabiliteit, verspaningscapaciteit, 
hardheid en springvastheid, bepaald 
en aan het beoogde toepassingsdoel 
aangepast.

Metaal universeel:
grijs

Staal:  
zwart

Roestvast staal:  
blauw

Gietijzer:  
rood

Aluminium:  
zilver

Steen/Beton:  
groen

3.  Metaalring 
Geeft informatie over de houdbaar-
heidsdatum (vervaldag) van de schijf 

4.  Glasvezel 
Als versterkingselement zorgen 
glasvezelnetten voor stabiliteit en 
verhogen ze de veiligheid van de 
schijf. Qua aantal en dikte moeten 
de glasvezelnetten aan het type van 
schijf en het beoogde gebruiksdoel 
worden aangepast.

  Hoe hoger de potentiële zĳdelingse 
belasting van de doorslĳpschĳf (bĳ 
manueel doorslijpen is deze belasting 
bv. groter dan bij stationair door- 
slijpen), hoe meer glasvezels de 
doorslijpschijf moet bevatten of hoe 
stabieler deze glasvezels moeten zijn. 
Bĳ dunne doorslĳpschĳven (0,8 tot 
1,00 mm) worden er bijzonder dunne 
glasvezelnetten gebruikt, kwestie 
van zoveel mogelĳk schuurkorrel

 tussen beide netten te krĳgen.
 Afbraamschijven bevatten daarentegen 
 minstens 3 lagen glasvezelnetten.

Kleurensysteem van de Klingspor doorslijp- en afbraamschijven
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Kwartaal

V 01 januari-maart

V 04 april-juni

V 07 juli-september

V 10 oktober-december

Veiligheid en opslag
De houdbaarheid van doorslijp- en afbraamschijven wordt in de 
eerste plaats door hun vochtigheidsgehalte bepaald. Doorslijp- en 
afbraamschijven die na hun productie aan een hoge vochtigheid 
worden blootgesteld, verliezen hun oorspronkelijke standtijd. Bij 
een correcte opslag blijft de standtijd ook na jaren quasi constant. 
Wanneer ze rechtstreeks worden blootgesteld aan water of water-
damp, veranderen doorslijp- en afbraamschijven echter in een  
veiligheidsrisico.
De gebruiker is verplicht om het product conform de voorschriften 
aan te wenden. Dat is om wettelijke redenen ook zo met betrekking 
tot de houdbaarheidsdatum. Daarom geldt dat doorslijp- en  
afbraamschijven in principe na afloop van hun houdbaarheids- 
datum niet langer gebruikt mogen worden! 

Veilig werken ...
... door zorgvuldig en met kennis van de risico’s 
te werk te gaan 
Vermijd de volgende risico’s bij het gebruik van doorslijp- 
en afbraamschijven: 

 ‣ contact met roterende slijpschijven
 ‣ slijpschijfbreuk 
 ‣ slijpschijfafzettingen en slijpstof
 ‣ trillingen 
 ‣ geluidshinder 

... door gebruik te maken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Veiligheidsbril, handschoenen, oorbeschermers en stofmasker moeten 
gedragen worden. En bij harde slijptoepassingen geldt dat ook voor 
gezichtsbescherming, lederen schort en veiligheidsschoenen.

... dankzij beschermkappen op de machine
De schuurmachine wordt geleverd met een beschermkap die niet 
veranderd of verwijderd mag worden. En bij slijpkommen moet 
het buitenoppervlak volledig ingesloten zijn.

Verder mogen slijpkommen alleen in combinatie met een verstelbare 
beschermkap worden gebruikt om de slijtage van de schijf gelijkmatig 
te verdelen en de blootligging van de schijf tot een minimum te  
beperken.

... door visuele controle en inspectie voorafgaand  
aan de montage  
Vergewis u ervan dat de toerentallen op de schijf met die van de 
machine overeenstemmen en vermijd elke overschrijding van het 
toegestane toerental.
Controleer de doorslijp- en afbraamschijven zorgvuldig op eventuele 
schade. Mocht u daarbij inderdaad beschadigingen vaststellen, dan 
mag het product in kwestie niet gebruikt worden. Onze doorslijp- en 
afbraamschijven zijn van de respectieve veiligheidspictogrammen 
voorzien.

... door een correcte hantering
Zorg voor een vakkundige hantering. Vermijd beschadigingen van  
het opnameboorgat of de schijf door botsingen, overbelastingen  
of valpartijen.
Zorg ook voor een veilige en vakkundige opspanning van de schijf 
en gebruik daarbij de juiste spanflenzen. En vooraleer u met een  
slijpschijf aan de slag gaat, moet u deze minstens 30 seconden  
tegen werksnelheid laten draaien. Gelieve rekening te houden met 
de FEPA-veiligheidsvoorschriften, alsook die van de Europese 
Standaard 12413.

Belangrijke parameters voor een optimaal schuurresultaat bij 
doorslijp- en afbraamschijven zijn de omtreksnelheid en de  
aandrukkracht waarmee gewerkt wordt.

Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden
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De optimale snelheid
Te laag
Als het toerental van de gebruikte machine te laag is, vertonen 
doorslijp- en afbraamschijven de neiging om te ‘springen’, waar-
door de rand van de schijf ongelijkmatig zal afslijten. Bijzonder bij 
dunne materiaal doorsneden zoals vb. bij het doorsnijden van plaat 
of draad wordt daarbij de korrel uit de binding gescheurd en verslijt 
de schijf overmatig snel  

Optimaal
Doorslijp- en afbraamschijven van Klingspor zijn hoogwaardige 
producten en werden zodanig ontwikkeld dat ze hun beste prestaties 
(gemeten als de verhouding tussen afname hoeveelheid en schijfslijtage) 
leveren net onder de voor hen toegelaten maximale omtreksnelheid. 
Zorg daarom bij gebruik voor een continu hoog toerental en opteer 
eventueel voor een machine met een sterker aandrijfvermogen.

Te hoog
De maximaal toegestane waarden voor het toerental en de omtrek- 
snelheid worden bij elke schijf op het etiket vermeld. U doet er in het 
belang van uw eigen veiligheid dan ook goed aan om deze waarden 
bij het slijpen niet te overschrijden.

De juiste aandrukkracht
Een belangrijke voorwaarde voor een tevredenstellend resultaat bij 
het doorslijpen is een juiste dosering van de aandrukkracht. Een in 
dit opzicht vaak gemaakte fout is dat men de aandruk kracht vermindert 
en de snijduur verlengt om de schijf te sparen. Door zo te werk te 
gaan, geraakt het materiaal echter oververhit (blauwe verkleuring) 
en loopt de doorslijpschijf dicht, waarna deze ‘verbrandt’. Daarom 
moet altijd een aandrukkracht uitgeoefend worden, die maakt dat 
de snijtijd zo kort mogelijk wordt gehouden. Dit geldt in het bijzonder 
bij hittegevoelige materialen met grote materiaaldoorsneden.

De juiste hardheid
... bij doorslijpschijven
Over het algemeen geldt bij de keuze van de juiste doorslijpschijf 
de volgende vuistregel: hoe harder het te bewerken materiaal, hoe 
zachter de binding van het gebruikte schuurmiddel moet zijn. De 
reden hiervoor? Bepalend voor de standtijd van een doorslijpschijf  
is of het snijvlak van het werkstuk al dan niet verhardt. Een sterke 
verwarming heeft nl. tot gevolg dat de schijf ‘verglaast’ en daardoor 
aan snijvermogen verliest. In dat geval moet de hardheid van de 
binding verlaagd worden en een zachtere schijf gebruikt worden.

... bij afbraamschijven
Ook voor afbraamschijven geldt de vuistregel: hoe harder het  
materiaal, hoe zachter de schuurschijfbinding moet zijn.
Daarnaast speelt ook het bewerkingsdoel hier een beslissende rol.
Hoeken en bramen hebben nl. erg scherpe kanten en trekken de 
schuurkorrel bijgevolg erg gemakkelijk uit de binding. Daarom is 
het gebruik van een harde binding hier aan te bevelen.
Als er echter vlakken of kleine lasnaden bewerkt moeten worden, 
dan zal een te harde schijf gemakkelijk stomp worden en geen  
effect meer hebben. Dat zou zich dan vertalen in een goede  
standtijd in combinatie met geringe afnameprestaties en hoge 
arbeidskosten.
Voor het vlakslijpen is het daarom beter om een matige tot zachte 
schijfbinding te kiezen.

Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden
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25–30°

De juiste instelhoek bij het  
doorslijpen
Doorslijpschijven mogen alleen in radiale richting belast worden. 
Alleen zo wordt een doorwalking, kromtrekking en uiteindelijk 
breuk van de schijf, met name bij een hoge aandrukkracht vermeden.
Het door te slijpen werkstuk moet zodanig opgespannen zijn dat de 
schijf niet zijdelings kan aflopen in het materiaal van het werkstuk. 
Bovendien valt het aan te bevelen om het materiaal zo dicht mogelijk 
bij de plaats van doorslijping in te spannen, zodat het niet kan trillen, 
klapperen of uitwijken.

De juiste instelhoek bij het  
afbramen
Afbraamschijven werken het best, wanneer ze in een hoek van 25 à 30° 
ten opzichte van het werkstuk ingesteld worden.
Deze hoek levert de beste verhouding tussen afnamehoeveelheid en 
schijfslijtage op. Indien mogelijk, zou daarom altijd voor deze in-
stelhoek geopteerd moeten worden.
Door het verkleinen van de instelhoek tot minder dan 15°, vormt er 
zich bij het afbramen een lang uitlopende, zeer dunne rand over de 
omtrek van de schijf. Bij een geringe  wijziging van de slijphoek kan 
het dan best zijn dat dit al te veel blijkt om de slijpdruk nog langer 
op te vangen, met uitbrekende stukjes tot gevolg.
Dat maakt dat kostbare schuurkorrels niet gebruikt worden en er 
bovendien een onbalans ontstaat, die een vroegtijdige vervanging 
van de schijf nodig kan maken.

Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden
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Een correcte opspanning ...
... voor een betere krachtoverbrenging

Doorslijp- en afbraamschijven worden met spanflenzen op de  
machine bevestigd. Via deze spanelementen wordt de aandrijfkracht 
van de machine op de schijf overgedragen. Om veiligheidsredenen is 
het daarom bijzonder belangrijk dat er geen flenzen met gebreken 
of onbruikbare flenzen worden ingezet.

... en een grotere veiligheid

Speciaal bij dunne doorslijpschijven in rechte uitvoering met diameters 
van 180 mm en 230 mm garandeert het gebruik van de spanflens FL 76 
een grotere zijdelingse stabiliteit en zodoende een veilige schijfgeleiding.
Geldende voorschriften en normen moeten bij gebruik van de spanflens 
gerespecteerd worden. Het oplegvlak en de  diameter van de spanflens 
moeten absoluut met elkaar overeenstemmen. Het gebruik van span-
flenzen met een verschillende diameter is niet toegestaan.

Gebogen afbraamschijven
4–10 mm dik

Rechte en gebogen afbraamschijven

0,8–4 mm dik

1. Opspanflens
2. Opspanmoer

Typ 27

Typ 42 Typ 41

1. Opspanflens
2. Opspanmoer

Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden
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Snijvlak blauw

Snijtijd te lang Vooruitstuwende of aandrukkracht vergroten

Aandrijfvermogen te klein Krachtigere machine gebruiken

Schijf te hard Voor een zachtere binding opteren

Materiaaldoorsnede te groot voor schijfdiameter   Met zaagsnede / kleinere materiaaldoorsnede werken

Doorslijpschijf te breed voor de beoogde toepassing Dunne doorslijpschijf gebruiken

Te sterke slijtage van de schijf

Bij zachte werkstukken: binding van de schijf te zacht Voor een hardere binding opteren

Omtreksnelheid te laag Snijsnelheid verhogen

Toerentalvermindering te groot Aandrukkracht verminderen of krachtigere machine gebruiken

Schuine snede

Gebrekkige werkstukinspanning Materiaal dichter in de buurt van het snijvlak  inspannen

Aandrukkracht te groot Aandrukkracht verminderen

Schijf te dun voor de beoogde toepassing Voor een dikkere schijf opteren

Schijf doorgelopen Schijf vervangen

Schijfbreuk

Machine slecht geleid Zijdelingse druk op de schijf vermijden

Verkeerde spanflensdiameter Spanflenzen met identieke diameter gebruiken

Doorslijpschijf gebruikt om af te bramen Doorslijpschijven mogen niet gebruikt worden om af te 
bramen!

Materiaal onvoldoende vastgezet Materiaal dichter in de buurt van het snijvlak  inspannen

Rand van de schijf uitgerafeld
Schijf aan de rand verbrand Voor een zachtere binding opteren, aandrukkracht

Materiaal onvoldoende vastgezet Materiaal dichter in de buurt van het snijvlak  inspannen

Schijf springt

Spanflens verontreinigd of versleten Flenzen reinigen of vervangen

Lager defect Machine vervangen of lager vernieuwen

Maten van schijfasgat en opname komen niet overeen Passende grootte van boorgat gebruiken of  reduceerring 
gebruiken

Asgat uitgebroken

Flensdelen verschillen Spanflenzen met identieke diameter gebruiken

Machine slecht geleid Zijdelingse druk op de schijf verminderen

Doorslijpschijf gebruikt om af te bramen Doorslijpschijven mogen niet gebruikt worden om af te 
bramen!

Fouten herkennen en vermijden

Kenmerk Mogelijke oorzaak Oplossing
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Afname te klein

Bij glanzend schijfcontactoppervlak: Schijfbinding te hard Voor een zachtere binding opteren

Slijpdruk onvoldoende Aandrukkracht vergroten

Aandrijfvermogen te klein Sterkere machine gebruiken

Schijf smeert dicht

Schijfbinding te hard Voor een zachtere binding opteren

Dichtsmeren bij non-ferro metalen Voor een zachtere binding of een speciale doorslijpschijf 
voor non-ferro metalen opteren

Aandrukkracht te klein Aandrukkracht vergroten

Slijtage te groot

Aandrukkracht te groot Aandrukkracht verminderen

Schijfbinding te zacht Voor een hardere binding opteren

Toerental van de machine neemt te sterk af Aandrukkracht verminderen

Machine niet krachtig genoeg Krachtigere machine gebruiken

Rand is niet rond/ 
uitgebroken stukjes aan de rand

Te vlakke instelhoek Instelhoek vergroten (minstens 25°)

Aandrukkracht te groot Aandrukkracht verminderen

Schijf draait uit center

Opspanning niet centraal Diameter van het boorgat en diameter van opname  
controleren en eventueel aanpassen

Opnameas versleten Machine vervangen

Spanflens versleten, verontreinigd of fout Spanflenzen vervangen/reinigen/afmetingen controleren

Schijf in onbalans Nieuwe schijf gebruiken

Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden
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Kronenflex® doorslijp- en afbraamschijven
Toepassingsgebieden

Veiligheidsbril vereist Werkhandschoenen vereist

Stofmasker vereist Veiligheidsvoorschriften in 
acht nemen

Oorbescherming vereist

Niet toegestaan 
voor afbramen

Nat slijpen niet toegelaten

Niet gebruiken 
 bij beschadiging

Veilig werken met Klingspor 
slijp- en schuurgereedschap
Klingspor Kronenflex snij- en afbraamschijven worden volgens 
de voorschriften van oSa EN12413 vervaardigd, dit garandeert 
de hoogste veiligheid voor de gebruiker

Wat de typeaanduiding u vertelt over de  
opbouw van doorslijp- en afbraamschijven
Deze typeaanduiding op een doorslijp- of een afbraamschijf zegt veel meer dan alleen de naam van het product. U vindt hier 
 belangrijke informatie over de prestatieklasse en de samenstelling van het gereedschap. De eerste letter geeft aan welk type slijp-
korrel wordt gebruikt. Daarop volgt een getal van drie cijfers. Het eerste cijfer geeft informatie over de prestatieklasse (de presta-
tieklasse is ook nog een keer vermeld onder de productnaam). De beide laatste cijfers geven aan welke korrelgrootte er is toege-
past. De letters aan het einde van de typeaanduiding geven de hardheid van een doorslijp- of afbraamschijf aan.

Soort korrel

Soort korrel

16 N

S

T

TX

R24

30

36

46

60

60

80

Prestatieklasse

Prestatieklasse

Korrelgrootte volgens 
FEPA-norm

Korrelgrootte volgens 
FEPA-norm

Hardheid

Hardheid

Prestatieklasse

Prestatieklasse

3

6

9

9

A Aluminiumoxide zacht

hard

hard

C Siliciumcarbide

Z Zirkoonoxide

Z Zirkoonoxide

Uitleg aan de hand van de doorslijpschijf Z 960 TX:
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Kronenflex® doorslijpschijven  
0,8–1,0 mm
Over het product
Klingspor Kronenflex® doorslijpschijven met een 
schijfdikte van 0,8 tot 1,0 mm zijn dunne doorslijp- 
schijven met bijzonder korte snijtijden en geringe 
braamvorming.
Met name bij dunwandige materialen komt het volle 
potentieel van deze schijven tot uiting door precies 
en snel snijwerk te bieden bij een zo gering mogelijke 
thermische belasting. Door het uitstekende snijvermogen 
van deze schijven volstaat het eigen gewicht van de 
machine al als aandrukkracht.
Klingspor Kronenflex® doorslijpschijven van klasse 
0,8 tot 1,0 mm overtuigen door hun veiligheid,  
rendabiliteit en productiviteit.

 ‣ carrosseriebouw
 ‣ onderhouds- en reparatiewerken
 ‣ bankwerkerijen
 ‣ staalbouw
 ‣ installatiebouw

 ‣ reservoirbouw
 ‣ instandhouding
 ‣ bankwerkerijen in de bouw
 ‣ voertuigbouw

 ‣ staal
 ‣ roestvast staal
 ‣ bouwstaal
 ‣ non-ferro metalen
 ‣ gietwerk
 ‣ dunwandige profielen

 ‣ dunne staalplaten
 ‣ dunne buizen
 ‣ trapeziumplaten
 ‣ vlakke ijzers
 ‣ kabelgoten
 ‣ stalen kabels

Typische materialen voor deze producten

Typische toepassingsgebieden 
voor deze producten

Kronenflex® Box
als gevolg van klimatologische invloeden in de eerste weken 
na de productie van Kronenflex® slijpschijven worden hierdoor 
de prestaties vermindert. Zodat u toch van alle voordelen kan  
genieten heeft Klingspor een nieuwe Kronenflex® Box  
ontwikkeld om onze nieuwe schijven te verpakken, hierdoor  
verkrijgt men een luchtdichte verpakking en worden de prestaties 
met 40 % verhoogt.

Toepassing
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Pagina

A 60 EXTRA 1,0 J I I J I I I I I I I I 232, 233

A 660 R SUPRA 1,0 J J J J I I I I I I I I 234

A 60 TZ SPECIAL INOX 1,0 J J J J J J I I I I J I 234, 235

A 560 AC ACCU 1,0 J J J J J J I I I I J I 231

A 960 TZ SPECIAL 1,0 J J J J J J I I I I J I 235

A 980 TZ SPECIAL 0,8 J J J J J J J I I I I I 231

A 60 N SUPRA 1,0 I I I I I I J J J J I I 233

K 960 TX SPECIAL 1,0 J J J J J J I I I I J J 236
Z 960 TX SPECIAL 1,0 J J J J J J I I I I J I 236
A 660 R SUPRA
Kleine doorslijpschijven 1,0–1,6 J J J I I I I I I I I I 237

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassin
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Doorslijpschijf INOX

A 980 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Zeer nauwkeurig en proper slijpen - 
Geringe thermische belasting - Geringe braamvorming - 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box voor 
langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 0,8 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 322182

125 x 0,8 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 322183

Doorslijpschijf

A 560 AC  
ACCU Klasse ACCU Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Optimale snijprestaties en korte doorslijptijden - Deze 
schijf is speciaal ontwikkeld voor de accu machines

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 331167

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 331168

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,0 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 230.

ACCU
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Doorslijpschijf

A 60 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Zeer goede prijs-kwaliteit
verhouding

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 262936

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 262937

Doorslijpschijf

A 60 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Zeer goede prijs-kwaliteit 
verhouding - Verpakt per 10 stuks in een metalen box met venster

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-

eenheid / box
Artikel-
nummer

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 10 schijven 310500

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,0 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 230.

Minimum afname = 5 stuks 
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Doorslijpschijf

A 60 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Zeer goede prijs-kwaliteit 
verhouding - Inhoud display = 5 metalen box met elk 10 schijven per box

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-

eenheid / display
Artikel-
nummer

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 5x box met 10 schijven 312031

Doorslijpschijf

A 60 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Aluminium J

Staal I

Voordelen: Speciale combinatie - Verhindert vlekken en dichtslibbing - Minimale braamvorming

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 264297

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 264298

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,0 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 230.
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Doorslijpschijf INOX

A 660 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - 
Hoge snijprestaties

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 328905

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 328906

Doorslijpschijf

A 60 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming -  
Geringe thermische belasting

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 1 x 16 H 80 m/s 15300 omw/min 25 202402

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 202400

115 x 1 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 233741

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 202401

125 x 1 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 233742

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,0 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 230.
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Doorslijpschijf

A 60 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming -  
Geringe thermische belasting - Verpakt per 10 stuks in een metalen box met venster

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-

eenheid / box
Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 10 schijven 310503

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 10 schijven 310504

Doorslijpschijf INOX

A 960 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden en langste levensduur - Minimale 
braamvorming - Geringe thermische belasting - Geoptimaliseerde binding voor aanzienlijk langere 
levensduur - Voor uiteenlopende toepassingen - 25 stuks geleverd in de Kronenflex ® box voor 
langdurige hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 322180

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 322181

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,0 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 230.

Minimum afname = 5 stuks 
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Doorslijpschijf

K 960 TX 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Staal J

Roestvast staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Koolstofstaal J

Titanium J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Buitengewone prestaties - Lange levensduur en korte 
snijtijden, ook bij lagere druk - 25 stuks geleverd in de Kronenflex ® box voor langdurig hoge 
prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 328885

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 328886

Doorslijpschijf INOX

Z 960 TX 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Gelegeerd staal J

Koolstofstaal J

Titanium J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Ideaal voor harde materialen zoals titanium en 
hoog-gelegeerd staal - Korte slijptijden en lange levensduur als gevolg van de zelfslijpende zirconia 
aluminiumoxide - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - 25 stuks geleverd in de 
Kronenflex ® box voor langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 322184

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 322185

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,0 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 230.

KERAMIEK

ZIRCON
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Kleine doorslijpschijf

A 660 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Minimale braamvorming - Universeel inzetbaar voor moeilijk toegankelijke plaatsen - 
Voor snijden van dunne profielen en solide materialen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 1 x 6 H 100 m/s 38200 omw/min 100 329096

50 x 1 x 10 H 100 m/s 38200 omw/min 100 329097

76 x 1 x 6 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329098

76 x 1 x 10 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329099

76 x 1,6 x 6 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329100

76 x 1,6 x 10 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329101

100 x 1 x 6 H 100 m/s 19000 omw/min 25 329102

100 x 1 x 10 H 100 m/s 19000 omw/min 25 329103

Spanstift

SD 660

Voordelen: Opspanstift voor het opspannen van kleine doorslijpschijven A 660 R op rechte slijpma-
chines, buigzame assen en boormachines - Passend voor 6 en 10 mm boring

Afmeting
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

 6 Boring 6 en 10 mm 1 337156

Kronenflex® kleine doorslijpschijf
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 230.

NIEUW
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Kronenflex® doorslijpschijven 
1,6 – 1,9 mm

Over het product
Klingspor Kronenflex® doorslijpschijven met een 
schijfdikte van 1,6 tot 1,9 mm combineren een 
zeer goed snijvermogen met een hoge  
zijdelingse stabiliteit.

Doorslaggevende argumenten bieden deze schijven 
vooral bij alledaagse toepassingen, wanneer er 
materiaaldoorsneden van gemiddelde dikte worden 
bewerkt. Verder weten ze te overtuigen door een 
korte doorslijptijd, goede stabiliteit en geringe 
braamvorming.

In combinatie met hun brede inzetbaarheid  
maken deze voordelen dat Klingspor  
Kronenflex® doorslijpschijven van klasse 1,6 tot 
1,9 mm zonder meer als krachtige universele 
schijven voor dagelijks gebruik in de metaal- 
bewerking beschouwd mogen worden.

 ‣ staal
 ‣ roestvast staal
 ‣ constructiestaal
 ‣ non-ferro metalen
 ‣ gietwerk

 ‣ volle materialen
 ‣ vlakke ijzers
 ‣ staalplaten
 ‣ buizen

Typische materialen voor deze producten

 ‣ contstructies
 ‣ werven
 ‣ staalbouw

 ‣ installatiebouw
 ‣ constructies in de bouw
 ‣ voertuigbouw

Typische toepassingsgebieden voor deze 
producten

Toepassingen
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A 46 EXTRA 1,6 J I I J I I I I I I I 239

A 46 R SUPRA 1,6 J J I J I I I I I I I 239

A 46 TZ SPECIAL INOX 1,6–1,9 J J J J J J I I I I J 240

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassing
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Doorslijpschijf

A 46 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Minimale braamvorming - Standaard doorslijpschijf met uitstekende prijs-prestatie 
verhouding

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 263247

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 263248

Doorslijpschijf INOX

A 46 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Minimale braamvorming - Geoptimaliseerde levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 222954

Kronenflex® doorslijpschijven 1,6 - 1,9 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 238.
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Doorslijpschijf INOX

A 46 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Minimale braamvorming - Hoogwaardige doorslijpschijf met lange levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 1,6 x 16 H 80 m/s 15300 omw/min 25 194071

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 187170

115 x 1,6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 235378

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 187171

125 x 1,6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 235379

150 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 241472

180 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 221161

230 x 1,9 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 224084

230 x 1,9 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 265044

Opspanflens

FL 76

Voordelen: Het gebruik van deze opspanflens verhoogt de laterale stabiliteit bij dunne doorslijp-
schijven met een vlakke vorm en diameters van 180 en 230 mm

Diameter
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

 76 A 46 TZ 1 236130

Kronenflex® doorslijpschijven 1,6 - 1,9 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 238.
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Notities



242

Kronenflex® doorslijpschijven  
2,0–3,2 mm
Over het product
Klingspor Kronenflex® doorslijpschijven met een 
schijfdikte van 2,0 tot 3,2 mm onderscheiden zich 
door hun bijzonder grote zijdelingse stabiliteit.
Dat is in de praktijk vooral belangrijk bij toepas-
singen die een sterke onderdompeling in het volle 
materiaal vereisen – bv. bij het doorslijpen van 
steigers of grote profielen. De enorme zijdelingse 
krachten die bij dergelijke werken kunnen ontstaan, 
stellen bijzonder hoge eisen aan de stabiliteit van 
de schijf.
Ondanks hun breedte overtuigen Klingspor 
doorslijpschijven van klasse 2,0 tot 3,2 mm  
met goede snijsnelheden en hoge standtijden. 
Dat maakt van hen de ideale doorslijpschijven 
voor toepassingen, waarbij de zijdelingse stabiliteit 
van de schijf sterk onder druk komt te staan.

Toepassingen

Type 
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A 24 EXTRA 2,0–3,2 J I J I I I I I I I I I 243

A 24 R SUPRA 2,5–3,0 J J J I I I I I 244

A 24 N SUPRA INOX 2,5–3,0 I J I J J J I I I I 245

A 36 R SUPRA INOX 2,0–2,5 I I J J J J I I I 245

A 36 TZ SPECIAL INOX 2,0 I I J J J J I 246

A 24 R/36 SPECIAL INOX 2,5–3,0 I I J J J J 247

A 24 TZ SPECIAL 2,5–3,0 I I J J J I 246

A 46 N SUPRA 2,5–3,0 J J J J I 247

A 24 S SUPRA 3,0 I J 248

C 24 EXTRA 2,5–3,0 J 248

C 24 R SUPRA 2,5–3,0 I J 249

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassingen

 ‣ staal
 ‣ constructiestaal
 ‣ non-ferro metalen
 ‣ gietwerk
 ‣ steen
 ‣ kunststof

 ‣ minerale materialen
 ‣ volle materialen
 ‣ buizen
 ‣ vlakke ijzers
 ‣ staalplaten

 ‣ gieterijen
 ‣ constructies
 ‣ werven
 ‣ staalbouw

 ‣ installatiebouw
 ‣ constructies in de bouw
 ‣ onderhouds- en reparatiewerken

Typische materialen voor deze producten

Typische toepassingsgebieden voor deze 
producten
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Doorslijpschijf

A 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Metaal universeel J

Voordelen: Miljoenen keren doeltreffendheid bewezen - Standaardschijf met een uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Snel doorslijpen van vast 
materiaal

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 25 188998

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 242137

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 188461

115 x 3,2 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 209014

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 242138

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 188463

125 x 3,2 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 209016

150 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 235375

150 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 25 235374

180 x 2 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 286455

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13490

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 189000

230 x 2 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 286456

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13492

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 189002

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 242.
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Doorslijpschijf

A 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Roestvast staal I

Gietijzer I

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal - Ook bruikbaar op roestvast 
staal - Goede snijprestaties

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 25 13754

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 13297

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 13466

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 13295

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 13738

150 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 6667

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13456

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 13470

180 x 3,5 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 13474

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13464

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 13478

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 242.
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Doorslijpschijf INOX

A 24 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Aluminium I

Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen 
op roestvast staal door een verbeterde korund

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 3020

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 2951

150 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 25 235377

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13455

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 13469

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13463

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 13477

Doorslijpschijf INOX

A 36 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Voordelen: Uitstekende snijprestaties - Geoptimaliseerde agressiviteit en levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 123208

125 x 2 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 126849

150 x 2 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 251752

180 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 123209

230 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 123833

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 242.
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Doorslijpschijf INOX

A 36 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal I

Voordelen: Heel goede snijprestaties, ook bij lage schuurdruk

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 136549

125 x 2 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 136550

180 x 2 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 136551

230 x 2 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 136552

Doorslijpschijf INOX

A 24 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal I

Gietijzer I

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van roestvast staal

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 136554

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 136555

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 136558

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 136559

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 242.
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Doorslijpschijf INOX

A 24 R/36 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Voordelen: Speciale schijf voor de nucleaire industrie - Vrij van ijzer, zwavel en chloor

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 25 60533

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 60534

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 2825

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 60537

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 60061

Doorslijpschijf

A 46 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Aluminium J

Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijp-
prestaties op non-ferro metalen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 170707

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 170708

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 170709

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 170710

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 242.
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Doorslijpschijf

A 24 S 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E E E D D

Gietijzer J

Staal I

Voordelen: Geoptimaliseerde doorslijpprestaties op gietstukken en stalen materialen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13462

Doorslijpschijf

C 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Steen/Beton J

Voordelen: Universele doorslijpschijf voor alle minerale werkstoffen door scherpe, grove silicium-
carbide korrel

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 25 188999

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 242143

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 188462

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 242144

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 188464

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13489

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 189001

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13491

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 189003

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 242.
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Doorslijpschijf

C 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Steen/Beton J

Gietijzer I

Voordelen: Optimaal voor alle minerale werkstoffen door scherpe, grove siliciumcarbide korrel

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 13465

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 13739

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13461

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 13475

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor handmatig doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 242.
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Kronenflex® grote doorslijpschijven
Over het product
Klingspor Kronenflex® grote doorslijpschijven zijn krachtige, 
stevige schijven voor speciale toepassingen met een buiten-
diameter van 300 mm of meer.

Hun hoge zijdelingse stabiliteit maakt dat ze zelfs bij het harde 
doorslijpwerk veilig ingezet kunnen worden. De specifiek voor het 
respectieve gebruiksdomein geoptimaliseerde korrelingen en 
hardheid zorgen voor een snel snijresultaat met een geringe 
thermische belasting van de materialen en maken indruk door hun 
hoge standtijden.

Van tafel- en handmatige doorslijpmachines over spooraanleg tot 
industrieel gebruik op stationaire machines vormen Klingspor 
Kronenflex® grote doorslijpschijven de ideale oplossing, wanneer 
het op voortreffelijke prestaties en een maximale veiligheid 
aankomt.

Toepassing Machine
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Pagina

A 24 EXTRA 3,5 J I J I I I I J 253

C 24 EXTRA 3,5 I J I J 253

A 24 R SUPRA 3,0–4,5 J J J I I I I J 257

A 24 N SUPRA INOX 3,5 I J J J J J I I I I I J 257

A 24 R SPECIAL 3,5–4,0 J J J J J J I J 254

T 24 AX SPECIAL 3,5–4,0 J J J 256

C 24 RA SPECIAL 3,5–4,0 I J J 255

C 24 RT SPECIAL 3,5 J J 255

C 24 RT/ 34 SPECIAL 3,5 J I I J 254

A 30 N SPECIAL 2,5–3,5 J I I I I I I I I I I I J 258

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassing
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Doorslijpschijven voor verschillende 
types van machines:

 ‣ handmatige doorslijpmachines 80 m/sec.
 ‣  handmatige doorslijpmachines met houder  
voor rails met brede voet 100 m/sec.
 ‣ transporteerbare tafeldoorslijpmachine < 3 kW
 ‣ stationaire doorslijpmachines tot 5 kW
 ‣ stationaire doorslijpmachines > 5 kW

OPGELET! Stationaire doorslijpschijven mogen in geen geval 
ingezet worden op handmatige machines!

Producten voor handmatige 
doorslijpmachines
Deze producten werden voor gebruik op handmatige machines 
(benzine, elektrisch, hoge frequentie) ontwikkeld.
Belangrijk hierbij is altijd dat de op de machines aangegeven 
maximaal toegestane werksnelheden met de productgegevens 
overeenstemmen. Er zijn machines met een snelheid van 80 m/sec. 
en van 100 m/sec. op de markt verkrijgbaar. Grote doorslijpschijven 
van het merk Klingspor voor handmatig bediening mogen op 
machines met een snelheid van 80 m/sec. worden gebruikt.
Producten voor spooraanleg mogen gebruikt worden in combinatie 
met een klem tot een snelheid van 100 m/sec.

Producten voor transporteerbare 
 tafeldoorslijpmachines
Doorslijpschijven van deze productgroep zijn omwille van hun 
schijfsterkte en opbouw bijzonder geschikt voor gebruik in 
combinatie met tafeldoorslijpmachines met een gering vermogen 
(kapzaag). Deze producten mogen niet op grote stationaire en/of 
handmatige doorslijpmachines ingezet worden.
Ze worden gekenmerkt door hoge snijsnelheden die een snelle 
doorslijping zonder al te grote warmteontwikkeling mogelijk maken. 

Producten voor stationaire  
doorslijpmachines
Grote doorsneden en zware werkstukken kunnen met stationaire 
machines economisch en veilig doorgeslepen worden.
Producten van dit segment voldoen aan extreme eisen op het vlak 
van prestatie en standtijd. Een goede agressiviteit garandeert een 
geringe thermische belasting, ook bij grote dwarsdoorsneden.
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Type 
 

[mm]
Dikte 
[mm] Asgat Ø [mm] Machine

Veiligheid

Max. 
werksnelheid Type toepassing (EN12413)

A 24 EXTRA 300 3,5 20/22,23 algemene handmatige slijpmachines  
(benzine, elektrisch, hoge frequentie)

80 m/s
handmatig slijpen

C 24 EXTRA 300 3,5 20/22,23 80 m/s

A 24 R SUPRA

250 3 32

stationaire doorslijpmachines

100 m/s

stationair aangedreven 
slijptoepassingen

>3 KW

300 3 22,23/25,4/ 
30/32 100 m/s >3 KW

350 3,5 25,4/32 100 m/s >3 KW

400 4,5 25,4/32/40 100 m/s >3 KW

A 24 N SUPRA 350 3,5 25,4 100 m/s >3 KW

A 24 R/06 SUPRA 400 4 25,4 100 m/s >5 KW

A 24 R SPECIAL
300 3,5 20/22, 

23/25,4 algemene handmatige slijpmachines 
(benzine, elektrisch, hoge frequentie)

80 m/s
Handmatig slijpen

350 4 20/22, 
23/25,4 80 m/s

T 24 AX SPECIAL

300 3,5 22,23 handmatige slijpmachines 
(benzine, elektrisch, hoge frequentie, 
hydraulisch) in combinatie met een klem

100 m/s
stationair aangedreven 
slijptoepassingen350 4 22,23/25,4 100 m/s

400 4,5 25,4 100 m/s

C 24 RA SPECIAL
300 3,5 20 algemene handmatige slijpmachines, voe-

genslijper (benzine, elektrisch, hoogfrequent)
80 m/s

Handmatig slijpen
350 4 20/25,4 80 m/s

A 30 N SPECIAL

300 2,5 25,4
transporteerbare tafeldoorslijpmachines, 
kapzagen

80 m/s
Stationaire aangedreven 
slijptoepassingen

<3 KW

350 3 25,4 80 m/s <3 KW

400 3,5 25,4 80 m/s <3 KW

C 24 RT SPECIAL 300 3,5 20 algemene handmatige machines 
(benzine, elektrisch, hoogfrequent)

80 m/s
Handmatig slijpen

C 24 RT/34 SPECIAL 300 3,5 20 80 m/s

Welke schijf op welke machine?
Grote doorslijpschijven voor stationaire machines en grote 
doorslijpschijven voor handmatige machines hebben een andere 
opbouw en zijn qua constructie voor het respectieve type van 
machine geoptimaliseerd. Uit veiligheidsoverwegingen mogen 
grote doorslijpschijven voor stationaire machines daarom nooit op 
handmatige machines gebruikt worden.
Aan de hand van de boorgatdiameter van een grote doorslijpschijf 
kan niet gezegd worden of het om een schijf gaat, die bestemd is 
voor stationaire doorslijpmachines of voor handmatige machines.
Voor een bindend overzicht van welk type van Klingspor schijf op 
welk type van machine ingezet mag worden, verwijzen we u graag 
naar onderstaande tabel.

Kronenflex® grote doorslijpschijven
Toepassingsgebieden
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Doorslijpschijf

A 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Metaal universeel J

Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding - Universeel bruikbaar 
in de metaalbewerking - Gebruik op machines uit de vrije hand op benzine 80 m/s - Goede agressi-
viteit en lange levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288221

300 x 3,5 x 22,23 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288222

Doorslijpschijf

C 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Steen/Beton J

Voordelen: Optimaal voor alle minerale werkstoffen door het scherpe, grove siliciumcarbide - Inzet 
op machines uit de vrije hand op benzine met een snijsnelheid van 80 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288223

300 x 3,5 x 22,23 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288224

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor machines met benzinemotor

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 250-252.
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Doorslijpschijf

A 24 R 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal I

Gietijzer I

Voordelen: Snel doorslijpen, ook van vast materiaal - Geoptimaliseerde combinatie voor het slijpen 
van staal - Ook bruikbaar op roestvast staal - Gebruik op machines uit de vrije hand op benzine 80 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288245

300 x 3,5 x 22,23 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288246

300 x 3,5 x 25,4 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288247

350 x 4 x 20 H 80 m/s 4400 omw/min 10 288248

350 x 4 x 22,23 H 80 m/s 4400 omw/min 10 288249

350 x 4 x 25,4 H 80 m/s 4400 omw/min 10 288250

Doorslijpschijf

C 24 RT/34 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Gietijzer I

Steen/Beton I

Voordelen: Speciale combinatie voor beton/gietstukken - Performant door de scherpe, grove 
siliciumcarbide korrel - Inzetbaar op machines uit de vrije hand op benzine met een snijsnelheid  
van 80 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288256

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor machines met benzinemotor

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 250-252.
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Doorslijpschijf

C 24 RA 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Asfalt J

Steen/Beton I

Voordelen: Speciale combinatie voor asfalt - De schijf slibt niet dicht - Scherpe, grove siliciumcarbide 
korrel - Inzetbaar op machines uit de vrije hand op benzine met een snijsnelheid van 80 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288251

350 x 4 x 20 H 80 m/s 4400 omw/min 10 288252

350 x 4 x 25,4 H 80 m/s 4400 omw/min 10 288253

Doorslijpschijf

C 24 RT 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E E E D D

Steen/Beton J

Voordelen: Optimaal voor alle minerale werkstoffen door het scherpe, grove siliciumcarbide - 
Inzetbaar op machines uit de vrije hand op benzine met een snijsnelheid van 80 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288254

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor machines met benzinemotor

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 250-252.
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Doorslijpschijf

T 24 AX 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Snijdt heel snel - Maximale agressiviteit en 
levensduur als gevolg van gehard speciale aluminium oxide - Inzetbaar op doorslijpmachines op 
benzine met kleminrichting 100 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 22,23 H 100 m/s 6400 omw/min 10 314012

350 x 4 x 22,23 H 100 m/s 5500 omw/min 10 314013

350 x 4 x 25,4 H 100 m/s 5500 omw/min 10 314014

400 x 4 x 25,4 H 100 m/s 4800 omw/min 10 314035

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor machines met benzinemotor en kleminrichting

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 250-252.
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Doorslijpschijf

A 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal I

Gietijzer I

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor het slijpen van staal - Ook bruikbaar op roestvast 
staal - Goede snijprestaties - Optimaal voor stationaire doorslijpmachines 3 – 5 kW

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

250 x 3 x 32 H 100 m/s 7600 omw/min 10 2465

300 x 3 x 22,23 H 100 m/s 6400 omw/min 10 71365

300 x 3 x 25,4 H 100 m/s 6400 omw/min 10 6793

300 x 3 x 30 H 100 m/s 6400 omw/min 10 13524

300 x 3 x 32 H 100 m/s 6400 omw/min 10 6807

350 x 3,5 x 25,4 H 100 m/s 5500 omw/min 10 13528

350 x 3,5 x 32 H 100 m/s 5500 omw/min 10 13536

400 x 4,5 x 25,4 H 100 m/s 4800 omw/min 10 292933

400 x 4,5 x 32 H 100 m/s 4800 omw/min 10 292932

400 x 4,5 x 40 H 100 m/s 4800 omw/min 10 296567

Doorslijpschijf INOX

A 24 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal I

Aluminium I

Voordelen: Verbeterd korund - Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Optimaal 
voor stationaire doorslijpmachines 3 – 5 kW

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

350 x 3,5 x 25,4 H 100 m/s 5500 omw/min 10 13527

Kronenflex® grote doorslijpschijven 
voor stationair doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 250-252.
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Doorslijpschijf

A 30 N 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E D D D

Staal J

Roestvast staal I

Aluminium I

Gietijzer I

Voordelen: Minimale braamvorming - Universeel inzetbaar op tafeldoorslijpmachines < 3 KW

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 5100 omw/min 10 119627

350 x 3 x 25,4 H 80 m/s 4400 omw/min 10 119628

400 x 3,5 x 25,4 H 80 m/s 3800 omw/min 10 119629

Kronenflex® grote doorslijpschijven 
voor stationair doorslijpen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 250-252.
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Kronenflex® afbraamschijven
Over het product
Kronenflex® afbraamschijven onderscheiden zich door hun permanent 
goede grip en hun maximaal slijpvermogen. De optimale verhouding 
tussen slijpen en levensduur geldt daarbij als gegarandeerd, totdat 
de schijf volledig versleten is.

Kronenflex® afbraamschijven zijn geschikt voor alle belangrijke  
toepassingen bij de bewerking van oppervlakken, het breken  
van randen en het verwijderen van bramen. Klingspor helpt  
u trouwens ook met het kiezen van de juiste afbraamschijf.

Van de algemene metaalbewerking en speciale, materiaal afhankelijke 
toepassingen bij staal, roestvast staal en non-ferro metaalsoorten 
tot de specialiteiten voor de pipeline-bouw en de nucleaire industrie, 
bij Klingspor vindt u het juiste gereedschap. Schijven voor de  
bewerking van steen en slijpkommen maken het geheel compleet.

Bij technische vragen of vakproblemen helpen onze medewerkers 
van de technische afdeling u graag verder. Desnoods komen onze 
technici tot bij u om u op de plaats van gebruik advies te verstrekken.

Praktische tips
Ook voor afbraamschijven geldt de vuistregel: hoe harder het materiaal, 
hoe zachter de schuurschijfbinding moet zijn.

Daarnaast speelt ook het bewerkingsdoel hier een beslissende rol.

Hoeken en bramen hebben erg scherpe kanten en trekken de 
schuurkorrel bijgevolg erg gemakkelijk uit de binding. Daarom is 
het gebruik van een harde binding hier aan te bevelen.

Als er echter vlakken of kleine lasnaden bewerkt moeten worden, 
dan zal een te harde schijf gemakkelijk stomp worden en geen effect 
meer hebben. Dat zou zich dan vertalen in een goede standtijd in 
combinatie met geringe afnameprestaties en hoge werkkosten.

Voor het vlakslijpen is het daarom beter om een matige tot zachte 
schijfbinding te kiezen.

Toepassing

Type Dikte [mm] St
aa

l

Ge
ha

rd
 s

ta
al

Ge
re

ed
sc

ha
ps

st
aa

l 

Ro
es

tv
as

t 
st

aa
l

Ho
ch

le
gi

er
te

 S
tä

hl
e

Ro
es

t-
 e

n 
zu

ur
be

st
en

di
ge

 
st

aa
ls

oo
rt

en

Al
um

in
iu

m

Br
on

s

Ko
pe

r

M
es

si
ng

Zi
nk

Gi
et

ijz
er

St
ee

n 
/ 

Be
to

n

Pagina

A 24 EXTRA 6,0–8,0 J I I I I I I I 262

A 24 EXTRA T 6,0–8,0 J I I I I I I 262

A 24 R SUPRA 4,0–10 J J J I I I I 263

A 24 R/01 SPECIAL 4,0 J J J I I I 263

A 24 N SUPRA INOX 6,0–8,0 I J I J J J 264

A 24 R/36 SPECIAL 6,0 I I I J J J 264

A 46 N SUPRA 6,0–8,0 J I I I I 265

A 46 VZ SPECIAL 2,0 I I J J J J I 265

A 546 AC ACCU 2,0 I I J J J J I 266

A 624 T SUPRA 6,0 J J J J I I I J 267

AC 24 R SUPRA 8,0 J 266

A 24 TX SPECIAL 6 I I I I I I J 267

C 24 R SUPRA 6 I J 268

A 16 R SUPRA 55 J I 269

A 30 R SUPRA 55 J 269

C 16 R SUPRA 55 I J 270

C 30 R SUPRA 55 I J 270

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassing
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Afbraamschijf

A 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Metaal universeel J

Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding - Universeel bruikbaar 
in de metaalbewerking - Uitstekende slijpresultaten op alle gebruikelijke haakse slijpers

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 6 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 10 189004

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 188465

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 188466

150 x 6 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 10 235371

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13444

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13446

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13447

230 x 8 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13448

Afbraamschijf

A 24 
EXTRA T Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E E E D D

Metaal universeel J

Voordelen: Extra harde slijpschijf - Optimaal voor het slijpen van randen en het verwijderen van 
hardnekkige bramen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13794

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13445

Kronenflex® afbraamschijven
voor handmatig werken

Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 261.
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Afbraamschijf

A 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Roestvast staal I

Gietijzer I

Voordelen: Met geoptimaliseerde receptuur voor het slijpen van staal - Ook geschikt voor het 
slijpen van roestvast staal - Groot productassortiment

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 4 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 10 13400

100 x 6 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 10 6578

115 x 4 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 13746

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 13401

125 x 4 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 240831

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 13402

150 x 6 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 10 13403

180 x 10 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13423

180 x 4 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13408

180 x 7 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13413

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13418

230 x 4 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13428

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13433

230 x 8 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13438

Afbraamschijf

A 24 R/01 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E D D D D

Staal J

Roestvast staal I

Voordelen: Speciale schijf voor de pipeline- en tankbouw - Geschikt voor wortelnaden - Reparatie 
van lasnaden

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 4 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 130825

180 x 4 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13756

Kronenflex® afbraamschijven
voor handmatig werken

Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 261.
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Afbraamschijf

A 24 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Roestvast staal J

Aluminium I

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal - Optimale verhouding tussen 
afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 2923

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 2922

180 x 4 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13407

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13412

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13417

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13432

Afbraamschijf

A 24 R/36 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Voordelen: Speciale schijf voor de nucleaire industrie - Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Optimale 
verhouding tussen afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 2488

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 2830

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 2463

Kronenflex® afbraamschijven
voor handmatig werken

Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 261.
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Afbraamschijf

A 46 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Aluminium J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Geen dichtslibbing van de schijf bij het slijpen van non-ferro metalen - Optimale  
verhouding tussen afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 6622

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 2226

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13410

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13415

Doorslijpschijf /Afbraamschijf

A 46 VZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Lange levensduur - Multifunctioneel: doorslijpen en licht afbramen met een schijf - 
Zeer goede agressiviteit bij het doorslijpen - Geen schijfwissel nodig

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 298176

125 x 2 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 298177

Kronenflex® afbraamschijven
voor handmatig werken

Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 261.
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Doorslijpschijf /Afbraamschijf

A 546 AC  
ACCU Klasse ACCU Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Deze combischijf is zowel geschikt voor het doorslijpen als voor lichte ontbramingen - 
Speciaal ontwikkeld voor de accu machines

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 331283

125 x 2 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 331284

Afbraamschijf

AC 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Gietijzer J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op staal en grijs gietijzer - Ideaal voor werkstukken 
met zandinsluitsels door een korrelcombinatie van siliciumcarbide en korund

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

230 x 8 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 252871

Kronenflex® afbraamschijven
voor handmatig werken

Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 261.

ACCU
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Afbraamschijf

A 624 T 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal J

Gietijzer J

Voordelen: Ideale schijf voor gebruik op verschillende materialen - Optimale verhouding tussen 
afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 325215

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 325216

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 325217

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 325218

Afbraamschijf

A 24 TX 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E E E D D

Gietijzer J

Roestvast staal I

Staal I

Voordelen: Ideaal voor het slijpen van gietijzer - Hoge agressiviteit en lange levensduur als gevolg 
van gehard aluminiumoxide

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 231251

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 231254

Kronenflex® afbraamschijven
voor handmatig werken

Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 261.
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Afbraamschijf

C 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Steen/Beton J

Gietijzer I

Voordelen: Ideaal voor het slijpen van steen en minerale werkstoffen - Hoge agressiviteit en lange 
levensduur als gevolg van gehard aluminiumoxide

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 6664

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 6665

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13409

Kronenflex® afbraamschijven
voor handmatig werken

Attentie: Let aub op de instructies op pagina 221-229, 261.
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Komsteen

A 16 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Staal J

Gietijzer I

Voordelen: Voor het vlakslijpen en bewerken van lasnaden - Grove korrel voor geoptimaliseerde 
agressiviteit

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13729

Komsteen

A 30 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Staal J

Voordelen: Voor het vlakslijpen en bewerken van lasnaden - Geoptimaliseerde agressiviteit en 
lange levensduur

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13728

Kronenflex® komstenen
voor handmatig werken

Attentie: Komstenen mogen alleen gebruikt worden op machines die voor deze toepassing bestemd zijn. Deze
machines zijn voorzien van een speciaal ontwikkelde beschermkap en beveiliging!
Let aub op de instructies op pagina 261.
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Komsteen

C 16 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E D D D D

Steen/Beton J

Gietijzer I

Voordelen: Gebruik op vlakken en randen - Voor steen en minerale werkstoffen - Zeer hoge agres-
siviteit door scherpe, grove siliciumcarbide korrel

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13727

Komsteen

C 30 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Steen/Beton J

Gietijzer I

Voordelen: Gebruik op vlakken en randen - Ideaal voor steen en minerale stoffen dankzij de scherpe, 
grove siliciumcarbide korrel

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13726

Kronenflex® komstenen
voor handmatig werken

Attentie: Komstenen mogen alleen gebruikt worden op machines die voor deze toepassing bestemd zijn. Deze
machines zijn voorzien van een speciaal ontwikkelde beschermkap en beveiliging!
Let aub op de instructies op pagina 261.
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Diamantgereedschappen

Volledige controle over alle processen: met deze eis is Klingspor uitgegroeid tot één van ‘s werelds toonaangevende fabrikant 
van gereedschappen voor het schuren en slijpen. Nu gebruikt de onderneming haar ervaring op het gebied van ontwikkeling en 
productie, het wereldwijde distributienetwerk en de efficiënte service- en logistiek structuur voor haar diamantgereedschappen.

Product Machines Toepassing - materiaal Pagina
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Haakse slijp machine

Universeel

DT 900 U DT 600 U DT 300 U 

278-282

DT 612 UT DT 350 U

DT 900 UD DT 300 UT

DT 900 UT DT 310 UT 

DT 500 AC 

Beton DT 900 B 283

Klinker DT 900 K 283

Kalkzandsteen, estrik en schurende 
materialen

DT 600 AS 284

Graniet
DT 900 G DT 600 G

284-285
DT 600 GU

Vloertegels

DT 900 FL DT 600 F DT 300 F

286-288DT 900 FT

DT 900 FP 

Mortelvoegen DN 600 U 288

Dr
ag

er
s

Haakse slijp machine

Beton
DS 600 B DS 300 B 

289-290
DS 600 S

Kalkzandsteen, estrik en schurende 
materialen

DS 600 A 290

Graniet

DS 600 GC 

291-292DS 600 GM

DS 600 GF

Toebehoren M14 DZ 114 292
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Benzineslijpmachine, 
 tafelzaagmachine,  
voegenslijper

Universeel

DT 900 U DT 600 U DT 300 U

293-295DT 310 UT

DT 350 U 

Vloertegels DT 900 FL DT 600 F DT 300 F 296-297

Klinker DT 900 K 297

Vuurvaste stenen DT 900 R 298

Asfalt

DT 902 A DT 602 A

299-301DT 910 A DT 612 A

DT 612 AB

Vers beton DT 910 BF 301

Beton

DT 900 B DT 602 B 

302-303DT 902 B

DT 910 B

Reduceerring DZ 100 RR 304

Bo
or

kr
on

en

Boorstandaard
Beton

DR 912 B DK 612 B
305-307

DK 654 B

Losse segmenten, ringsegmenten DO 900 B DE 600 B 308

Boormachine
Beton DD 600 U 309

Toebehoren ADS 200 309

Boormachine Vloertegels DB 600 F 310

Haakse slijp machine
Vloertegels DK 600 F 311-312

Boorhulp ABH 80 312
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Productlijn 300 – Kwaliteit tegen  een aantrekkelijke prijs. Voor gebruikers  
die professionele eisen aan hun gereedschap stellen maar deze niet continu  
gebruiken.

De drie productlijnen

Productlijn 600 – Professioneel gereedschap met een uitstekende prijs- kwaliteits-
verhouding. Voor gebruikers die betrouwbare en krachtige diamantgereed-
schappen voor dagelijks gebruik nodig hebben.

Productlijn 900 – Krachtige gereedschappen met uitstekende slijpprestaties en 
standtijden. Voor gebruikers die, ook bij de zwaarste toepassingen, de aller-
hoogste eisen stellen aan prestaties en betrouwbaarheid van hun gereedschappen.

Voor elke eis het juiste gereedschap: Klingspor diamantgereedschappen zijn leverbaar in drie productlijnen met vijf kleurcoderingen 
voor een snel overzicht over de belangrijkste toepassingen.

Diamantgereedschappen
Toepassingsgebieden
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Diamantgereedschappen
Toepassingsgebieden

1.  Klingspor Artikelnummer

2. Kwaliteitsklasse / Type

3. Toepassingsgebied

4. Veiligheidspictogrammen

5. Max. werksnelheid

6. Klingspor logo

7. Informatie over fabrikant

8. Veiligheidsstandaard

9. Afmeting in mm en inch

10. Maximaal toegelaten toerental

11. Draairichting

Kleurcodesysteem voor de Klingspor® diamantgereedschappen

Asfalt

Zwart

Vloertegels

Groen

Vuurvaste stenen

Blauw

Beton

Rood

Universeel

Wit
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1.

Standaardvertanding
 ▶ Hoge voedingssnelheid

 ▶ Goed gedrag bij doorslijpen

4.

Gesegmenteerd – 
turbo segmenten

 ▶ Rustige loop 

 ▶ Zuivere snede 

 ▶  Hoge snelheid bij 
doorslijpen

 ▶ Goede standtijd

2.

Doorlopende  
turborand

 ▶ Rustige loop

 ▶ Zuivere snede

5.

Korte vertanding
 ▶ Comfortabel doorslijpen

 ▶ Schone randen

3.

Gesloten rand
 ▶  Zuivere snede 

 ▶ Precies werken

6.

Gesegmenteerd – 
Brede vertanding

 ▶ Hoge voedingssnelheid

8.

Hamersegmenten
 ▶  Optimale bescherming 
door de gesoldeerde 
hamersegmenten

10.

Gesloten rand met 
laserslots

 ▶  Voor fijne en zuivere 
randen

 ▶  Speciaal voor keramiek 
en harde tegels

7.

Gesegmenteerd – nauwe 
vertanding

 ▶ Zuivere snede 

 ▶  Rustige loop door korte 
 segmentafstanden

9.

Gesloten rand met 
 speciale geometrie

 ▶  Voor extra zuivere randen

 ▶ comfortabel doorslijpen

Diamantgereedschappen
Toepassingsgebieden
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Toerentallen en hoeveelheid koelwater

300
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250

200

180

150

120

100

90

80

70

60

55

50

45
40
35
30
25
20
15
10

300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700 6.000

Aanbevolen toerental (rpm)

Het aanbevolen toerentalgebied
Het diagram geeft het ideale toerentalgebied voor boorkronen aan, 
afhankelijk van de diameter en de toegestane maximale werksnelheid.

Aanbeveling voor de hoeveelheid koelwater
Boorkronen moeten bij gebruik op alle materialen met water worden 
gekoeld. De aanbevolen hoeveelheid koelwater staat aan de rech-
terkant van de tabel.

Toerentallen

Ø 
[m

m
]

Maximale werksnelheid [m/s]

30 35 40 45 50 55 60 70 80 100
200 2.865 3.342 3.820 4.297 4.775 5.252 5.730 6.685 7.640

230 2.491 2.906 3.322 3.737 4.152 4.567 4.982 5.813 6.643

250 2.292 2.674 3.056 3.438 3.820 4.202 4.584 5.348 6.112

300 1.910 2.228 2.547 2.865 3.183 3.502 3.820 4.456 5.093 6.360

350 1.637 1.910 2.183 2.456 2.728 3.001 3.274 3.820 4.366 5.450

400 1.432 1.671 1.910 2.149 2.387 2.626 2.865 3.342 3.820 4.770

450 1.273 1.485 1.698 1.910 2.122 2.334 2.547 2.971 3.395 4.240

500 1.146 1.337 1.528 1.719 1.910 2.101 2.292 2.674 3.056 3.810

550 1.042 1.215 1.389 1.563 1.736 1.910 2.084 2.431 2.778

600 955 1.114 1.273 1.432 1.592 1.751 1.910 2.228 2.547

Diamantgereedschappen van Klingspor zijn krachtige producten en 
zijn zodanig ontwikkeld dat ze hun beste prestaties leveren in het 
gebied direct onder het maximale toerental. De maximaal toege-
stane waarden voor toerental en de hoogste werksnelheid zijn op 
elk diamantgereedschap vermeld. De onderstaande tabel bevat alle 

toegestane maximale toerentalen afhankelijk van de diameter en de 
toegestane maximale werksnelheid van de diamantgereedschappen.

3 l

4 l

5 l

6 l

7 l

12 l

14 l

9 l

Diamantgereedschappen
Toepassingsgebieden
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Diamantschijf

DT 300 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E D D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - 
Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 37,3 / 1,6 / 7 1 325345

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 36,4 / 1,6 / 7 1 325346

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 13 / 38,1 / 2 / 7 1 325347

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 16 / 40,2 / 2,3 / 7 1 325348

Diamantschijf

DT 350 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op 
de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale 
prijs-kwaliteitsverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 336214

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 336215

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 10 1 336216

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 10 1 336219

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van 
hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 80 m/s 15300 omw/min 11 / 20 / 2,4 / 9 1 325025

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 13 / 20 / 2,4 / 9 1 322630

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 15 / 20 / 2,4 / 9 1 322631

140 x 22,23 80 m/s 11000 omw/min 17 / 20 / 2,4 / 9 1 325046

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min 18 / 20 / 2,4 / 9 1 322632

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 22 / 20 / 2,6 / 9 1 322633

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 30 / 20 / 2,6 / 9 1 322634

Diamantschijf

DT 612 UT 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde 
materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 334044

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 334045

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 12 1 334046

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 334047

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.

• Smalle segmenten

Un
iv

er
se

el
Un

iv
er

se
el

• Turbosegmenten

• Segmenthoogte 

   12 mm

NIEUW



280

Diamantschijf

DT 900 U 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Hardsteen K

Voordelen: Extreem hoge snelheid bij doorslijpen van vrijwel alle harde materialen door de speciale 
turbosegmenten - Daarnaast goede standtijd door diamanten met titanium coating, ook voor 
gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 325206

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 325209

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 12 1 325028

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325045

Diamantschijf

DT 900 UD 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Kalkzandsteen J

Hardsteen K

Voordelen: Extreem hoge snelheid bij doorslijpen van vrijwel alle harde materialen door de speciale 
turbosegmenten - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiente geluidsbeperking - Extra standtijd 
door diamanten met titanium coating, geschikt voor vrijwel alle harde materialen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325210

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 300 UT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Dakpannen J

Voordelen: Universeel toepasbaar, goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - 
Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 330625

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325353

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325354

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 2,2 / 7 1 325355

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2,5 / 7 1 325356

Diamantschijf

DT 310 UT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Dakpannen J

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsver-
houding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het 
doorslijpen van klei en dakpannen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 2 / 10 1 334087

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 2 / 10 1 334088

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 2 / 10 1 334089

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 2,5 / 10 1 334090

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2,5 / 10 1 334091

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 500 AC  
ACCU Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Allrounder met turbovertanding voor schone en zuivere randen - Geoptimaliseerde 
prestaties voor alle accu haakse slijpers

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 331229

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 331230

Diamantschijf

DT 900 UT 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Dakpannen J

Voordelen: Golfvormig stamblad - Gebruik bij bouwmaterialen - Schone snijranden - Hoge  
agressiviteit

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 2,2 / 10 1 330626

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 2,2 / 10 1 325364

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 2,2 / 10 1 325365

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 2,5 / 10 1 325366

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2,5 / 10 1 325367

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 900 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Kalkzandsteen K

Bouwmaterialen K

Voordelen: Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid 
bij doorslijpen, ook bij gewapend beton - Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele beton-
verwerking

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 325205

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 325208

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 12 1 325027

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325034

Diamantschijf

DT 900 K 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Klinkers J

Betonproducten K

Bouwmaterialen K

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Uitstekende standtijd - Bijzonder goed geschikt voor klinkers 
van elke hardheid

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 325204

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 325207

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 12 1 325026

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325033

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 600 AS 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E E

Kalkzandsteen J

Voordelen: Dankzij toepassing van harde segmenten heeft de schijf een uitstekende standtijd - 
Bijzonder goed geschikt voor zandsteen, kalkzandsteen en schurende materialen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,5 / 12 1 334039

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,5 / 12 1 334040

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min 11 / 33 / 2,5 / 12 1 336180

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,7 / 12 1 334041

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,7 / 12 1 334042

Diamantschijf

DT 600 G 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Graniet J

Terrazzo J

Voordelen: Hoge materiaalafvoer - Goede standtijd - Schone randen - Goede prijs-/kwaliteitsver-
houding - Geschikt voor alle granietsoorten

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 13 / 20 / 2,4 / 9 1 325030

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 15 / 20 / 2,4 / 9 1 325032

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 22 / 20 / 2,6 / 9 1 325096

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 30 / 20 / 2,6 / 9 1 325162

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 600 GU 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Graniet J

Terrazzo J

Voordelen: Hoge materiaalafvoer - Goede standtijd - Schone randen - Goede prijs-/kwaliteitsver-
houding - Geschikt voor alle granietsoorten

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 336614

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 336615

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 10 1 336616

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 10 1 336617

Diamantschijf

DT 900 G 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe  
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Graniet J

Kassei en kleisteen, 
kwartsiet J

Terrazzo J

Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor 
efficiente geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor 
alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 12 / 28 / 2,5 / 12 1 325029

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 13 / 28 / 2,5 / 12 1 325031

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 18 / 28 / 2,8 / 12 1 325049

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 24 / 28 / 2,8 / 12 1 325115

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.

Gr
an

ie
t

• Conische segmenten

Gr
an

ie
t

NIEUW

NIEUW



286

Diamantschijf

DT 300 F 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E D D D D

Vloertegels J

Tegels J

Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 330623

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325357

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325358

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325359

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325360

Diamantschijf

DT 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Fĳnsteen J

Tegels J

Geglazuurde tegels J

Voordelen: Professionele schijf voor tegels en hardsteen - Nauwkeurig werken - Korte doorslijptijden - 
Schone randen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 330624

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325368

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325369

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325370

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325371

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325372

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 900 FL 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten +
laserslots

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Wandtegels J

Vloertegels J

Porselein J

Keramiek J

Marmer J

Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor 
maximale gladheid en perfect gesneden randen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,4 / 7 1 331042

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,4 / 7 1 331043

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 331044

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 1,8 / 7 1 331041

Diamantschijf

DT 900 FT 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Fĳnsteen J

Tegels J

Geglazuurde tegels J

Graniet J

Voordelen: 1,4 mm dunne professionele schijf voor extreme belastingen - Uitstekende resultaten - 
Gesloten rand met turbovertanding - Schone randen zonder breuk

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 330627

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 325392

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 325393

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 330628

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 330629

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 900 FP 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie
Gesloten rand 
met speciale 
geometrie

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Keramische vloertegels J

Porselein J

Keramische wandtegels J

Keramiek J

Voordelen: Extra dunne schijf voor harde tegels en porselein - De speciale  geometrie zorgt voor 
superieure snijsnelheden en perfect gesneden randen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / / 1,4 / 10 1 331039

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / / 1,4 / 10 1 331040

Voegenfrees

DN 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Estrikvoegen J

Gips J

Gasbeton J

Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen 
van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - 
Optimale bescherming van het stamblad

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

80 x 22,23 80 m/s 19100 omw/min 6 / 30 / 6 / 7 1 330630

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 32 / 6 / 7 1 330631

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 32 / 8 / 7 1 330658

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 32 / 10 / 7 1 330663

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 33 / 4,5 / 7 1 325380

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 32 / 6 / 7 1 330632

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 32 / 8 / 7 1 330662

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 32 / 10 / 7 1 330664

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 33 / 4,5 / 7 1 325381

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamant komschijf

DS 300 B 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Beton J

Dekvloeren J

Bouwmaterialen J

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit 
met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20 80 m/s 15300 omw/min 14 / 7 / 5,5 1 330622

115 x 22,23 20 80 m/s 13300 omw/min 14 / 8,2 / 5,5 1 325361

125 x 22,23 24,5 80 m/s 12200 omw/min 18 / 7 / 5 1 325362

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 22 / 8 / 5 1 325363

Diamant komschijf

DS 600 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Beton J

Dekvloeren J

Bouwmaterialen J

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen voor de bewerking van beton en abrasieve materialen - 
Goede stofafvoer - Agressief slijpen - Goede standtijd

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20 80 m/s 15300 omw/min 16 / 8,5 / 5,5 1 330621

115 x 22,23 20 80 m/s 13300 omw/min 16 / 8,2 / 5,5 1 325377

125 x 22,23 23,5 80 m/s 12200 omw/min 20 / 7,2 / 5,5 1 325378

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 24 / 8 / 5,5 1 325379

Diamant komschijf voor haakse slijpers
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Diamant komschijf

DS 600 S 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Beton J

Chamottesteen J

Natuursteen J

Metselwerk J

Tegels J

Voordelen: Uitstekende stofafvoer door middel van speciale vorm (waaiervormige) - Miniem 
gewicht als gevolg van lichtgewicht stalen plaat - Stabiele prestaties en trillingsarme werken - M14 
adapter, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20,5 80 m/s 15300 omw/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331022

115 x 22,23 20,5 80 m/s 13300 omw/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331023

125 x 22,23 20,5 80 m/s 12200 omw/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331024

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 24 / 7,8 / 5,5 1 331025

Diamant komschijf

DS 600 A 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Asfalt J

Abrasive materials J

Vers beton J

Cellenbeton J

Zandsteen J

Voordelen: Geschikt voor alle schurende materialen - Hoge prestaties met een lange levensduur - 
Snel en gladde oppervlakken slijpen door dubbele rij segmenten - Langere levensduur door een 
geoptimaliseerd bindmiddel en diamanten - Makkelijke stofafvoer door openingen in de stalen 
behuizing -  M14 Adapter, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20 80 m/s 15300 omw/min 14 / 8,2 / 5,5 1 331026

115 x 22,23 20 80 m/s 13300 omw/min 14 / 8,2 / 5,5 1 331027

125 x 22,23 24,5 80 m/s 12200 omw/min 18 / 7,2 / 5 1 331028

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 22 / 7,8 / 5,3 1 331029

Diamant komschijf voor haakse slijpers
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Diamant komschijf

DS 600 GC 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Graniet J

Hardsteen J

Marmer K

Voordelen: Turbo gekartelde diamant komschijf voor graniet - De hoogste kwaliteit voor perfect 
slijpen van graniet - Schone  snijranden - Drie verschillende hardheden voor fijn, medium en grof 
slijpen - M14 adapter, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min Turbo / Coarse / 20 / 7,3 1 331051

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min Turbo / Coarse / 20 / 7,3 1 331052

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min Turbo / Coarse / 20 / 7,3 1 331053

Diamant komschijf

DS 600 GM 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Graniet J

Hardsteen J

Marmer K

Voordelen: Turbo gekartelde diamant komschijf voor graniet - De hoogste kwaliteit voor perfect 
slijpen van graniet - Schone  snijranden - Drie verschillende hardheden voor fijn, medium en grof 
slijpen - M14 adapter, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min Turbo / Medium / 20 / 7,3 1 331054

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min Turbo / Medium / 20 / 7,3 1 331055

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min Turbo / Medium / 20 / 7,3 1 331056

Diamant komschijf voor haakse slijpers
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Diamant komschijf

DS 600 GF 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E E E E D

Graniet J

Hardsteen J

Marmer K

Voordelen: Turbo gekartelde diamant komschijf voor graniet - De hoogste kwaliteit voor perfect 
slijpen van graniet - Schone  snijranden - Drie verschillende hardheden voor fijn, medium en grof 
slijpen - M14 adapter, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 22,23 80 m/s 15300 omw/min Turbo / Fine / 20 / 7,3 1 331057

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min Turbo / Fine / 20 / 7,3 1 331058

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min Turbo / Fine / 20 / 7,3 1 331059

Toebehoren M14

DZ 114

Voordelen: Om diamant komschijven met asgat 22,23 mm om te zetten naar M14, is geschikt voor 
alle Klingspor komschijven

Opname Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

M 14 opname 1 331332

Diamant komschijf voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 300 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E D D D D

Bouwmaterialen J

Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - 
Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 17 / 50,1 / 2,8 / 7 1 326831

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 17 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325349

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min 17 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325351

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 20 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325350

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min 20 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325352

Diamantschijf

DT 310 UT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsver-
houding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min CR / CR / 3 / 10 1 334092

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min CR / CR / 3 / 10 1 334093

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers en tafelzagen
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Diamantschijf

DT 350 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op 
de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale 
prijs-kwaliteitsverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 336223

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 336220

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 336224

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 336221

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 28 / 40 / 3,2 / 10 1 336222

Diamantschijf

DT 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grond-
stoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door 
korte vertanding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 32 / 24 / 2,8 / 10 1 325183

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 32 / 24 / 2,8 / 10 1 325184

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min 32 / 24 / 2,8 / 10 1 325185

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 37 / 24 / 3 / 10 1 325194

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 37 / 24 / 3 / 10 1 325195

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min 37 / 24 / 3 / 10 1 325196

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min 43 / 24 / 3,2 / 10 1 325197

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 43 / 24 / 3,2 / 10 1 325198

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min 43 / 24 / 3,2 / 10 1 325199

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,  
voegensnijder en tafelzagen
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Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min 48 / 24 / 3,6 / 10 1 325201

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min 48 / 24 / 3,6 / 10 1 325200

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min 54 / 24 / 3,6 / 10 1 325203

500 x 30 100 m/s 3900 omw/min 54 / 24 / 3,6 / 10 1 325202

Diamantschijf

DT 900 U 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe/brede 
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Graniet J

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij 
doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor 
professioneel gebruik

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325053

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325067

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325052

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325066

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325085

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325100

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325084

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325099

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,2 / 10 1 325117

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,2 / 10 1 325141

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,2 / 10 1 325116

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,2 / 10 1 325140

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,6 / 10 1 325133

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,6 / 10 1 325176

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,6 / 10 1 325132

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,6 / 10 1 325175

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 10 1 325155

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325164

500 x 30 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 10 1 325154

500 x 30 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325163

→ ATTENTIE: Vervolg van DT 600 U Supra, Diamantschijf

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,  
voegensnijder en tafelzagen
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Diamantschijf

DT 300 F 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Vloertegels J

Tegels J

Voordelen: Standaard gereedschap voor schone randen zonder breuk - Goede prijs-/kwaliteitsver-
houding - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte /Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

200 x 25,4 / 30 80 m/s 7600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325454

Diamantschijf

DT 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Fĳnsteen J

Tegels J

Geglazuurde tegels J

Voordelen: Professionele schijf voor hardsteen - Gesloten rand voor schone randen zonder breuk - 
Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 25,4 / 30 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325455

200 x 25,4 / 30 80 m/s 7600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325373

250 x 25,4 / 30 80 m/s 6100 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325374

300 x 25,4 / 30 100 m/s 6400 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 325375

350 x 25,4 / 30 100 m/s 5500 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 325376

Diamant doorslijpschijven voor tafelzagen
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Diamantschijf

DT 900 FL 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand +
laserslots

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Wandtegels J

Vloertegels J

Porselein J

Keramiek J

Marmer J

Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor 
maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meege-
leverd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 25,4 / 30 100 m/s 10650 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 331045

200 x 25,4 / 30 100 m/s 9550 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 331046

230 x 25,4 / 30 100 m/s 8350 omw/min CR / CR / 1,8 / 7 1 331048

250 x 25,4 / 30 100 m/s 7600 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 331047

300 x 25,4 / 30 100 m/s 6400 omw/min CR / CR / 2,2 / 7 1 331049

350 x 25,4 / 30 100 m/s 5500 omw/min CR / CR / 2,2 / 7 1 331050

Diamantschijf

DT 900 K 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe/brede 
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Klinkers J

Betonproducten J

Bouwmaterialen K

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Uitstekende standtijd - Nauwe vertanding voor rustig doorslijpen 
en schone snijranden - Bijzonder goed geschikt voor klinkers van elke hardheid

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325051

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325065

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325050

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325064

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325083

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325098

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325082

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325097

Diamant doorslijpschijven voor tafelzagen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 900 R 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe/brede 
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Chamottesteen J

Vuurvaste steen,  
universeel J

Voordelen: Schijf voor topprestaties, speciaal ontwikkeld voor chamotte en vuurvaste stenen - 
Zeer hoge snelheid bij doorslijpen - Uitstekende standtijd - Schone randen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325055

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325069

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325054

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325068

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325087

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325102

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325086

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325101

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,2 / 10 1 325119

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,2 / 10 1 325143

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,2 / 10 1 325118

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,2 / 10 1 325142

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,6 / 10 1 325135

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,6 / 10 1 325178

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,6 / 10 1 325134

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,6 / 10 1 325177

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 10 1 325157

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325166

500 x 30 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 10 1 325156

500 x 30 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325165

Diamant doorslijpschijven voor tafelzagen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 602 A 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Asfalt J

Zandsteen J

Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern 
te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - 
Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 327025

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325060

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 327026

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 325092

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 10 1 327027

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 10 1 325124

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 325128

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325171

Diamantschijf

DT 612 A 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Asfalt J

Zandsteen J

Voordelen: Hoge snijsnelheid met een goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern 
te beschermen - Speciaal ontworpen voor het gebruik op asfalt - Ook inzetbaar op een elektrische 
voegensnijder

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 330075

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 330076

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 10 1 330077

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 330078

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 330079

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers
en voegensnijder

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 612 AB 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Asfalt J

Beton J

Voordelen: Geschikt voor asfalt en beton - Speciaal ontworpen voor gebruik op beide materialen - 
Goede snijsnelheid

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 332344

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 330080

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 332345

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 330081

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 10 1 332346

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 10 1 330082

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 330083

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 330084

Diamantschijf

DT 902 A 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Asfalt J

Zandsteen J

Vers beton J

Dekvloeren J

Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - 12 mm hoge segmenten - Bescher-
mende segmenten ter bescherming van de kern

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 12 1 325062

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 12 1 325094

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 12 1 325126

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 12 1 325130

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 12 1 325173

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers
en voegensnijder

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 910 A 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Asfalt J

Zandsteen J

Vers beton J

Dekvloeren J

Voordelen: Goed/licht gedrag bij doorslijpen - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten 
ter bescherming van de kern - Zeer goede standtijd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 12 1 325077

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3,2 / 12 1 325110

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,4 / 12 1 325147

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 30 / 40 / 3,7 / 12 1 325161

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 35 / 40 / 3,7 / 12 1 325189

Diamantschijf

DT 910 BF 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie met beschermen-
de segmenten

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Vers beton J

Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten 
voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge 
concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 12 1 330085

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3,2 / 12 1 330086

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,4 / 12 1 330087

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 30 / 40 / 3,7 / 12 1 330088

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 35 / 40 / 3,7 / 12 1 330089

Diamant doorslijpschijven voor voegensnijder

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 602 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Oud beton J

Oud beton, gewapend J

Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt 
voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 9 1 325056

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 9 1 325088

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 9 1 325120

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,7 / 9 1 325136

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 9 1 325167

Diamantschijf

DT 900 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Kalkzandsteen K

Voordelen: Schijf voor topprestaties met hoge snelheid bij doorslijpen door turbosegmenten - 
Speciaal ontwikkeld voor gemakkelijk doorslijpen van beton - Extra goede standtijd door diamanten 
met titanium coating

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 325078

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 325079

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 325080

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 325081

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,2 / 12 1 325113

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,2 / 12 1 325114

Diamant doorslijpschijven voor voegensnijder

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Diamantschijf

DT 902 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Oud beton J

Oud beton, gewapend J

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Zeer hoge snelheid bij doorslijpen - Ook geschikt 
voor sterker gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 11 1 325058

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 11 1 325090

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,4 / 11 1 325122

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,7 / 11 1 325138

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 11 1 325169

Diamantschijf

DT 910 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Oud beton J

Oud beton, gewapend J

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - 
Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 11 1 325073

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3,2 / 11 1 325106

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,4 / 11 1 325146

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,7 / 11 1 325182

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 11 1 325193

Diamant doorslijpschijven voor voegensnijder

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 273-277.
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Reduceerring

DZ 100 RR

Voordelen: Reduceerring met vertanding voor een betere klemming

Afmeting
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

2 x 25,4 x 20 DT 300 U (325350) 1 328933

2,5 x 25,4 x 20 DT 602 A + DT 600 U 1 328934

1,2 x 22,23 x 15,88 Boring 22,23 mm 1 337148

1,2 x 22,23 x 20 Boring 22,23 mm 1 337282

2 x 30 x 25,4 Boring 30,00 mm 1 337344

Reduceerring
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Boorkroon ½“ buitendraad

DK 612 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Universeel beton J

Voordelen: Boorkronen voor universeel gebruik - Hoge snijsnelheid en goede standtijd - Dakseg-
menten voor snel aansnijden - Te gebruiken op elektrische boormachines - Vervangende segmenten 
zie DE 600 B

Diameter
in mm Bevestiging Nuttige lengte

in mm
Segment in mm

Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

52 Schroefdraad 1/2" 300 5 / 24 / 2,5 / 10 1 325720

56 Schroefdraad 1/2" 300 5 / 24 / 2,5 / 10 1 325721

61 Schroefdraad 1/2" 300 5 / 24 / 2,5 / 10 1 325722

71 Schroefdraad 1/2" 300 7 / 24 / 2,5 / 10 1 325724

81 Schroefdraad 1/2" 300 8 / 24 / 2,5 / 10 1 325755

91 Schroefdraad 1/2" 300 9 / 24 / 2,5 / 10 1 325756

101 Schroefdraad 1/2" 300 9 / 24 / 2,5 / 10 1 325757

111 Schroefdraad 1/2" 300 10 / 24 / 2,5 / 10 1 325758

121 Schroefdraad 1/2" 300 10 / 24 / 2,5 / 10 1 325759

130 Schroefdraad 1/2" 300 10 / 24 / 2,5 / 10 1 325761

140 Schroefdraad 1/2" 300 11 / 24 / 2,5 / 10 1 325762

150 Schroefdraad 1/2" 300 12 / 24 / 2,5 / 10 1 325763

160 Schroefdraad 1/2" 300 12 / 24 / 2,5 / 10 1 325764

170 Schroefdraad 1/2" 300 12 / 24 / 2,5 / 10 1 325765

180 Schroefdraad 1/2" 300 13 / 24 / 2,5 / 10 1 325766

200 Schroefdraad 1/2" 300 15 / 24 / 2,5 / 10 1 325768

Boorkronen met ½“ aansluiting voor nat gebruik

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.
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Boorkroon 1 ¼“ UNC binnendraad

DK 654 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Universeel beton J

Voordelen: Boorkronen voor universeel gebruik - Zeer hoge snijsnelheid - Goede standtijd -  
Daksegmenten als DK 612 B - Te gebruiken op elektrische boormachines - Vervangende segmenten 
zie DE 600 B

Diameter
in mm Bevestiging Nuttige lengte

in mm
Segment in mm

Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

52 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325769

56 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325770

61 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325771

62 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325772

66 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325773

72 Schroefdraad 1 1/4" 450 6 / 24 / 3,5 / 11 1 325774

82 Schroefdraad 1 1/4" 450 7 / 24 / 3,5 / 11 1 325775

92 Schroefdraad 1 1/4" 450 8 / 24 / 3,5 / 11 1 325776

102 Schroefdraad 1 1/4" 450 9 / 24 / 3,5 / 11 1 325777

112 Schroefdraad 1 1/4" 450 10 / 24 / 3,5 / 11 1 325778

122 Schroefdraad 1 1/4" 450 10 / 24 / 4 / 11 1 325779

132 Schroefdraad 1 1/4" 450 10 / 24 / 4 / 11 1 325781

142 Schroefdraad 1 1/4" 450 11 / 24 / 4 / 11 1 325782

152 Schroefdraad 1 1/4" 450 12 / 24 / 4 / 11 1 325783

162 Schroefdraad 1 1/4" 450 13 / 24 / 4 / 11 1 325784

172 Schroefdraad 1 1/4" 450 13 / 24 / 4 / 11 1 325785

182 Schroefdraad 1 1/4" 450 14 / 24 / 4 / 11 1 325786

202 Schroefdraad 1 1/4" 450 15 / 24 / 4,5 / 11 1 325787

225 Schroefdraad 1 1/4" 450 16 / 24 / 4,5 / 11 1 325788

250 Schroefdraad 1 1/4" 450 17 / 24 / 4,5 / 11 1 325789

300 Schroefdraad 1 1/4" 450 22 / 20 / 5 / 11 1 325790

Boorkronen met 1 ¼“ UNC aansluiting voor nat gebruik

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.
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Boorkroon ½“ buitendraad

DR 912 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Universeel beton J

Voordelen: Snelle snede - Goede standtijd bij gewapend beton - Te gebruiken op de boorstandaard 
of uit de vrije hand

Diameter
in mm Bevestiging Nuttige lengte

in mm
Segment in mm

Aantal / Breedte / Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

8 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325791

10 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325792

12 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325793

14 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325794

15 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325795

16 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325796

18 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325797

20 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325798

22 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325799

24 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325800

25 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325801

26 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325802

28 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325803

30 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325804

32 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325805

35 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3 / 10 1 325806

40 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3 / 10 1 325807

42 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3,5 / 10 1 325808

52 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3,5 / 10 1 325811

Boorkronen met ringsegmenten, 1/2“ aansluiting

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.
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Los segment

DE 600 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Universeel beton J

Voordelen: Losse segmenten / daksegmenten voor snel aansnijden - Vervangende boorsegmenten 
voor boorkronen DK 612 B en DK 654 B

Segmentlengte
in mm Geschikt voor Segment in mm

Lengte / Breedte / Hoogte / Radius
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

20 Ø >272   20 / 5 / 11 / G 30 325839

24 Ø 56-62   24 / 3,5 / 11 / 30 30 325833

24 Ø 72-87   24 / 3,5 / 11 / 40 30 325834

24 Ø 92-112   24 / 3,5 / 11 / 50 30 325835

24 Ø 107-142   24 / 4 / 11 / 60 30 325836

24 Ø 142-182   24 / 4 / 11 / 80 30 325837

24 Ø 182-272   24 / 4 / 11 / 100 30 325838

Ringsegment

DO 900 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Universeel beton J

Voordelen: Vervangende ringsegmenten voor boorkronen DR 912 B

Diameter
in mm

Segment in mm
Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

8   2 / 10 10 325812

10   2 / 10 10 325813

12   2 / 10 10 325814

14   2 / 10 10 325815

15   2,5 / 10 10 325816

16   2,5 / 10 10 325817

18   2,5 / 10 10 325818

20   2,5 / 10 5 325819

22   2,5 / 10 5 325820

24   2,5 / 10 5 325821

Boorkroonsegmenten voor DK 654 en DK 612
Ringsegmenten voor boorkronen DR 912 B

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.
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Diameter
in mm

Segment in mm
Breedte / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25   2,5 / 10 5 325822

26   2,5 / 10 5 325823

28   2,5 / 10 5 325824

30   2,5 / 10 3 325825

32   2,5 / 10 3 325826

35   3 / 10 3 325827

40   3 / 10 3 325828

42   3,5 / 10 3 325829

52   3,5 / 10 3 325832

Diamant dozenboor

DD 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Rand Gesegmenteerd

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Metselwerk J

Bouwmaterialen J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Geschikt voor het bewerken van zachte tot middelharde materialen zoals bv. tegels, 
klinkers en chamotte - Centerboor met zeskant of SDS apart verkrijgbaar, zie ADS 200

Diameter
in mm Bevestiging Nuttige lengte

in mm
Segment in mm

Aantal / Lengte / Breedte / Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

68 M 16 opname 70 3 / 24 / 3,5 / 7 1 325390

82 M 16 opname 70 4 / 24 / 3,5 / 7 1 325391

Toebehoren

ADS 200

Voordelen: SDS/ zeskant opname met centreerboor 8 mm voor artikel DD 600 U

Afmeting
in mm Bevestiging Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 SDS opname DD 600 U 1 236588

115 Zeskant DD 600 U 1 236442

→ ATTENTIE: Vervolg van DO 900 B, Ringsegment

Dozenboor en toebehoren

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.
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Diamantboor

DB 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuum gezet

Rand Gesloten

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Fĳnsteen J

Tegels J

Geglazuurde tegels J

Voordelen: Droogboor voor nauwkeurig boren in de hardste materialen zoals fijnsteen, graniet en 
tegels - Schone randen - Exacte gaten - Geen splinters, barsten - Geïntegreerde koelwax - Geen 
water nodig - Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter
in mm Bevestiging Max. toegest.

toerental
Nuttige lengte

in mm
Segment in mm
Aantal / Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

6 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 32 1 / 10 1 325382

8 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325527

10 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325383

12 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325384

14 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325528

Set diamantboren

DB 600 F 
SUPRA Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuum gezet

Rand Gesloten

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Fĳnsteen J

Tegels J

Geglazuurde tegels J

Eigenschappen: 7-delige diamantboor set in een robuuste Klingspor ALU-koffer  
Inhoud: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm 
(325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x aanboorhulpstuk (313807)

Afmeting
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

200 x 140 x 55 3000 omw/min 1 331021

Diamantboor voor fijnsteen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.
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Droogboorkroon

DK 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuum gezet

Rand Gesloten

Fĳnsteen J

Vloertegels J

Tegels J

Voordelen: Droogboorkroon voor alle gangbare haakse slijpers - Geschikt voor de hardste tegels, 
metselwerk en gres - Uit de vrije hand te centreren - Nauwkeurig boren - Zuivere kanten, precieze 
gaten - Barst niet open, springt en splintert niet - Geen water nodig

Diameter
in mm Bevestiging Max. toegest.

toerental
Nuttige lengte

in mm
Segment in mm
Aantal /Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

6 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330670

8 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330671

10 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330672

12 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330673

14 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330674

20 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330675

22 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330676

25 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330677

26 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325385

30 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330678

35 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330679

38 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325386

40 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330680

45 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330681

50 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330682

58 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325387

65 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325388

68 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330683

70 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325389

82 M 14 opname 13300 omw/min 50 1 / 15 1 330685

112 M 14 opname 13300 omw/min 50 1 / 15 1 330684

Droogboorkroon voor fijnsteen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.

Te
ge

ls



312

Set diamantboren

DK 600 F 
SUPRA Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuum gezet

Rand Gesloten

Fĳnsteen J

Vloertegels J

Tegels J

Eigenschappen: 6-delige boorkroonset in een robuuste Klingspor ALU-koffer 
Inhoud: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm (330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm 
(330673)

Afmeting
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 130 x 100 13300 omw/min 1 331076

Boorhulp

ABH 80

Voordelen: Aanboorhulp voor de professionele diamantboor DB 600 F

Afmeting
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

 55 DB 600 F 1 313807

Droogboorkroon voor fijnsteen en toebehoren

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 277.
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Elastisch schuurmateriaal

Over het product
R-Flex schuurmiddelen 
...worden gebruikt voor het fijnschuren van verschillende 
materiaal- oppervlakken. Een lange levensduur en vormstabiliteit 
zijn ondanks de elastische structuur tot aan de volledige slijtage 
gegarandeerd.

Schuur- en polijststiften
...zijn verkrijgbaar in vele afmetingen en korrelgrootten. Deze worden 
gebruikt in de apparaten- en de tankbouw, de luchtvaart-, de motor-, 
de voedingsmiddelen- en de chemische industrie.

Het Schleiffix handblok 
...reinigt, polijst en matteert de meest uiteenlopende materialen 
zoals metaal, hout, verf, kunststof, rubber en papier. Dit blok kan naast 
het werk ook uitstekend in de huishouding en voor het onderhoud 
van de auto worden gebruikt, bijv. voor het reinigen van de onder- 
kant van het strijkijzer, de randen van ski‘s enz. De werking van 
Schleiffix wordt nog versterkt indien gecombineerd met water, 
zeep, petroleum of pasta‘s. De producten in vier verschillende 
korrelgrootten maken het mogelijk de meest uiteenlopende  
oppervlakken optimaal te bewerken.

R-Flex wielen
R-Flex wielen zijn, afhankelijk van de toepassing, geproduceerd 
met Siliciumcarbide korrel of Aluminium oxide en verkrijgbaar in 
verschillende densiteiten.  Typische toepassingen zijn het ontbramen 
van PVC, medische industrie, scherpen van messen e.a.
R-Flex wielen zijn door hun elastische eigenschap makkelijk te 
profileren naar de vorm van het werkstuk.

Materiaal
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R-Flex

RFS 651 binding E J J 317

RFM 652 binding E J 317

RFR 654 binding Z/E J J J J I I I J I I 320

Schleiffix

SFM 656 binding W   J          318

SFM 656 binding T J 318

SFK 655 handblok  J  J J J J J J  J J  J J  J 319

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassing

Spanstift voor het R-flex marmoreergereedschap (met gefreesd 
vlak deel) in standaarduitvoering 

Marmoreerstiften
… zorgen voor bijzondere oppervlakte-effecten met een gelijkmatig, 
zeer fijn slijpbeeld. R-Flex marmoreergereeschappen worden met 
succes gebruikt voor oppervlakbewerking, bv. in de tank- en con-
tainerbouw (brouwerijen, wijn- en sektkelders) en bij het bouw van 
grote keukeninstallaties. Ze zijn leverbaar met binding E (speciaal 
geschikt voor aluminium en non-ferro metalen en de zachtere, elas-
tische bindingen W en T (voor RVS) waarbij de T-binding zorgt voor 
een iets glanzender slijpbeeld op RVS-oppervlakken en daarnaast 
geschikt is voor universele toepassingen.

Klingspor marmoreerschijven worden vanaf de fabriek geleverd met 
een 6 mm as, met gefreesd vlak deel, waardoor de gereedschappen 
met een enkele schroef in de machine kunnen worden bevestigd. 
Indien gewenst, of noodzakelijk vanwege de machine, zijn mar-
moreerschijven ook zonder vlak deel leverbaar, standaard met een 
 volledig ronde as.
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Soorten binding Hardheid Max. werksnelheid

Z  taai, slijtbestending hard tot 32 m/s

E  slibt niet dicht, schuurt zeer goed, 
(uitermate geschikt voor aluminium) middel tot 16 m/s

W
elastisch, slijtvast, matglanzend 
schuurbeeld (in het bijzonder 
 geschikt voor RVS)  

zacht tot 5 m/s

T
elastisch, afwrijfbaar, matglanzend 
schuurbeeld (in het bijzonder 
 geschikt voor RVS)

zacht tot 5 m/s

Ø 
[mm]

Beschikbare breedte 
[mm[

Korrel-
grootte

Minimale 
bestelhoe-
veelheid

Gewenst type / 
korrelgrootte

15 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 450 stuks 

20 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 450 stuks 

25 10, 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 250 stuks 

30 10, 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 250 stuks 

40 10, 15, 20, 30, 40 60, 120, 240 10 vanaf 160 stuks

50 10, 20, 30, 40 60, 120, 240 10 vanaf 110 stuks

60 30, 40 60, 120, 240 10 vanaf 90 stuks

Ø 
[mm]

Beschikbare breedte 
[mm[

Korrel-
grootte

Minimale 
bestelhoe-
veelheid

Gewenst type / 
korrelgrootte

100 10, 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 1 vanaf 15 stuks

125 10, 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 1 vanaf 12 stuks

150 10, 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 1 vanaf 6 stuks

175 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 1 vanaf 6 stuks

200 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 1 vanaf 6 stuks

Afmetingen R-Flex stift RFS 651

Afmetingen R-Flex slijpwiel RFS 654

Andere korrelgrootten op aanvraag

R-Flex en polijststiten en R-Flex slijpwielen zijn vanwege de elastisch 
gebonden korrel uitstekend geschikt voor de fijne afwerking van 
oppervlakken. Klingspor lever een omvangrijk assortiment ge-
reedschappen voor de meest uiteenlopende toepassingen, in vele 
 afmetingen, korrelgrootte en met elk drie bindingen (hard, gemid-
deld en zacht). De onderstaande tabel geeft een overzicht over de 
 beschikbare uitvoeringen:

Voorbeeld van sierschuren met een  R-Flex marmoreerschijf 
SFM 656 op RVS-plaat

Voor veilig gebruik van R-Flex schuur- en 
 polijststiften en R-Flexwielen, kunt u de 
"FEPA veiligheidsrichtlijnen voor het juiste 
gebruik van slijp- en schuurgereedschappen" 
en de "FEPA veiligheidsinstructies voor 
 gebonden slijpmiddelen” raadplegen.
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R-Flex schuur- en polijststift

RFS 651
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Aluminium J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Veelzijdig inzetbare schuur- en polijststift voor de afwerking en de reiniging - Zacht 
schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x hoogte
x stift in mm Korrel Binding Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

40 x 15 x 6 60 E 16 m/s 7600 omw/min 10 14006

40 x 15 x 6 120 E 16 m/s 7600 omw/min 10 14007

40 x 15 x 6 240 E 16 m/s 7600 omw/min 10 14008

50 x 10 x 6 240 E 16 m/s 6100 omw/min 10 14012

60 x 30 x 6 60 E 16 m/s 5000 omw/min 10 14030

60 x 30 x 6 120 E 16 m/s 5000 omw/min 10 14031

60 x 30 x 6 240 E 16 m/s 5000 omw/min 10 14032

R-Flex marmoreerstift

RFM 652
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Aluminium J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Produceert een zacht glanzend schuurbeeld - Zacht schuren dankzij de elastische 
structuur - Volledig opbruikbaar- Beschikbaar in twee uitvoeringen: voor het eenvoudig en veilig 
klemmen met afgevlakte schacht (standaard uitvoering, op voorraad) en met volledige ronde 
schacht (op aanvraag)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x hoogte
x stift in mm Korrel Binding Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30 x 30 x 6 60 E 8 m/s 5000 omw/min 10 14033

30 x 30 x 6 120 E 8 m/s 5000 omw/min 10 14034

40 x 30 x 6 120 E 8 m/s 3800 omw/min 10 14036

50 x 30 x 6 60 E 8 m/s 3000 omw/min 10 14037

50 x 30 x 6 120 E 8 m/s 3000 omw/min 10 14038

Elastisch schuurmateriaal
Schuur- en polijststiften, marmoreerstiften

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 315-316.
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Schleiffix marmoreerstift

SFM 656
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Roestvast staal J

Voordelen: Produceert een glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken - Zacht schuren 
dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar - Beschikbaar in twee uitvoeringen: voor het 
eenvoudig en veilig klemmen met afgevlakte schacht (standaard uitvoering, op voorraad) en met 
volledige ronde schacht (op aanvraag)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x hoogte
x stift in mm Korrel Binding Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30 x 30 x 6 60 T 5 m/s 3200 omw/min 10 334988

30 x 30 x 6 60 W 5 m/s 3200 omw/min 10 13856

30 x 30 x 6 120 T 5 m/s 3200 omw/min 10 334990

30 x 30 x 6 120 W 5 m/s 3200 omw/min 10 13857

40 x 30 x 6 60 T 5 m/s 2400 omw/min 10 334991

40 x 30 x 6 60 W 5 m/s 2400 omw/min 10 13859

40 x 30 x 6 120 T 5 m/s 2400 omw/min 10 334992

40 x 30 x 6 120 W 5 m/s 2400 omw/min 10 13860

50 x 30 x 6 60 T 5 m/s 1900 omw/min 10 334993

50 x 30 x 6 60 W 5 m/s 1900 omw/min 10 13862

50 x 30 x 6 120 T 5 m/s 1900 omw/min 10 334994

50 x 30 x 6 120 W 5 m/s 1900 omw/min 10 13863

60 x 30 x 6 60 T 5 m/s 1600 omw/min 10 334995

60 x 30 x 6 60 W 5 m/s 1600 omw/min 10 13865

60 x 30 x 6 120 T 5 m/s 1600 omw/min 10 334996

60 x 30 x 6 120 W 5 m/s 1600 omw/min 10 13866

Elastisch schuurmateriaal
Marmoreerstift

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 315-316.
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Schuurgom

SFK 655
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Verf/Lak J

Glas/Steen J

Hout J

Kunststof J

Leer J

Metaal universeel J

Voordelen: Universeel inzetbaar handblok voor de afwerking en de reiniging - Op vele materialen 
bruikbaar - Reinigingsprestatie wordt aanzienlijk versterkt door het gebruik van additieven - Zacht 
schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 50 x 20 30 18 13800

80 x 50 x 20 60 18 13801

80 x 50 x 20 120 18 13802

80 x 50 x 20 240 18 13803

150 x 80 x 20 30 1 13804

150 x 80 x 20 60 1 13805

150 x 80 x 20 120 1 63231

150 x 80 x 20 240 1 13807

Schuurgom

SFK 655 Set
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Verf/Lak J

Glas/Steen J

Hout J

Kunststof J

Leer J

Metaal universeel J

Voordelen: Universeel inzetbaar handblok voor de afwerking en de reiniging - Op vele materialen 
bruikbaar - Reinigingsprestatie wordt aanzienlijk versterkt door het gebruik van additieven - Zacht 
schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar - Inhoud: 18 stuks / elk 6 stuks van 
korrel 60, 120, 240

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte x hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

80 x 50 x 20 1 72129

Elastisch schuurmateriaal
Schuurgom

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 315-316.
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R-Flex wiel

RFR 654
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel Al. oxide / SiC

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Aluminium J

Kunststof J

Glas I

Voordelen: Veelzijdig inzetbaar schuurwiel - Ontbramen, mat maken en fijnslijpen met een gereed-
schap - Past zich goed aan de contouren van het werkstuk aan - Zacht schuren dankzij de elastische 
structuur - Volledig opbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Elastisch schuurmateriaal
R-Flex wiel

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 315-316.
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Hardmetaal stiftfrezen

Freessets

HF 100 Set, 40-delig 335

HF 100 Set, 5-delig 335

HF 100 Steel Set, 5-delig 336

HF 100 Inox Set, 5-delig 336

Over het product
Krachtig frezen en aanpassen van  oppervlakten en vormen
Klingspor hardmetalen frezen worden gebruikt waar met betrekking 
tot materiaalafvoer en standtijd topprestaties worden verwacht op 
moeilijk toegankelijk plaatsen. Bij de fabricage van de frezen worden 
de hoogste kwaliteitsnormen en precisie in acht genomen. 

Type Form Seite

HF 100 A (ZYA) Cilindervorm 326

HF 100 B (ZYAS) Cilindervorm met 
 kopvertanding 327

HF 100 C (WRC) Cilindervorm met  
bol uiteinde 328

HF 100 D (KUD) Kogelvorm 329

HF 100 E (TRE) Druppelvorm 330

HF 100 F (RBF) Kegelvorm 330

HF 100 G (SPG) Torpedovorm 331

HF 100 H Vlamvorm 332

Type Form Seite

HF 100 J (KSJ) Kegelvorm (60°) 332

HF 100 K (KSK) Kegelvorm (90°) 333

HF 100 L (KEL) Rondkegelvorm 333

HF 100 M (SKM) Spitskegelvorm 334

HF 100 N (WKN) Zwaluwstaart 334

Vertanding

Materiaalsoorten

Staal
zachte 

non-ferro metalen
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non-ferro metalen
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2 I I J J J I I J J I J J I J I I I I J

3 J I I J I I

6 J J J J J J J I I I I I I J J J J I I I

10 J J J J J J J J J

11 J J

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassing

Het brede assortiment aan vormen en afmetingen biedt voor elke 
toepassing een optimale oplossing. Met de ruime keuze aan vertan-
dingen, krijgt u op de meest uiteenlopende materialen het gewenste 
resultaat.
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Hardmetaal stiftfrezen
Toepassingsgebieden

De vertandingen in een oogopslag

3 Aluminium
Hoge verspaningscapaciteit en minder vollopen van de vertanding bij zachte, 
langverspanende werkstukken als aluminium en kunststof

6 Mega-Seller
Dubbele vertanding voor universele toepassingen, 
verbeterde hanteerbaarheid en kleinere spanen

10 Stalen high-performance vertanding
Geoptimaliseerde vertanding voor het bewerken van staal; merkbaar hogere 
 materiaalverwijdering ten opzichte van standaard kruisvertanding.

11 High-performance vertanding INOX
Geoptimaliseerde vertanding voor de bewerking van austenitische materialen, 
corrosie- en zuurbestendig edelstaal; aanzienlijk hogere materiaalafvoer ten 
 opzichte van een standaard kruisvertanding

Andere vertandingen op aanvraag!

2 
Standaardvertanding met goede afwerkingseigenschappen 
voor algemene  toepassingen

Nieuwe vertandingen voor topprestaties  
bij de bewerking van INOX en staal
De nieuw ontwikkelde snijgeometrieën 10 (staal) en 11 (INXO) zorgen voor een aanzienlijk hogere materiaalverwijdering ten op-
zichte van de kruisvertandingen van een standaardfrees en zijn speciaal afgestemd op de resp. materiaalgroep.

De voordelen in detail:
 ‣ hogere agressiviteit en snijsterkte
 ‣ verbeterde spaanderafvoer
 ‣ aanzienlijk langere standtijd voor verminderen van opbouwsnijkanten
 ‣ geringere thermische belasting voor gereedschap en werkstuk
 ‣ Beperking van aanloopverkleuring bij INOX toepassingen
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Hardmetaal stiftfrezen
Toepassingsgebieden

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
 

 ‣ Let er aub op dat maximaal 30% van de omtrek van het 
gereedschap contact maakt met het werkstuk
 ‣  Bij hardmetaalfrezen met een verlengde stift, is een lager 
toerental vereist
 ‣  Span de hardmetaalfrees, in de daarvoor bestemde  
opnameschacht, in een machine die regelmatig wordt gebruikt
 ‣    Let er aub op dat de frees in het daarvoor aangegeven 
toerenbereik wordt gebruikt. Dit om risico’s te voorkomen en 
optimaal te presteren
 ‣  Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies op de verpakking

Kopdiameter  
in mm

Optimaal toerental bereik (T/pm), verdeeld naar materiaal. 
De waarden tussen aanhalingstekens zijn de aanbevolen startsnelheden, 

wanneer ervaringsgegevens niet beschikbaar zijn

Non-ferro metalen Aluminium, kunststof Ongehard staal
Gehard staal,  

roestvast staal

2/2,4/3

45.000 60.000 60.000 60.000

(65.000) (65.000) (80.000) (80.000)

tot 80.000 tot 80.000 tot 80.000 tot 80.000

4/4,8/5/6/6,3

22.000 15.000 45.000 30.000

(45.000) (40.000) (50.000) (40.000)

tot 60.000 tot 60.000 tot 60.000 tot 45.000

8/9,6/10/11

15.000 10.000 30.000 19.000

(30.000) (25.000) (30.000) (25.000)

tot 40.000 tot 50.000 tot 40.000 tot 30.000

12/12,7

11.000 7.000 22.000 15.000

(25.000) (20.000) (25.000) (20.000)

tot 30.000 tot 30.000 tot 30.000 tot 22.000

16

9.000 6.000 18.000 12.000

(20.000) (15.000) (20.000) (15.000)

tot 20.000 tot 20.000 tot 20.000 tot 18.000

19,2

8.000 5.000 15.000 10.000

(12.000) (10.000) (15.000) (10.000)

tot 17.000 tot 17.000 tot 17.000 tot 15.000

25,4

6.000 4.000 10.000 7.000

(10.000) (8.000) (10.000) (8.000)

tot 13.000 tot 13.000 tot 13.000 tot 11.000

Kopdiameter in mm
Max. R.P.M.   

(O/min)

2/2,4/ 3 100.000

4/4,8/5/6/6,3 65.000

8/9,6/10/11 55.000

12/12,7 35.000

16 25.000

19,2 20.000

25,4 15.000

Aanbevolen toerentallen

Maximaal toerental 
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 A
Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA 
Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 6 5 295482

6 18 50 6 2 1 295521

12,7 25 70 6 2 1 295602

9,6 19 64 6 3 1 295563

12,7 25 70 6 3 1 295604

6 18 50 6 6 1 295531

8 19 64 6 6 1 295552

9,6 19 64 6 6 1 295568

12,7 19 64 6 6 1 295594

12,7 25 70 6 6 1 295609

16 25 70 6 6 1 295621

6 18 50 6 10 1 334116

8 19 64 6 10 1 334118

9,6 19 64 6 10 1 334120

12,7 25 70 6 10 1 334122

6 18 50 6 11 1 334117

8 19 64 6 11 1 334119

9,6 19 64 6 11 1 334121

12,7 25 70 6 11 1 334123

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 B
Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS 
Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in 
binnenwerken

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 6 5 295483

6,3 12,7 55 3 6 5 295507

6 18 50 6 2 1 295522

12,7 25 70 6 2 1 295603

6 18 50 6 3 1 295526

9,6 19 64 6 3 1 295564

12,7 25 70 6 3 1 295605

6 18 50 6 6 1 295532

8 19 64 6 6 1 295553

9,6 19 64 6 6 1 295569

12,7 19 64 6 6 1 295595

12,7 25 70 6 6 1 295610

16 25 70 6 6 1 295622

6 18 50 6 10 1 334124

8 19 64 6 10 1 334125

9,6 19 64 6 10 1 334131

12,7 25 70 6 10 1 334132

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW: 
VERTANDING 10
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 C
Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC 
Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 2 5 295649

3 14 38 3 6 5 295654

6,3 12,7 44 3 6 5 295673

6 18 50 6 2 1 295686

12,7 25 70 6 2 1 295747

6 18 50 6 3 1 295688

9,6 19 63 6 3 1 295725

12,7 25 70 6 3 1 295750

6 18 50 6 6 1 295694

8 19 63 6 6 1 295713

9,6 19 63 6 6 1 295727

12,7 19 64 6 6 1 295741

12,7 25 70 6 6 1 295753

16 25 70 6 6 1 295763

6 18 50 6 10 1 334133

8 19 64 6 10 1 334135

9,6 19 64 6 10 1 334137

12,7 25 70 6 10 1 334140

6 18 50 6 11 1 334134

8 19 64 6 11 1 334136

9,6 19 64 6 11 1 334138

12,7 25 70 6 11 1 334139

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 D
Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD 
Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 2,5 38 3 2 5 295778

3 2,5 38 3 6 5 295784

4 3,4 38 3 6 5 295798

6 4,7 50 6 2 1 295815

9,6 8 54 6 3 1 300054

12,7 11 56 6 3 1 295857

6 4,7 50 6 6 1 295819

8 6 52 6 6 1 295831

9,6 8 54 6 6 1 295843

12,7 11 56 6 6 1 295859

16 14 60 6 6 1 295868

6 4,7 50 6 10 1 334141

8 6 52 6 10 1 334143

9,6 8 54 6 10 1 334146

12,7 11 56 6 10 1 334147

6 4,7 50 6 11 1 334142

8 6 52 6 11 1 334144

9,6 8 54 6 11 1 334145

12,7 11 56 6 11 1 334148

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11
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HF 100 E
Eigenschappen: Druppelvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: TRE 
Voordelen: Uitfrezen van hoeklassen - Geschikt voor de bewerking van gietvormen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

8 15 60 6 6 1 295909

9,6 16 60 6 6 1 295916

12,7 22 67 6 6 1 295925

12,7 22 67 6 10 1 334149

12,7 22 67 6 11 1 334150

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 F
Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF 
Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 2 5 295946

3 14 38 3 6 5 295951

9,6 19 64 6 3 1 295985

12,7 25 70 6 3 1 296007

6 18 50 6 6 1 295971

9,6 19 64 6 6 1 295987

8 20 65 6 6 1 295978

12,7 25 70 6 6 1 296010

16 25 70 6 6 1 296020

6 18 50 6 10 1 334151

9,6 19 64 6 10 1 334155

8 20 65 6 10 1 334153

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

Vervolg  →

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11
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Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

12,7 25 70 6 10 1 334157

6 18 50 6 11 1 334152

9,6 19 64 6 11 1 334156

8 20 65 6 11 1 334154

12,7 25 70 6 11 1 334158

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 G
Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG 
Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 2 5 296043

3 14 38 3 6 5 296047

6,3 12,7 45 3 6 5 296055

6 18 50 6 2 1 296058

6 18 50 6 6 1 296062

8 19 64 6 6 1 296066

9,6 19 64 6 6 1 296074

12,7 19 64 6 6 1 296079

12,7 25 70 6 6 1 296086

6 18 50 6 10 1 334159

8 19 64 6 10 1 334161

9,6 19 64 6 10 1 334164

12,7 25 70 6 10 1 334165

6 18 50 6 11 1 334160

8 19 64 6 11 1 334162

9,6 19 64 6 11 1 334163

12,7 25 70 6 11 1 334166

→ ATTENTIE: Vervolg van HF 100 F, Hardmetaal Stiftfrezen

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 H
Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 
Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 6 38 3 6 5 296106

8 19 64 6 6 1 296193

9,6 19 65 6 6 1 297074

12,7 32 77 6 6 1 296194

8 19 64 6 10 1 334167

12,7 32 77 6 10 1 334169

8 19 64 6 11 1 334168

12,7 32 77 6 11 1 334170

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 J
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees - Hoek 60° - Naam volgens DIN 8032: KSJ 
Voordelen: Geschikt voor de bewerking van afschuiningen, bijv. afbramen

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 K
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees - Hoek 90° - Naam volgens DIN 8032: KSK 
Voordelen: Ontbramen van boringen - Bewerking van afschuiningen, bijv. afbramen

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 L
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL 
Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 6 5 296199

9,6 30 76 6 3 1 300055

12,7 32 77 6 3 1 297470

6 18 50 6 6 1 296200

8 25,4 70 6 6 1 296205

9,6 30 76 6 6 1 296201

12,7 32 77 6 6 1 296192

9,6 30 76 6 10 1 334172

12,7 32 77 6 10 1 334173

10 20 65 6 11 1 334204

8 25,4 70 6 11 1 334171

12,7 32 77 6 11 1 334174

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW: 
VERTANDING 10, 11
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 M
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met spitse kop - Naam volgens DIN 8032: SKM 
Voordelen: Afbramingswerken - Voor de bewerking van conische boringen en gleuven - Ideaal voor 
modelbouwwerken

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 11 38 3 2 5 296204

3 11 38 3 6 5 296114

6 20 50 6 2 1 296133

12,7 22 71 6 2 1 296145

6 20 50 6 6 1 296136

9,6 16 64 6 6 1 296144

8 18 64 6 6 1 300052

12,7 22 71 6 6 1 296148

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 N
Eigenschappen: Hoekvormige stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: WKN 
Voordelen: Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke binnenkanten of conische profielen

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 Set

Eigenschappen: 40-delige freesset, vertanding 6, in sluitbare Klingspor-presentatiebox -  
Inhoud: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 
(295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 
(295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G  8x19x6 
(296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 
9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 
x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 
(295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 
12,7x32x6 (296192) 
Voordelen: Alle topsellers in een oogopslag

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

335 x 225 x 380 6 6 1 300627

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 Set

Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 6, in Klingspor-schroevendoos -  
Inhoud: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 
(295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987) 
Voordelen: Presentatie van de topsellers - Praktische en veilige opberging van de frezen

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 70 x 100 6 6 1 336927

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 Steel

Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 10, in Klingspor schroefbox -  

Inhoud: HF 100 A 9,6x19x6 (334120),HF100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), 
HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172) 
Voordelen: Presentatie van de vertanding voor topprestaties Steel (Cut 10), handig en veilig 
opbergen van de frezen - Geoptimaliseerde vertanding voor de bewerking van staal en gietstaal - 
Aanzienlijk hoger verspanend vermogen ten opzichte van een standaard kruisvertanding

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 70 x 100 6 10 1 337154

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 Inox

Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 11, in Klingspor-schroevendoos -  
Inhoud: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 
(334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)  
Voordelen: Set speciaal samengesteld voor het bewerken van roestvast staal - Geoptimaliseerde 
vertanding - Men verkrijgt een hogere verspaningscapaciteit door de speciale vertanding t.o.v. de 
normale vertanding - Praktische en veilige opberging van de frezen

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 70 x 100 6 11 1 334221

Hardmetaal Stiftfrezen

 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 323-325.

NIEUW
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Notities
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DIY-assortiment
De klingspor DIY artikelen voor de handelaar optimaal 
gepresenteerd
Het complete assortiment in een gebruiksvriendelijke verpakking. 
De relevante korrel bereiken en assortimenten in op maat gemaakte 
verpakkingseenheden. Uniform verpakkingsontwerp, precieze  
productidentificatie voor snelle toegang.

Schuurmaterialen op onderlaag optimaal gepresenteerd: Klingspor 
biedt een systeem aan voor een aantrekkelijk en promotionele pre-
sentatie van zijn producten. In overzichtelijke wandmodules wor-
den de belangrijke fundamentele artikelen van het D.I.Y. bereik van 
gecoate schuurmiddelen weergegeven en kan vergezeld gaan met 
voorstellen voor "product placement". De wandmodules kunnen 
vrij gecombineerd en uiteraard aangepast worden aan uw individuele 
 behoeften. De compacte ruimtebesparende display geeft een efficiënt 
gebruik van het afzetgebied.

Deskundige Klingspor-adviseurs zijn tot uw beschikking.

Materiaaltoepassing Machines

Type St
aa

l

Ro
es

tv
as

t 
st

aa
l

Ve
rf

 /
 la

k 
/ 

pl
am

uu
r

Ho
ut

M
et

aa
l u

ni
ve

rs
ee

l

N
on

-f
er

ro
 m

et
al

en

Ku
ns

ts
to

f

Gl
as

/S
te

en

Ha
nd

sc
hu

re
n

Ha
nd

bl
ok

Vl
ak

sc
hu

ur
 m

ac
hi

ne

Sc
hu

ur
ba

nd
vi

jl m
ac

hi
ne

Ba
nd

sc
hu

ur
 m

ac
hi

ne

Ha
ak

se
 s

lij
p m

ac
hi

ne

Ex
ce

nt
er

sc
hu

ur
m

ac
hi

ne

De
lt

as
ch

uu
r m

ac
hi

ne

Pagina

PL 31 B J J I J J J 340

CS 310 XF J J J J J 340

LS 309 XH I J J J J 341

CS 561 J I I J J I J 342

PS 11 A J I J I J 343

PS 11 C J I J I J 342

PL 31 B J J I J 343

PL 31 B J J I J 344

KL 371 X J J J 344

PS 22 K I I J J I J 346

PS 22 K I I J J I J 346

PS 22 K I I J J I J 347

A 60 TZ I J J J 348

J = hoofdtoepassing I = mogelijke toepassin



340

Finishing schuurpapier

PL 31 B  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

115 x 5000 40 241817

115 x 5000 60 241818

115 x 5000 80 241819

115 x 5000 120 241820

115 x 5000 180 241821

Powerfile banden, weefsel

CS 310 XF 
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal J

Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met schuurbandvijlen 
in alle gebieden van de metaalbewerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Artikel-
nummer

13 x 457 40 F4G 248820

13 x 457 60 F4G 248821

13 x 457 120 F4G 248822

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 rollen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 6 sets à 3 banden
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Schuurlinnen

LS 309 XH 
SB-verpackt Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Hout J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Verf/Lak/Plamuur I

Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers -  Voor universeel gebruik op hout, metaal, 
verf en lak  - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Artikel-
nummer

65 x 410 40 F5 7000

65 x 410 60 F5 7001

65 x 410 80 F5 7002

65 x 410 120 F5 7004

75 x 457 40 F5 9189

75 x 457 60 F5 9176

75 x 457 80 F5 9172

75 x 457 100 F5 9171

75 x 457 120 F5 7138

75 x 480 60 F5 7007

75 x 480 80 F5 7008

75 x 480 120 F5 7010

75 x 533 40 F5 7018

75 x 533 60 F5 7019

75 x 533 80 F5 7020

75 x 533 100 F5 7021

75 x 533 120 F5 7022

75 x 533 150 F5 7023

75 x 533 180 F5 7077

100 x 560 40 F5 7036

100 x 560 60 F5 7037

100 x 560 80 F5 7038

100 x 560 100 F5 7039

100 x 560 120 F5 7040

100 x 610 40 F5 7080

100 x 610 60 F5 7081

100 x 610 80 F5 7082

100 x 610 100 F5 7083

100 x 610 120 F5 7084

105 x 620 40 F5 7030

105 x 620 60 F5 7031

105 x 620 80 F5 7032

105 x 620 120 F5 7034

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 6 st. à 3 banden
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Fiberschijf

CS 561  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel J

Kunststof I

Roestvast staal I

Hout I

Voordelen: Universeel bruikbaar - Grootste selectie diameters, korrelgroftes en asgatpatronen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

115 x 22 24 a 30 255905

115 x 22 40 a 30 255906

115 x 22 60 a 30 255907

115 x 22 80 a 30 255908

115 x 22 120 a 30 255909

125 x 22 24 a 30 255910

125 x 22 40 a 30 255911

125 x 22 60 a 30 255912

125 x 22 80 a 30 255913

125 x 22 120 a 30 255914

Schuurpapier, waterproof

PS 11 C  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen I

Metaal universeel I

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 120 241787

230 x 280 180 241789

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 schijven

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen
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Schuurpapier, waterproof

PS 11 A  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal A-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen I

Metaal universeel I

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 240 241790

230 x 280 400 241791

Finishing schuurpapier

PL 31 B  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 40 241776

230 x 280 60 241777

230 x 280 80 241778

230 x 280 120 241779

230 x 280 240 241780

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen
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Schuurlinnen, blauw

KL 371 X  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het manueel schuren van oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 40 241781

230 x 280 60 241783

230 x 280 80 241784

230 x 280 120 241785

230 x 280 240 241786

Finishing schuurpapier

PL 31 B  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het schuren met handbediende machines - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

93 x 230 40 241732

93 x 230 60 241733

93 x 230 80 241734

93 x 230 120 241735

93 x 230 180 241736

93 x 230 40 g GL 9 241725

93 x 230 60 g GL 9 241726

93 x 230 80 g GL 9 241727

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Vervolg  →

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen
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Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

93 x 230 120 g GL 9 241728

93 x 230 180 g GL 9 241729

93 x 230 240 g GL 9 241730

115 x 280 40 241678

115 x 280 60 241679

115 x 280 80 241680

115 x 280 120 241681

115 x 280 180 241682

115 x 280 40 e GL 1 241670

115 x 280 60 e GL 1 241671

115 x 280 80 e GL 1 241673

115 x 280 120 e GL 1 241674

Finishing schuurpapier

PL 31 B  
ZB-verpakking Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel I

Voordelen: Product met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines - Zeer fijn 
schuurbeeld - Set: 3 stuks in korrel 40; 3 stuks in korrel 80 en 4 stuks in korrel 120

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

93 x 230 Meerdere korrelgroftes 241738

93 x 230 Meerdere korrelgroftes g GL 9 241731

115 x 280 Meerdere korrelgroftes 241684

→ ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B SB-verpackt, Finishing schuurpapier

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 10 vellen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 10 vellen
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Schuurpapier, met klitteband

PS 22 K  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

115 x 230 40 j GL 15 241663

115 x 230 60 j GL 15 241664

115 x 230 80 j GL 15 241665

115 x 230 120 j GL 15 241666

115 x 230 180 j GL 15 241667

Schuurpapier, met klitteband

PS 22 K  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

96 40 X GLS 15 241656

96 60 X GLS 15 241657

96 80 X GLS 15 241658

96 120 X GLS 15 241659

96 180 X GLS 15 241660

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 10 vellen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 deltaschijven
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Schuurpapier, met klitteband

PS 22 K  
ZB-verpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

115 40 Q 0 278805

115 60 Q 0 278806

115 80 Q 0 278807

115 120 Q 0 278808

115 180 Q 0 278809

115 40 V GLS 4 243219

115 60 V GLS 4 241608

115 80 V GLS 4 243220

115 120 V GLS 4 241610

115 180 V GLS 4 241611

125 40 Q 0 278810

125 60 Q 0 278811

125 80 Q 0 278812

125 120 Q 0 278813

125 180 Q 0 278814

125 40 W GLS 5 241614

125 60 W GLS 5 241625

125 80 W GLS 5 241626

125 120 W GLS 5 241627

125 180 W GLS 5 241628

150 40 U GLS 3 241649

150 60 U GLS 3 241650

150 80 U GLS 3 241651

150 120 U GLS 3 241652

150 180 U GLS 3 241653

150 40 c GLS 51 319068

150 60 c GLS 51 319069

150 80 c GLS 51 319070

150 120 c GLS 51 319071

150 180 c GLS 51 319073

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 schijven
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Schuurpapier, met klitteband

PS 22 K  
ZB-verpakking Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminium oxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal I

Verf/Lak/Plamuur I

Kunststof I

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen - Schijven: Set: 2 stuks in korrel 40; 2 stuks in korrel 80 en  
2 stuks in korrel 120

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

96 Meerdere korrelgroftes X GLS 15 241662

125 Meerdere korrelgroftes W GLS 5 241630

150 Meerdere korrelgroftes c GLS 51 319072

Doorslijpschijf

A 60 TZ SPECIAL 
ZB-verpakking Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen I

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming -  
Geringe thermische belasting

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 257875

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 257876

Zelfbedieningsverpakking

Andere maten en korrelsoorten op aanvraag. 
Attentie: Let aub op de instructies op pagina 339.

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 1 assortiment à 10 schijven

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 assortimenten of 30 stuks (schijven, deltaschijven)
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Notities
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Veiligheidsaanbevelingen
Toepassingsgebieden

Algemene veiligheidsprincipes 

Onjuist gebruik van slijp- en schuurmiddelen kan heel gevaarlijk zijn.  
 ‣  Respecteer altijd de instructies van de fabrikant van de slijp- en schuurmiddelen 
en/of de machineleverancier.

 ‣ Zorg ervoor dat het product geschikt is voor de gewenste bewerking. 
Controleer voor de montage het slijp- of schuurmiddel op schade of defecten.

 ‣  Volg de juiste procedures voor het gebruik en de opslag van slijp- en schuurmiddelen. 

Wees u bewust van de mogelijke gevaren tijdens het gebruik van slijp- en schuurmiddelen 
en respecteer de aanbevolen voorzorgsmaatregelen die u moet nemen:

 ‣ Lichamelijk contact met het slijp- of schuurmiddel tijdens gebruik.
 ‣  Verwondingen door breuk tijdens gebruik.
 ‣   Slijpresten, vonken, gassen en stof ontstaan tijdens 
het gebruik van slijp- en schuurmiddelen.

 ‣  Geluid
 ‣  Trillingen

Gebruik uitsluitend slijp- en schuurmiddelen die aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. 
Deze producten dragen het relevante EN-normnummer en/of het ‘oSa’-embleem.

 ‣ EN 12413 voor Bonded Abrasives
 ‣ EN 13236 voor Super Abrasives
 ‣  EN 13743 voor Coated Abrasives (gevulkaniseerde fiberslijpschijven, lamellenwielen, 
vlaklamellen en lamellenwielen op stift).

Gebruik nooit een machine die niet in goede staat is of waarvan sommige 
onderdelen defect zijn. 
Werkgevers moeten elk individueel slijpproces op mogelijke risico’s beoordelen om  
zo de nodige veiligheidsmaatregelen te bepalen. Ze moeten ervoor zorgen dat de 
werknemers voldoende opgeleid zijn om op een goede manier de werkzaamheden 
uit te voeren.

Meer gedetailleerde informatie over het veilige gebruik van slijp- en schuurmidde-
len, en uitgebreide veiligheidscodes zijn beschikbaar via de FEPA of uw nationale be-
roepsvereniging:

 ‣  FEPA Safety Code voor Bonded Abrasives en Precisie Superabrasives.
 ‣ FEPA Safety Code voor Super Abrasives voor Stone en Construction.
 ‣ FEPA Safety Code voor Coated Abrasives.

Voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke gevaren

Lichamelijk contact met het slijp- of schuurmiddel
 ‣   Wees altijd voorzichtig wanneer u slijp- en schuurmiddelen gebruikt.  
Bind lang haar samen en draag geen wijde kleding, stropdassen of sieraden.

 ‣  Voorkom ongewenst opstarten van de machine tijdens het bevestigen of 
verwisselen van slijp- en schuurmiddelen. Ontkoppel indien nodig machines 
van de stroombron.

 ‣ Verwijder nooit beschermkappen van machines en zorg ervoor dat deze in goede 
staat en correct zijn ingesteld vóór het opstarten van de machine.

 ‣ Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en geschikte kleding wanneer het werkstuk 
of de machine uit de vrije hand bewerkt of toegepast wordt. Voor handschoenen is 
een minimaal veiligheidsniveau van EN 388 categorie 2 aanbevolen.

 ‣  Zorg ervoor dat de machine na het uitschakelen tot stilstand is gekomen voordat 
deze onbeheerd wordt achtergelaten.

Verwondingen veroorzaakt door breuk
 ‣  Behandel schuur- en slijpmiddelen met grote zorg, ze raken gemakkelijk 
beschadigd. Inspecteer voor gebruik alle producten op beschadigingen of defecten.

 ‣   Sla slijp- en schuurmiddelen droog en vorstvrij op en voorkom temperatuurschom-
melingen. Zorg ervoor dat ze correct beschermd en ondersteund worden 
om schade te voorkomen.

 ‣  Coated Abrasives moeten worden bewaard bij 18-22 °C, 45-65 % relatieve voch-
tigheid.

 ‣ Schuurbanden moeten worden opgehangen met een pen met een diameter 
groter dan 50 mm.

 ‣  Gebruik nooit een slijp- of schuurproduct na de vervaldatum. Respecteer de 
aanbevolen houdbaarheid voor de volgende specifieke producten: kunsthars- en 
schellakproducten 3 jaar, rubberproducten 5 jaar, keramische producten 10 jaar.

 ‣  Bekijk ieder product of iedere verpakking voor waarschuwingen of andere  
veiligheidsinformatie:

 ‣  Zorg er altijd voor dat het juiste slijp- of schuurmiddel wordt gekozen. Gebruik 
nooit een product als het niet kan worden geïdentificeerd.

 ‣  Respecteer bij de montage altijd de instructies van de fabrikant van de slijp- en 
schuurmiddelen en/of de machineleverancier. Respecteer alle bevestigingsvoor-
schriften aangegeven op het product, zoals draairichting of montagepositie. 
Forceer het slijp- of schuurmiddel nooit en pas het niet aan om te kunnen bevestigen.

 ‣ Overschrijd nooit de maximale snelheid waar aangegeven.
 ‣  Controleer of de juiste spanflenzen worden gebruikt en dat deze onbeschadigd, 
schoon en vrij van bramen zijn.

 ‣ Gebruik blotters wanneer bijgevoegd.
 ‣ Draai de spanflenzen niet te strak aan.
 ‣  Na bevestiging of herbevestiging van een slijp- of schuurproduct moet eerst ten 
minste 30 seconden op werksnelheid worden proefgedraaid met de beschermkap 
juist ingesteld. Let op voor mensen in de directe omgeving.

 ‣ Verwijder nooit beschermkappen van de machines en zorg ervoor dat deze in 
goede staat en correct ingesteld zijn.

 ‣  Start de machine nooit als het werkstuk al in contact is met het slijp-  
of schuurmiddel.

 ‣  Gebruik nooit buitensporige kracht of schokken op het schuurproduct en laat het 
niet oververhitten.

 ‣  Slijp niet aan de zijde die daar niet voor bestemd is. Voorkom slijpen met de rand 
van schuurbanden, gebruik het midden van de schuurband indien mogelijk.

 ‣  Voorkom vollopen en ongelijke slijtage om een optimale werking van het schuur-
middel te garanderen. Indien nodig, het schuurmiddel regelmatig dresseren.

 ‣  Laat het schuurproduct op natuurlijke manier stoppen, niet door druk op de zijkant 
uit te oefenen.

 ‣  Laat overtollige vloeistof verdwijnen door deze vrij te laten draaien vooraleer u de 
machine stopt.

 ‣  Laat schuurbanden niet onder spanning als deze niet in gebruik zijn.

Niet toegestaan voor 
handmatig slijpen

Niet toegestaan 
voor nat slijpen

Niet toegestaan 
voor afbramen

Lees de instructies
Alleen toegestaan 
met steunschijf

Draag gehoorbescherming

Niet gebruiken bij 
beschadiging

Draag  
veiligheidshandschoenen

Draag een veiligheidsbril Draag een stofmasker
Alleen toegestaan 
voor nat slijpen

Alleen toegestaan op 
totaal omkaste machines
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Veiligheidsaanbevelingen
Toepassingsgebieden

Slijpresten – vonken, stof en rook
 ‣   Blootstelling aan stof van het werkstuk en/of de schuurproducten kan longschade 
en/of andere verwondingen veroorzaken

 ‣   Alle droge slijpprocessen moeten worden voorzien van een adequate afzuiging.
 ‣  Gebruik geen slijp- of schuurproducten bij ontvlambare materialen.
 ‣   Gebruik van stofmaskers die voldoen aan EN149 is aanbevolen voor droge  
slijpprocessen, zelfs als er een afzuigsysteem aanwezig is. 

 ‣   Stel beschermkappen zo in dat deze vonken en resten bij de operator weghouden.
 ‣   Neem aanvullende maatregelen om mensen in de werkomgeving te beschermen.
 ‣  Oogbescherming is aanbevolen voor alle slijpbewerkingen. Voor slijpen uit vrije 
hand is een veiligheidsbril of een volledige gezichtsbescherming aanbevolen.

 ‣   Oogbescherming met een minimaal beschermingsniveau EN166 klasse B  
is aanbevolen.

 ‣ Zorg ervoor dat het juiste slijp- of schuurmiddel is gekozen. 
Een ongeschikt product kan overmatig resten en stof produceren

Geluid
 ‣   Gehoorbescherming in overeenstemming met EN352 is aanbevolen voor alle 
toepassingen uit de vrije hand, ongeacht het geluidsniveau.

 ‣  Zorg ervoor dat het juiste slijp- of schuurmiddel is gekozen. 
Een ongeschikt product kan overmatig geluid produceren.

Trillingen
 ‣  Bewerkingen waar het werkstuk of de machine wordt vastgehouden,  
kunnen trillingsletsel veroorzaken.

 ‣  Er moet actie worden ondernomen wanneer tintelingen, prikken van een naald  
of een verdoofd gevoel wordt ervaren na 10 minuten continu gebruik van het  
slijp- of schuurproduct.

 ‣   De trillingseffecten worden sterker in koude omstandigheden, dus houd de 
handen warm en beweeg de handen en vingers regelmatig. 
Gebruik moderne gereedschappen die trillingsarm zijn.

 ‣ Houd al het gereedschap in goede staat. Stop en controleer de machine als 
er zich overmatige trillingen voordoen.

 ‣   Gebruik hoogwaardige slijp- of schuurproducten en houd deze in goede staat 
gedurende de levensduur.

 ‣   Houd spanflenzen en steunschijven in goede staat en vervang deze bij slijtage
 ‣   Pak het werkstuk of de machine niet te strak vast en oefen niet te veel druk 
uit op het slijp- of schuurmiddel.

 ‣  Vermijd continu gebruik van het slijp- of schuurmiddel.
 ‣   Gebruik het juiste product. Een ongeschikt product kan buitensporige 
trillingen veroorzaken.

 ‣ Negeer fysieke symptomen van trillingen niet – raadpleeg een dokter.

Restafval van slijp- en schuurproducten
 ‣   Gebruikte en defecte slijp- en schuurproducten moeten worden verwijderd 
in overeenstemming met de lokale of nationale regelgeving.

 ‣   Meer informatie is te vinden op de veiligheidsgegevensbladen, verstrekt 
door de leverancier.

 ‣   Wees u bewust van het feit dat het schuurproduct vervuild kan worden 
door materiaal van het werkstuk of van het proces na gebruik.

 ‣   Opgebruikte schuurmiddelen moeten worden vernietigd om te voorkomen 
dat ze worden hergebruikt..

Veiligheidsaanbevelingen voor het gebruik 
van schuurbanden

1. Algemene veiligheidsaanbevelingen
 ‣   Zorg ervoor dat de kwaliteit en de afmetingen van de band juist zijn  
voor de machine en de toepassing Raadpleeg de machine-instructies 
van de fabrikant. 

 ‣ Gebruik niet bij gemakkelijk ontvlambare materialen.
 ‣  Voorkom dat lang haar, wijde kleding of juwelen in contact komen met de 
machine en in de machine worden getrokken. Neem voorzorgsmaatregelen. 

 ‣  Zorg ervoor dat mensen in de omgeving beschermd zijn tegen splinters, 
vonken, resten, gassen, stof of geluid. Bandschuurwerken kunnen hoge 
concentraties van stof, gas of damp produceren, die een gezondheidsrisico 
en een explosiegevaar kunnen vormen. 

 ‣  Open de beschermkap niet of leg de machine niet neer tot de band 
volledig stilstaat. 

2. Specifieke veiligheidsaanbevelingen
 ‣   Schuurbanden kunnen scheuren. Neem voorzorgsmaatregelen tegen de 
risico’s door het scheuren van de band (bijv. beschermende kleding en 
voorzieningen, veiligheidsuitrusting van de machines).

 ‣  De gebruiker van schuurmachines die geen volledig gesloten beschermkap 
hebben, moet zich voldoende beschermen (bijv. veiligheidshandschoenen, 
lederen schort, gezichtsmasker, stofmasker). 

 ‣  Controleer het vergrendelingsmechanisme van het machinedeksel.  
Verwijder de beschermkappen niet. Contact met draaiende banden 
kan ernstige verwondingen veroorzaken. 

 ‣   Houd bij de montage rekening met het advies over de draairichting. 
 ‣  Zorg ervoor dat het werkstuk goed wordt vastgehouden of 
mechanisch beveiligd is.

 ‣   Start de machine en wacht tot de band op volle snelheid draait vooraleer  
u begint te slijpen.

 ‣  Banden mogen alleen voor droge slijpprocessen worden gebruikt, 
tenzij ze geschikt zijn voor natte slijpprocessen (neem contact op 
met de fabrikant bij twijfel).

 ‣  Gebruik indien mogelijk het midden van de band en slijp zo vlak mogelijk. 
Voorkom slijpen met de rand van de band en zware puntbelastingen, bijv. 
door scherpe werkstukken of werkstukken met scherpe hoeken. 

 ‣  Oefen niet te veel druk uit en voorkom oververhitting van de band.
 ‣  Controleer de gebruikte banden regelmatig op slijtage of schade  
(bijv. scheuren aan de randen, breuken of zware slijtage in de verbinding) 
en vervang de banden indien nodig. 

Door de talrijke toepassingen en machineconstructies zijn deze aanbevelingen 
beperkt tot de basisveiligheidsaspecten. Meer veiligheidsrichtlijnen en 
instructies vindt u in de respectieve wetgeving, decreten en technische normen



352

Notities



353 Se
rv

ic
e

Notities



354

Veiligheid

Klingspor producten zijn voorzien van het oSa-beeldmerk

Wat betekent oSa?
Schuren en doorslijpen vereist, bij veel toepassingen, een zeer 
hoge omtreksnelheid van de roterende machine. De producten 
moeten daarom zeer veilig zijn, om extreme mechanische- 
en thermische belastingen te kunnen weerstaan.
Er bestaat, helaas, geen wereldwijde veiligheidseis voor schuur- 
en slijpmaterialen. Daarom hebben de schuurmiddelfabrikanten  
uit Europa, zich van hun verantwoordelijkheid bewust, in 2000 de 
Organisatie voor Veiligheid Slijpmaterialen, oSa e.V., opgericht.
Aan het oSa beeldmerk herkent de gebruiker kwaliteitsproducten.

Voor de fabrikant en de handelaar betekent dit een verminderd 
aansprakelijkheidsrisico, een voordeel ten op zichte van producten 
zonder dit beeldmerk en het staat tevens garant voor het leveren 
van kwaliteitsproducten.

In het kader van uw interne Kwaliteitsmanagement systeem, controleert 
de fabrikant dat strikte verplichtingen worden nageleefd en uitsluitend 
hoogwaardige producten gefabriceerd en verkocht worden.

De organisatie voor de veiligheid van slijpmiddelen oSa e.V. bevestigt 
deze ons zelf opgelegde plicht door het wereldwijd ondersteunde oSa 
beeldmerk aan leden ter beschikking te stellen.



Klingspor N.V. / S.A. 
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД 
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o. 
Brno, Česká republika

Klingspor A/S 
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme  
GmbH & Co. KG 
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.  
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S. 
Le Perray en Yvelines, France

Klingspor Abrasives Limited 
Worksop, Nottinghamshire  
Great Britain

Klingspor S.R.L 
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft. 
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V. 
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge 
Gesmbh 
Wien, Österreich

Klingspor Qingdao Ltd. 
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive  
(Shanghai) Co. Ltd. 
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private 
Limited 
Pune, India

Klingspor PTE LTD 
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD 
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO 
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited 
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL 
Partido Belén de Escobar, 
Argentina

Klingspor Abrasivos  
Industriais Ltd 
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor  
Chile Ltda. 
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC 
Lima, Perú

Klingspor Australia Pty Ltd 
Silverwater, Australia

Klingspor Inc. 
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos  
S.A. de C.V. 
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc. 
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Sp. z o.o. 
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.  
Kozy, Polska

Klingspor România SRL 
Pantelimon, Ilfov, România

Клингспор ООО  
Москва, Россия

Klingspor d.o.o. Beograd 
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH 
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ 
Великі Мости, Львівська обл., 
Україна

Klingspor Abrasives 
South Africa (Pty) Ltd.  
Spartan-Kempton Park,  
South Africa
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300
duizend

medewerkers zorgen dagelijks 
voor de tevredenheid van onze 
klanten

Wij behoren tot de vijf meest toonaan-
gevende fabrikanten van schuur- en 
slijpgereedschappen ter wereld.

hoog gekwalificeerde technici bieden vakkundig advies op locatie.

Vierhonderdzestig

schuurmiddel op drager

Klingspor produceert dagelijks:

lamellenschijven doorslijp- en afbraamschijven

Honderdduizend
vierkante meter

Meer dan

euro omzet in het 
afgelopen jaar. artikelen in het assortiment

Meer dan

werd Klingspor als  
familiebedrijf opgericht.

mln.
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